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A GLOBALIS MARKA

A 2021-es év kulonleges jelentéseggel bir a FAKRO Nem csak tetétéri ablakokat és egyéb termékeket
torténetében: pontosan 30 évvel ezelétt indult el a exportalunk a vildg szamos orszagaba, hanem mérmnoki
vallalkozasunk Lengyelorszagban. A dinamikus fejlédeés megoldasokat és kreativ Stleteket is. Osszesen 11
eredményeképpen mara a tetéteéri ablakok piacan gyartolzemben és 17 forgalmazé cégnél mintegy 4000
vildgszintem vezetd szerepet toltlink be 15%-o0s alkalmazottal dolgozunk. Termékeink a vilag tobb, mint
részesedéssel. A kutatas-fejlesztési kdzpontunkban tobb, 50 orszagaban elérhetdk, mindenhol, ahol igény van ilyen

mint 100 szakember dolgozik az innovatfv megoldasokon.  tipust termékekre.
Olyan terméket hozunk létre, amelyek megvaltoztatjék a

tetétéri ablakokrdl kialakult képet. Tébb, mint 180 iparagi

szabadalmat jegyzink.

<. 2000 OTA A MAGYAR
<> PIACON

A FAKRO Magyarorszag Kft. 2000 éta gondoskodik a FAKRO termékeinek hazai forgalmazasarol, kereskeddi, kivitelezoi
és épitész kapcsolatairdl, valamint a megfeleld szervizhattérrél. A folyamatos fejlédésnek kdszonhetd méara csalddok
ezrei élnek Magyarorszagon is otthonos és komfortos tetéterekben, ahol a FAKRO tet6téri ablakai biztositjdk a béséges
mennyiségl természetes fényt.

(R T —
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A FAKRO tetétéri ablakokat Ugy terveztlk
meg, hogy otthonosabbd tegyék a tetétér-
ben élok életterét. A béséges mennyiségUl
természetes fény és a friss levegd pozitiv
hatdssal van az ember egészségére és
kozérzetére.

A tetétéri ablakok jelentésen atformaljdk a
tetGteret. A FAKRO ablakok, az adott tetétéri
helyiség kialakitasatol figgetlendl, barhol
megallidk a helylket. A helyiség tipusanak
és jellegének megfeleléen szamos
szerkezet( tetGablak kdzUl vélaszthatd

ki a legmegfelelbb, a csoportos
beépitések révén pedig ndvelhetd

a bevilagité feldlet is. Az esztétikus
megjelenést tetGablakok energiahatékony
harom-, vagy négyrétegl Uvegezéssel

is rendelhetdk, amelyek csokkentik a
héenergia szikségletet a hideg napokban,

A megfeleld energetikai egyensuly
alacsony f(tési koltséget eredményez,
termékeink szamos biztonsagi megoldasa
pedig nyugalmat és magas életmindséget
biztosit a tetétérben lakok szamara.

hozzdjarulva a kevesebb légszennyezéshez.
A FAKRO tetétéri ablakainak jelentds
része megfelel az Eurdpai Unid

altal megalkotott éplletenergetikai
szabdlyozasnak, illetve a hazankban
érvényes Kozel nulla energiaigényi
éplletekre vonatkozd 772006 TNM-nek.
Egyes tipusok paraméterei ezeket a
kiszobértékeket jelentésen meghaladjak,
és akar passzivhdzas kovetelményeknek
is megfelelnek, aldtdmasztva a német
Passive House Institute

tanusftvanyaval.



uperTrio CSOMAG

Flvezze a tetétér komfortjat a kiilsé hémérséklettd! fliggetlendil.
Hasznalja a haromszoros védelmet nyUjtd superTrio csomagot:

@ haromrétegii iivegezés
@ Thermo burkoldkeret kiegészitd szigeteléssel
(3)kiilsé hévédé rolé

A superTrio CSOMAG
ALKALMAZASAVAL:

- alacsonyabb lesz a fUitésszamlaja a haromrétegu
Uvegezés intenziv hészigetelésének kdszonhetéen
- az ablak szerkezete sokaig megdrzi eredeti llapotat, esztétikajat
a Thermo burkoldkeret pétlélagos szigetelésének koszonhetéen
- kellemes marad a helyiség hémérséklete a nyari forrésagban
is a klsé rold hévédd hatasanak kdszonhetden

A 3 részbdl allé superTrio csomag haszndlata
egész évben biztosftja kényelmét a tetétérben, az aktualis iddjarastol
flggetlendl.



3 RETEGU
UVEGEZES

A nemesgdzzal toltott, professzionalis tavtartokkal
elltott haromréteg( Uvegezés nagyfoku
energiamegtakaritast biztosft.

THERMO
BURKOLOKERET

Az ablak beépitéséhez nélkilézhetetlen burkoldkeret /M
Thermo valtozata az extra hészigeteléssel megvédi ‘ﬁ
az ablak szerkezetét. P

H6VE D6 | g <
ROLO

A kiilsé héveds rold hatékonyan véd a meleg ellen,
mikézben nem korlatozza jelentésen a kilatast és a bejové fényt,
elérheté manudlis vagy elektromos mikodtetéssel.

# FAKRO
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KULON-
BOZTET
MEG MINKET?

ENERGIATAKAREKOSSAG

ALACSONYABB FUTESI KOLTSEGEK

A FAKRO ablakok tervezésekor az egyik legalapvetébb
szempont az energiatakarékossag. A tetétéri ablakok
hészigetel® rendszere, a harom- és négyréteqi Gve-
gezéssel, illetve a Thermo burkoldkeret extra kilsé
hészigetel6 rétegével garantélja a héenergia megta-
karftast és az alacsonyabb flitési koltséget. A tok- és
szamyszerkezet megfeleléen kialakitott profilia valamint
a tokszerkezet felsé részében elrejtett szell6zé nem csdk-

TARTOSSAG

TETOTERI ABLAKOK HOSSZUTAVRA

A legkivaldbb minéségui erdei (borovi) fenydbdl kialaki-
tott szerkezetet vakuumos impregnalds utan tobbszords,
kornyezetbarat akril-lakk fellletkezelést kap. A szarnyve-

zeté rendszer biztositja az ablakok megfelelé mikodését.

kenti a bevildgftofellletet, ami bdséges mennyiségi fény
bedramlsat teszi lehetévé. A FAKRO ablakok nem csak a
héenergia megtartasara képesek, de hiivos téli napokon
annak passziv adaptélaséra is. A nagy Uvegfellleteknek
kdszonhetden a tetéablakok télen képesek dtmelegiteni
a tetdtéri helyiségeket. A FAKRO ablakok az optimalis
energiagazdalkodasnak kdszonhetéen megfelel® ener-
getikai egyensulyt képesek biztositani.

Afelesleges nedvesség elvezetését lehetévé tévé csator-
nak minimalizaljak a paralecsapodas hatasait. Mindezen
megoldasoknak kdszonhetéen a FAKRO tetétéri ablakai
hosszu éveken at szolgdljak hasznaldikat.




BIZTONSA

NYUGODT MINDENNAPOK

A tetétéri ablakoknak garantalniuk kell a biztonsagos
hasznalatot és védelmet kell nydjtaniuk a kiilsé, nem
kivant behatolok ellen. A topSafe rendszernek és a stan-
dard megoldasként alkalmazott edzett Givegnek kdszon-
hetéen a FAKRO tetétéri ablakok legalabb a INoiztonsagi
osztalyba sorolhatok az EN 13049 sz. szabvany Sgerint

FUNKCIONALITAS

KENYELMES HASZNALAT MINDEN ESETBEN

Az ablakszamy alsé részén elhelyezett kilincs biztosftja az
ablak kényelmes hasznalatat magasan beépitett ablakok
esetén is. A V40P automata tokszell6zé optimalis mennyi-
ségben adagolja a friss levegét.

ESZTETIKA

VONZO TETOTER ES TETO

A FAKRO tetétéri ablakokat a mindség, az ergondmia €s
az esztétika tokéletes kombinacidja jellemzi. A gondosan
megtervezett, kifinomult részelemek vonzo termékekké
alinak dssze.

(az egész ablakra vonatkoztatva az Uvegezessel egyditt).
A FAKRO elséként alkalmazott Ill. biztonsagi osztallyal
rendelkez6 tetétéri ablakokat Uj standardot kijel@lve a
tetétéri ablak piacon.

A FAKRO ablakok automata tokszellézéje egeszséges
mikroklimat es energiamegtakaritast eredmenyez.

A tokszell6zé nyitott dllapotaban sem Eggedi be a csapa-
dékot, a rovarokat és a kilonbézd s%ﬁnyezédéseket.

\ i

\‘ \

Atobbféle fellletkezelés lehetévé teszi a tetétéri ablakok
hasznalatét a kiilonbdzé funkcidju helyiségekben. A kiilsé
burkolat tobbféle szinben elérhetd igazodva a tetéfedd
anyag szinéhez a homogén hatas érdekében.

il
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INNOVATIV
MEGOLDASOK

Az innovacio a FAKRO génjeibe van kédolva és véllalat f& mozgatorugdja. A progressziv gondolkodasmad Uj megoldasokkal ndveli
termékeink funkcionalitasat és javitia azok mindségét. A FAKRO Ujradefinialta a tetétéri ablak fogalmat az automata VAOP tokszellézs,
a szerkezetetmegerdsité topSafe rendszer és az ablakok hészigetelését hatékonyabba tevd thermoPro technoldgia bevezetésével.
A hangsulyos fejlesztési és innovacios tevékenységével a FAKRO jelentésen hozzdjarul a komfortos életkortlimeények
megteremtéséhez vildgszerte.

top
TOPSAFE RENDSZER

Noveli a biztonsagot es a betorés elleni védekezést.

AtopSafe rendszer jellemzi:

- Ujszer megoldas a vasalat megerésitésére,

- specidlisan megerdsftett fa- és zarszerkezeti elemek,

- szerszamokkal torténd betorést nehezité fémprofi-merevités.

40P
V40P AUTOMATA TOKSZELLOZO

Egyenletes légbedramlast biztosit, optimalis mennyiségben adagolja
a friss levegét. A FAKRO ablakok automata szell6zése egészséges
mikroklimat és energiamegtakaritast eredményez.

Pro
THERMOPRO TECHNOLOGIA

Noveli az energiahatékonysagot és a tetétéri ablakok tartdssagat.

Jobb hészigetelés

A szamy alsé sarkaiban kialakftott energiahatékonysag ndveld hészigeteld betétek kisebb héveszteséget és ezaltal alacsonyabb
fltési koltségeket eredményeznek.

Tartésabb faszerkezet

A véz also sarkaiban specidlis vizelvezetd csatornak kerdltek elhelyezésre, amelyek elvezetik a lecsapddo parét. A fa profilok igy
kevésbé vannak kitéve nedvességnek, ami ndveli a tartossagukat.

Nagyobb légtomorség

A thermoPro technolégiaval gyartott ablakok az EN12207 szerint a 3. és alegmagasabb 4. tomorségi osztalyba
tartoznak, hatékonyan csdkkentve a helyiségbe bedramlé levegd mennyiségét, aminek kilondsen gravitacios szell6zés esetén
van jelentésége.

Egyszeriibb beépités

Az Uj konzolok és a Torx tipusu csavarok megkonnyitik a beépitést és novelik a bedllitasi lehetéségeket.

10 | www.fakro.hu



"FAKRO INNOVATIONS™
ALKALMAZAS

Az alkalmazas a tetdtéri ablakok dltaldnos bemutatésa mellett lehetéséget nydijt az érdekiéddknek a FAKRO tetétéri
ablakokban alkalmazott egyedi, innovativ, sokszor rejtett megoldasok megismerésére. Megnézhetd tobbek

kozt a VAOP tipusu tokszell6zéd miikodése, a betdrés elleni védelemért felelds topSafe rendszer felépitése, vagy az
energiahatékonysag novelésér biztosftd thermoPro technoldgia. A tetétéri ablakaink miikodésének és elényeinek
bemutatasaval szeretnénk aldtdmasztani a rdjuk jellemzé energiahatékonysagot, kivald mindséget és nagyfoku
funkcionalitast.

Alkalmazasunk a kiterjesztett valdsag (AR - argumented reality) technoldgiajdnak elényeit kihasznalva képes arra, hogy
FAKRO tetdtéri ablakot vardzsoljon egy ,Ures” belsé tetésikra. Mindehhez csak arra van sziikség, hogy egy FAKRO
logét, vagy a superTrio emblémat olvassa be, akar ebbdl az arlistabol. Az alkalmazas a tobb kiilonleges megoldassal
rendelkezd FPP-V preSelect MAX felnyilo-billend tipust haszndlja a virtudlis elhelyezéshez.

HOGYAN
TOLTHETI

LE AZ ,
ALKALMAZAST?

Olvassa be a QR-kédot!

Valassza ki megfeleld alkalmazas aruhdzat, és toltse le az alkalmazast.
£ Download on the GETITON
& “onsioe I P> GooglePlay {

Fedezze fel a FAKRO egyedUlallo tetétéri ablak megoldasait.

11




ABLAKOK JELLEMZOI
ABLAKOK SZERKEZETE

Az ablakok tipusat, szerkezetét mindig az adott helyiségre jellemzo
paratartalom szerint kell megvalasztani.

Natur hatasu, tobbszorosen  Poliuretan ALU-miianyag

feliiletkezelt faanyag lakkal bevont faanyag PVC-profil

Az ablakgyartashoz alapanyagkéntkiva- A magas paratartalmu helyiségekbe Atartdésan magas paratartalmu helyisé-
I6 minéségl erdeifenyd (borovi) (konyha, firdészoba) kaphaté ablakaink  gekbe alu-mdanyag ablakot ajanlunk
flrészarut alkalmazzuk, amit rétegra- felUletkezelése a nedvességnek fokozot-  beépitésre.

gasztés utan vakuumos impregnalassal  tan ellendllé fehér szinl poliuretan lakkal A fehér szind tobbkamras FAKRO PVC
kezeltnk. torténik. A hdrom rétegben felvitt lakk (EN 12608 szerint A kategdrias) profil
AfelUletkezelése kdrnyezetbardt, natdr tartds és sima felUletet képez. acélbetétes merevitést kap, a mdanyag
akril-lakkal torténik, illetve opciondlisan ellendll a nedvességnek, az ablak szerke-
kérhetd lazdrozva is (feldra: 80.000 Ft + zete tartos, felllete id6tallo.

Afa ablakonkén). Kaphato aranytolgy és fenyd hatasu,

illetve antracit szinG kivitelben is,

I I 33.000 Ft + Afa feldr ellenében.
P 59 e f

(8 i
‘ Ny ‘
N\o\(\()qo(\ 0\5

AMINOSEG GARANCIAJA T

JELLEMZOK ~ HOSZIGETELO
Uiiveg (EN 673 szerint) 1,1 W/mK

l o |I 5 20 OO EE g NAPSUGARZASI EGYUTTHATO 053
E ‘a ‘a UVEGRE JEGKAR ELLEN

KAMRAK SZAMA ~ EGYKAMRAS

GARANGIS eoume ] Ciomuzas OROKOS GARANCIA
ABLAKOK UVEGEZESU - P .
VASALATAIRA ABLAKOKRA KULSO EDZETT UVEG +
TAVTARTO TIPUSA FEM
Meghosszabbitottuk a garancidlis idét, mert BIZTOSAK . ,
VAGYUNK TERMEKEINK MINOSEGEBEN. BELSORAGASZTOTT UVEG -
*részletek a www.fakro.hu/garancia oldalon NEMESGAZ TOLTES ARGON

**egyes U5-0s Uvegezésl ablakokra, Thermo burkolokerettel és XDK beépité szettel egytt vésarolva.
A 20 év garancia a termék regisztraciojat kovetden 1ép életbe. Részletek a wwwifakro.hu/garancia oldalon.
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ONMUKODO
SZELLOZES

Mindig friss leveg6

V40P automata tokszell6zé

V35 manudlis tokszellézé

V22 manudlis tokszellézd

atetotérben max. 49m’/h teljesitmény- m*/h teljesitmeénnyel. max. 31m?*/h teljesitmeny-
nyel (@z ablak szélességétd Hasznalataval csokkenthetd  nyel (I€égszirével mért érték
fliggéen 10Pa nyoméasku- a levegd paratartalma teljesen nyitott dllapotban
A modern épftdiparban alkal- [6nbség mellett). a helyiségben, ezaltal 10Pa nyomaskulonbség

mazott ,tulszigetelt” nyflaszardk
esetében szellézési problémak
adodhatnak, aminek kovetkezté-
ben a helyiségben paralecsapddas
jelentkezhet. A fenti jelenség
csokkentése érdekében a FAKRO
ablakok kulonbdzé tokszellzékkel
rendelkeznek.

UVEGEZESEK

A szelléz6 nyitott llapota-
ban a nyomaskuldnbségre
érzekeny lamella a bea-
ramlé levegd folyamatos
szabalyozasaval optimalis
mennyiségben latja el a
helyiséget friss levegével,
egészséges mikroklimat
és energiamegtakarftast
biztositva.

a paralecsapddas esélye is.
Optimalis gravitacios szells-
zéssel egydtt alkalmazva.

149

mellett). Ez a tipus kizérélag
olyan helyiségekben
alkalmazhato, amelyekben
megfeleléen biztositott

a gravitacios szellézés.

HOSZIGETELO HGSEZTGTETAELG HGSEZEE?ELO' s aSSIV BETORESGATLO  ,SETORESGATLO, o prpa ancedTLo EXTRAMANGGATLO
1,0 W/mXk 0,7 W/m 0,5 W/m 0,5 W/mXk 0,3 W/mX 1,0 W/mK 0,5 W/mZ 1,0 W/m&K 0,5 W/m%

053 046 033 047 048 052 048 051 046
EGVKAMRAS  KETKAMRAS  KETKAMRAS  KETKAMRAS  HAROMKAMRAS  EGYKAMRAS KETKAMRAS EGYKAMRAS KETKAMRAS
+ - - - - + + + +
MOANAGTG  MOANYAGTSl  MOANVAGTGl  MOANYAGTG  MOAYAGTSl  MOANVAGTGl  MOANYAGTG  MOAYAGTSl  MOANVAGTG
= - = P2A osztdlyd = P2A osztdlyd P2A osztalyd P2A osztélyd P2A osztdlyd
ARGON ARGON KRIPTON ARGON KRIPTON ARGON KRIPTON KRIPTON KRIPTON
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A L [
termékkép 5 g g
tokszell6z6 V40P - V40P V22 - V35
tokszell6zo 3 . 3 3 B 3
teljesitménye 49m’/h 49m’/h 31m/h 41mé/h
livegezés  dupla tripla tripla dupla tripla dupla tripla dupla tripla  négyrétegd  dupla tripla tripla dupla
U iiveg (EN673) 10W/mX 07W/mK 05W/m*K 1,0W/mkK 05W/mXK 10W/mXK 05W/mK 1IW/mK 05W/mK 03W/mK 1,0W/mK 07W/m*K 0,5W/mK
Uablak 13W/mXK 1 W/mXK 097W/mK 13W/mK  094W/mK 12W/mK  0.97W/mK 1,3W/mX  0,8W/mK T3WmMAK  1IW/mK  1,0W/mK  1,3W/mK
U ablak EHV-AT Thermo 2 ) 2 2 2 2
burkolékeret hasznalataval 1,2W/m*K 1,0W/mK 1,3W/m’K 0,58W/mK 1,0W/m*K  0,9W/m*K
topSafe biztonséagi
rendszer * + *
hangszigetelés 32dB 33dB 33dB 39dB 41dB 35d8 35d8 32dB 36dB 38dB 33dB 33dB 33dB 33dB
korkoros szigetelés 4 3 5 4
beépitési hajlasszog 15-90° 15-90° 15-70° 15-90°

www.fakro.hu

alapanyag

TETOTERI ABLAKOK

K6zépen billend tetéablakok - még
mindig a legnépszer(ibb nyitasi modu
ablakaink kozé tartoznak, szamos testre
szabasi lehet6séggel. Az ablakok szo-
rosan illeszkedik az épuletekhez, ezdltal
nagyon energiahatékonyak. Az ala-
csony hajldsszogl tetékhdz és a tobb
lakéegységgel rendelkezé éplletekhez
kifejezetten a betérésbiztos valtozatot
javasoljuk. Az ¢sszes tipus atfordithatd
180 fokban, hogy a kiilsé Uvegfeltile-
tet is kdnnyedén lehessen tisztitani.
Valaszhato természetes fenyd, fehér
PU-bevonatos és PVC kivitelben is.

tipus

f
AN AR P PR A
A A A
I I
din S e
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Felnyil6-billené duplafunkcios
tetéablakok - teljes rugalmassagot
biztositanak a hasznalat soran. Nyitott
dllapotban a felnyild funkcié korldto-
zas nélkili kildtast biztosit, a kdzépen
billend funkcié pedig lehetévé teszi
az ablakszarny 180 fokos forgatasat, a
kuls¢ Gveget kényelmes tisztithatdsag
érdekében. Vélaszhato természetes
fenyd, fehér PU-bevonatos és PVC
kivitelben is.

KOZEPEN BILLENG ABLAKOK

el

d

Megemelt forgastengelyti ablakok -
ugyanugy mukodnek, mint a kdzépen
billend ablakok, de a forgastengely
kissé magasabban foglal helyet a
keretben, ami tobb teret biztosit. Ez
lehetévé teszi egy nagyobb Uvegfe-
|Ulet kialakitésat, anélkul, hogy annak
szélességét novelnénk. Az FDY-V
proSky Duet ablakokkal akdr 2,55 méter
hosszu Gvegfellletet is Iétrehozhatunk
egyetlen keretben.

PVC

MEGEMELT FOR

négyszeres
T,0W/mK 0,7W/mK

1,0W/m

+
33dB

4
20-65°



tripla
0,5W/m*
0,97W/m*

35dB

Tet6erkély ablakok - a legfejlettebb,
modern kétszarmnyu ablakok, nyitott ablak-
szarnyai erkélyt alkotnak a tetétérben. A
felsé ablakszarny az ablakkeret fels6 sfkjaban
felnyithatd 45°-ban, mig az alsé ablakszarmy
fliggdlegesbe nyithatd, igy nyitva ki a beépi-
tett oldalso véddkorlatokat.

Térdfal ablakok - lehet6vé teszik, hogy
barmely normal FAKRO tetéablakot a fliggo-
leges homlokzatra is tovabb futtathassunk.
Ezdltal egy sokkal komplexebb latoteret

tud nydjtani az ablak, és kihaszndlja a teljes
Uvedfellletet.

V40P V40P V35

Hészigetelt tetokibuvok — gyors és egy-
szer(), és a hatdsagok altal elfogadott kijutast
biztosft a tetére, mikdzben normal tetéablak-
ként hasznalhato lakéterekben.

Fiistelvezet6 ablakok - a gravitacios
flstelvezetd rendszer részeként tliz esetén a
helyiségben keletkez6 flst és h6 elvezetésé-
re szolgdlnak.

V40P — — — —
9m’/h 49m/h 41méh H9méh — — — —
dupla dupla tripla dupla tripla dupla tripla dupla triple dupla triple dupla triple dupla dupla
1,0W/mK TOWmMK  05W/mXK  1,0W/mkK  05W/mXK  1TW/mXK 05W/mK 10WmK 05WmK T10WmK 05W/mXK 10W/mK 05WmHK 10W/mK 1,0W/mX
1,3W/mK T3W/mK  10W/mK  13W/mK  10W/mK  15WmK  TIWmK 13W/mK 0,88 W/mAK  13W/mK  10W/mK 14 WmK 1.2 W/mK
1,3 W/mK
+ + + + — — — —
33dB 33dB 35dB 33dB 36dB 35d8 34dB 37dB 38dB
4 4 4 4 2 2 4
25-65° (egyedi k|\1/;5tgls€:n 55-85°) (egyedi k|\]/|5tel5€;n 55-85°) 35-55% 4055 90° 15-55° 15-55° 20-60° 15-90°

# FAKRO
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Billend fa ablak
V10 tokszellozovel

Alsé kilincs résszell6z6 dlldssal
U2 hészigeteld ivegezés
Uablak =1,3W/m2

Rablak =32dB

Rétegragasztott borovi feny
faanyag

Vdkuumosan impregnalt

Szintelen akril lakkal feliiletkezelt

V10 tokszell6z6 - hatékony
Vizzdrés, por- és rovarsz(irés

Kétszeres tomités

Szamyravezet6 rendszer

Jégkar ellen 6rokos garancia az
vegezésre

A STANDARD kategoriaja termékek a tetétéri ablakoktol
elvart alapvet6 funkcidkat maradéktalanul biztosftjak.
Bevilagitjak a tetétéri helyiségeket, lehetévé teszik az
atszell6ztetést és biztositjak a kilatast, jo h6- és hangszigeteld
képességgel rendelkeznek. A FAKRO termékekre jellemzd
min&séget képviselik, igy kivalod ar-érték aranyuknak
kdszonhetden széleskor( az alkalmazasuk.

www.fakro.hu

TETOTERI ABLAK
KATEGORIAK

FTP-V U3 FTP-V U4 FTU-VU3
S Billend fa ablak Billend fa ablak
zﬂ:ﬁ,n:::o?ﬂ:: haromrétegii livegezéssel, poliuretan lakk bevo-
tokszellézével V40P automata nattal, V40P automata
tokszellozovel tokszellozovel
Alsé kilincs résszell6zd allassal Alsé kilincs résszell6zd allassal Alsé kilincs résszell6zd allassal

U3 hészigetel iivegezés U4 héromréteg(f hdszigetel

U3 hészigeteld tivegezés

ivegezés
Uablak =1,2W/m?K* Uablak =1,0W/m2K** Uablak =1,2W/m?K*

Rablak =320B Rablak =33dB Rablak =32B

Rétegragasztott borovi fenyd Rétegragasztott borovi fenyd Rétegragasztott borovi fenyd
faanyag faanyag faanyag

Vdkuumosan impregnalt Vdkuumosan impregnalt Vdkuumosan impregnalt

~ Szintelen akril lakkal ~ Szintelen akril lakkal Fehér poliuretan lakkal
kétszeresen feliiletkezelt kétszeresen feliiletkezelt hdromszorosan feliiletkezelt

V40P automata tokszelldz0 - V40P automata tokszelldz0 - V40P automata tokszelldz0 -
hatékony vizzérds, por- és rovarsz(irés - hatékony vizzdrds, por-és rovarsz(irés - hatékony vizérds, por- és rovarsz(irés
topSafe rendszer - betdréssel topSafe rendszer - betdréssel topSafe rendszer - betdréssel
szemben megndvelt ellendllds szemben megnovelt ellendllds szemben megnovelt ellendllds
Négyszeres tomités Négyszeres tomités Négyszeres tomités

SzémyravezetG rendszer SzémyravezetG rendszer SzémyravezetG rendszer

Jégkar ellen 0rokos qaranciaaz ~ Jégkar ellen 6rokds garanciaaz ~ Jégkar ellen 6rokds garancia az

uvegezesre uvegezesre

* Az FT_-V U3 Uablak értéke 1,2 W/m?K EHV-AT Thermo kerettel, egyéb esetben 1,3 W/mZ
** Az FTV-V U4 Uablak értéke 1,0 W/m?K EHV-AT Thermo kerettel, egyéb esetben 1,1 W/m*K

A PROFI kategoriaju termékek kedvezébb paraméterekkel rendelkeznek,
nagyobb funkcionalitast kindlnak. Hasznélatuk nagyobb energiamegtakaritast,
betdréssel szemben megndvelt ellendllast és intenzivebb szell6ztetést biztosit. A
PROFI tetétéri ablakok kivald mindségl termékek versenyképes aron.

uvegezesre



A kUlonbozé tipusu tetétéri ablakok elsé
ranézésre hasonlonak tlnhetnek, azonban
lényeges kilonbségek lehetnek funkciok,
szerkezet, kivitel, biztonsag és tulajdon-
sagok (pl. hészigetelés, hangszigetelés)

Ezek a kulonbségek hatdrozzak meg alap-
vetéen az adott tipus komfortfokozatét. A
kénnyebb eligazodas érdekében a FAKRO
tet6téri ablakokat STANDARD, PROFI és
LUX kategdridba soroltuk.

FYP-V Il! proSky

Billend fa ablak
magasitott forgasten-
gellyel, VAOP automata
tokszelldzovel

Alsé kilins résszelldz6 alléssal
U3 hdszigeteld iivegezés
Uablak =1,3W/m’K

Rablak =320B

Rétegragasztott borovi feny6
faanyag

Vékuumosan impregnalt

 Szintelen akil lakkal
kétszeresen felletkezelt

V40P automata tokszell6z6 -
hatékony vizzards, por-és rovarsz(irés

topSafe rendszer - betoréssel
szemben megnavelt ellendllds

Négyszeres tomités

Szamyravezet6 rendszer

Jégkar ellen 6rokos garancia az
livegezésre

tekintetében is.

nreSelect MAX

Billend fa ablak

extra hészigeteld iive-
gezéssel, V40P automata
tokszellozovel

Als6 kilincs résszell6z6 alldssal
U5 extra hdszigeteld tivegezés
Uablak =0,86W/m?K**

Rablak =33dB

Rétegragasztott borovi fenyd
faanyag

Vdkuumosan impregnalt

 Szintelen akil lakkal
kétszeresen feliiletkezelt

V40P automata tokszellzd -
hatékony vizzdrds, por-és rovarsziés

topSafe rendszer - betoréssel
szemben megnovelt ellendllds

Négyszeres tomités

Szémyrévezet6 rendszer

Jégkér ellen 6rokos garancia az
livegezésre

Billené fa ablak extra
hanggatld iivegezéssel

Alsd kilincs résszell6zd dlldssal
R1 extra hanggdtolo ivegezés
Uablak =1,3W/m2

Rablak =39dB

Rétegragasztott borovi fenyd
faanyag

Vdkuumosan impregnalt

 Szintelen akil lakkal
kétszeresen feliiletkezelt

topSafe rendszer - betoréssel
szemben megnovelt ellendllds

Négyszeres tomités

Szémyrévezet6 rendszer

Jégkér ellen 6rokos garancia az
livegezésre

** Az FTP-V U5 Uablak értéke 0,86 W/m?K EHV_AT Thermo kerettel, egyéb esetben 0,97 W/mZ

Felnyilé-billend fa ablak
V40P automata
tokszellézovel

Also kilincs résszell6z6 allassal
U3 hészigeteld tivegezés
Uablak =1,3W/m2

Rablak =32dB

Rétegragasztott borovi fenyd
faanyag

Vdkuumosan impregnalt

 Szintelen akil lakkal
kétszeresen feliiletkezelt

V40P automata tokszell6zs - hatékony
Vizzdrds, por-és rovarszés

topSafe rendszer - betoréssel
szemben megnovelt ellendllds

Négyszeres tomités

Szémyrévezet6 rendszer

Jégkdr ellen 6rokos garancia az
livegezésre

Billené fa ablak
extra hészigeteld
iivegezéssel

Als6 kilincs
U6 extra hészigetel§ tivegezés
Usblak =0,8W/mK

Rablak =38dB

Rétegragasztott borovi fenyd
faanyag

Vdkuumosan impregnalt

 Szintelen akil lakkal
kétszeresen feliiletkezelt

topSafe rendszer - betoréssel
szemben megnovelt ellendllds

Otszérds tomités
Szémyrévezet6 rendszer

Jégkdr ellen 6rokos garancia az
livegezésre

A LUX kategoriaju termékek mind szerkezetiket, mind funkcionalitdsukat tekintve a csticsminéséget képviselik.
Kulonleges megoldasaiknak, jellemzsiknek kdszonhetéen egyeduilalld termékek. Az alkalmazott innovativ megoldasok
kézUl szamos szabadalommal védett. Kivételes hdatbocsatasi tulajdonsagaiknak, megndvelt biztonsagi szintjiknek,
esztétikai megjelenéstiknek valamint kényelmes hasznalatuknak koszénhetéen a legmagasabb elvardsoknak is
megfelelnek. A LUX kategdriaju tetétéri ablakok olyan egyedi és innovativ termékek, amelyek nem taldlhatok meg mas

tetétéri ablak gyartok kindlataban.

# FAKRO
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BILLENO ABLAKOK

® A legelterjedtebb nyitdsmddu tetétéri ablak kdzép-
magassagban elhelyezett vasalattal.
@ Az ablakszarmy also részén elhelyezett, résszell6z6

Uvegfelllet konnyedén tisztithatd és a kiilsé napel-
lenzé rold egyszerten kezelheté.
@ ® A topSafe rendszer (FTP-V ablakok esetén

megndvelt védelmet biztosft betdréssel szemben.

alldssal ellatott kilincs kényelmes hasznalatot biztostt.
@ Az ablakszarmy 180°-ban atfordithato, igy a kiilsé

www.fakro.hu

® A thermoPro technoldgia (FTP-V ablakok esetén)
noveli az energiahatékonysagot, tartdssagot, tokéle-
tes tomitést és egyszer(ibb beépitést eredményez.

@ Rétegragasztott, vakuumosan impregnalt, kivald
min&ségl erdeifenyd faanyag.

@ FTP-V - kétszeres kdrmnyezetbarat akril-lakk bevonat,
amely ellendll a kdrmnyezeti hatasoknak és az UV
sugarzasnak.

@ Kiegészité tartozékok széles valasztéka.

@ Beépitési tartomany: 15-90°.




V40P automata tokszelléz6 -
egészséges mikroklimét biztosit,
mikdzben megdvja a belsd teret a
lehdléstdl,

haromréteg( U5 extra hészigeteld
(ivegezés kripton nemesgdazzal,
Uablak =097 W/m?“K standard
burkoldkerettel, EHV-AT Thermo
burkolékerettel U=0,86 W/m?K
haromréteg(i U4 hészigeteld
(ivegezés argon nemesgazzal,
Uablak =11 W/m?K standard burkold-
kerettel, EHV-AT Thermo burkoldke-
rettel U=1,0 W/m?K

haromréteg( P5 betorésgatld
extra hészigetel6 Uvegezés kripton
nemesgazzal, Uablak =097 W/m?2K
standard burkoldkerettel,
kétréteg(i U3 hészigeteld Gvegezés
argon nemesgazzal,
Uablak=1,3W/m?K standard burkol®-
kerettel, EHV-AT Thermo burkoldke-
rettel Uablak=1,2 W/mK

kétréteg( P2 betorésgétld hészige-
telé Uvegezés argon nemesgazzal,
Uablak=1,3W/mK standard burkold-
kerettel, EHV-AT Thermo burkoldke-
rettel Uaplak=1,2 W/m?’K

© 060 06 00

V22 tokszell6zd

haromréteg( R4 extra hanggatld
és extra hészigetel® Uvegezés krip-
ton nemesgézzal, Uablak =094W/
m?’K standard burkoldkerettel Rablak
=41db (hanggatlo ablak, tokszellé-
76 nélkul)

U2 hészigeteld Gvegezés,

kornyezetbarat akril-lakk bevonat.

kétréteg(i R1 extra hanggatld =
hészigeteld Uvegezés kripton "_%ﬁ%
nemesgazzal, Uablak=1,3W/m?K E\ﬁ‘
standard burkoldkerettel,

Rablak=39db (hanggatlé ablak,

tokszell6zé nélkdl)

BILLENO ABLAKOK

ablakméret [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
(tokkilméret)
hasznos tivegfeliilet [m?] 022 029 038 047 058 047 059 073 075 092 1,07 095 1,16 092 085
méretkod 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 1 12 13
FTP-V U3* 107869 114461 122683 126606 125961 126606 135303 151450 159921 170326 209650 170326 189772 189772 168031
Uablak=1,2 W/mK 136994 145365 155807 160790 159970 160790 171835 192342 203100 216314 266256 216314 241010 241010 213399
FTP-V U4** 110887 119801 126114 132515 145503 130148 139088 152632 164395 175091 - 179865 195080 195080 167842
Uablak=1,0W/mK 140826 152147 160165 168294 184789 165288 176642 193843 208782 222366 - 228429 247752 247752 213159
FTP-V U5*** 164282 168438 193504 204922 219485 198518 224043 243551 263988 279353 - 276460 308358 279624 284479
Uablak= 0,86W/m2K 208638 213916 245750 260251 278746 252118 284535 309310 335265 354778 - 351104 391615 355122 361288
FTP R1 144439 155102 165767 176429 197755 176429 197755 221021 230714 24719 - 247194 271429 247194 236492
Uablak= 1,3 W/mK 183438 196980 210524 224065 251149 224065 251149 280697 293007 313936 - 313936 344715 313936 300345
FTP R4 141331 161263 180289 202938 229210 203843 226492 255484 260014 292629 - 303501 300782 -
Uablak= 0,94 W/mK 179490 204804 228967 257731 291097 258881 287645 324465 330218 371639 - 385446 - 381993 -
FTP-V P2¥¥¥% 127036 134354 142273 150103 158161 146626 158161 178371 184166 196919 215401 196919 224764 215399 197980
Uablak=1,2 W/mK 161336 170630 180687 190631 200864 186215 200864 226531 233891 250087 273559 250087 285450 273557 251435
FTP-V P5 180710 185283 212854 225414 241435 218370 246447 267906 290387 307288 315668 304106 339194 307586 294697
Uablak=0,97 W/mK 229502 235309 270325 286276 306622 277330 312988 340241 368791 390256 400898 386215 430776 390634 374265
£ A FTS-vVu2 83042 93421 100132 106346 120687 108031 118025 129480 137415 146214 168147 143927 161930 154888 143358
Uablak=1,3 W/mK 111813 118645 127168 135059 153272 137199 149892 164440 174517 185692 213547 182787 205651 196708 182065

* Az FTP-V U3 Uablak értéke 1,2 W/m’KEHV-AT Thermo kerettel, eqyéb esetben 1,3 W/mX

** Az FTP-V U4 Uablak értéke 1,0 W/m?K EHV-AT Thermo kerettel, egyéb esetben 1,1 W/m’K

AFA nélkuli arak
AFA-s arak

**% Az FTP-V U5 Uablak értéke 0,86 W/m?K EHV-AT Thermo kerettel, eqyéb esetben 0,97 W/m?K
*% A7 FTP-V P2 Uablak értéke 1,2 W/m?K EHV-AT Thermo kerettel, egyéb esetben 1,3 W/m’K

Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3
# FAKRO
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EXTRA HOSZIGETELO
BILLENO ABLAKOK

@ Passzivhazakhoz alkalmazhatd extra hészigeteld,
specialis szerkezet( tetétéri ablak megvastagftott
profillal rendelkezé ablakszarnnyal, négyszeres
tomitéssel a héhidak kialakuldsanak csokkentése és a
jobb hészigetelés elérése érdekében.

@ Billend ablak, a kdzépvonalndl magasabbra helyezett
vasalatnak kdszonhetéen a nyitott ablakhoz akadaly-
talan a hozzaférés.

@ Az ablakszarny alsé részén elhelyezett kilincs kény-
elmes haszndlatot biztostt, a kilincs elforditasaval két
specidlis zarnyelv rdgziti a szamyat a tokszerkezet
oldaldhoz.

® Azablakszarny 180*ban atfordithatd és retesz
segitségével rogzithetd, igy a kulsé Gvegdfelllet
kdnnyedén tisztithatd és a kilsé napellenzé rold
egyszerlien kezelhet®.

@ Rétegragasztott, vakuumosan impregnalt, kivalo
minéségu erdeifenyd faanyag.

@ Kétszeres kdrnyezetbarat akril-lakk bevonat,
amely ellendll a kdrnyezeti hatasoknak és az UV
sugarzasnak.

@ topSafe rendszer — megndvelt védelem betoréssel
szemben.

® A thermoPro technoldgia noveli az energiahatéko-
nysagot, tartdssagot, tokéletes tomitést és egy-
szer(ibb beépitést eredményez.

@ Kiegészité tartozékok széles vélasztéka.

@ motorizacio, nyitomotor felszerelése csak toktoldd
hasznalataval egyutt alkalmazhatd

@ Beépitési tartomany: 15-70°.



U6 extra hészigetel® Uvegezés

Uablak= 0,80 W/m?K standard burkolokerettel
beépitve,

Uablak= 0,71 W/m?K EHV-AT Thermo
hészigetel burkoldkerettel beépitve

CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Institute

FTT US Thermo

U8 passziv, extra hészigeteld tvegezés,
Uablak= 0,58 W/m?K a piac legjobban
hészigeteld egyszeres Uvegezés(i
tetGablaka, EHV-AT Thermo hészigeteld
burkolokerettel

standard felszereltségben XDK hészigetel®
csomaggal (XDP péradtereszté és XDS
parazéro foliagallérral),

Az FTT U8 Thermo tet&téri ablak
rendelkezik a németorszagi Passivhaus
Institut tanusitvanyaval.

EXTRA HOSZIGETELO BILLENO ABLAKOK

ablakméret [cm] 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
(tokktilméret)

hasznos tivegfelilet [m?] 029 038 047 058 047 0559 073 075 092 1,07 095 1,16 092 0385
méretkod 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 1 12 13
FTT U6 265222 279970 284137 292415 284137 295272 318014 325366 348184 400481 359776 382843 354485 348495
Uablak=0,8 W/m?K 336832 355562 360854 371367 360854 374995 403878 413215 442194 508611 456916 486211 450196 442589
FTT U8 Thermo 420653 430724 437135 487663 437135 486063 539950 550618 582473 668379 582021 642422 583537 584400
Uablak=0,58 W/m*K 534229 547019 555161 619332 555161 617300 685737 699285 739741 848841 739167 815876 741092 742188

AFA nélkuli arak
AFA-s arak

Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3
# FAKRO



NEDVESSEGNEK FOKOZOTTAN
ELLENALLO BILLENG TETOTERI

ABLAKOK

@ A legelterjedtebb nyitdsmaddu tetétéri ablak
kézépmagassagban elhelyezett vasalattal magas
paratartalmu helyiségekbe.

UvegfelUlet konnyedén tisztithatd és a kilsé napel-
lenzé rold egyszertien kezelhetd.

@ topSafe rendszer — megndvelt védelem betoréssel
szemben

22 ‘ www.fakro.hu

® Az ablakszamy alsod részén elhelyezett, résszellézé
alldssal elltott kilincs kényelmes hasznélatot biztosft.
@ Az ablakszarmy 180°-ban étfordithatd, igy a kilsé

® A thermoPro technoldgia noveli az energiaha-
Lt tékonysagot, tartdssagot, tokéletes tomitést s
egyszerlbb beépitést eredményez.

0 ® Kiegészité tartozékok széles valasztéka



PROFI

PROFI

NEDVESSEGNEK FOKOZOTTAN ELLENALLO BILLENO ABLAKOK

V40P automata tokszell6z6 -

egészséges mikrokliméat biztostt,

mikdzben megdvja a belsé teret a

lehiléstd],

haromrétegl U5 extra hészigetel® Uvegezés krip-
ton nemesgazzal, Uablak=097 W/m?K standard
burkoldkerettel, EHV-AT Thermo burkoldkerettel
U=0,86 W/mK

haromrétegl U4 hészigetel® Uvegezés argon
nemesgézzal, Uablak=1,1 W/m?K standard
burkoldkerettel, EHV-AT Thermo burkoldkerettel
U=1,0 W/mK

kétréteg(i U3 hészigeteld Gvegezés argon nemes-
gdzzal, Uablak=1,3W/m?K standard burkoldkerettel,
EHV-AT Thermo burkolékerettel Uaplak=1,2 W/m?K

rétegragasztott, vakuumosan impregnalt, kivald
min&ségu erdeifenyd faanyag,

haromszoros, fehér szinti poliuretan-lakk bevonat,
amely tartés és nedvességnek fokozottan ellen-
allo réteget képez a fellleten. Id6szakosan maga-
sabb paratartalmu helyiségekbe (pl. konyhaba,
flrdészobdba) ajanlott.

ablakméret [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
(tokktilméret)

hasznos tvegfeliilet [m?] 022 0,29 0,38 047 058 047 059 073 075 092 107 0,95 116 0,92 085
méretkod 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 1 12 13
FTU-V U3* 112600 121870 130625 136125 141238 132160 154077 167584 173613 184909 237021 184909 206019 202058 172205
Uablak=1,2 W/m 143002 154775 165894 172879 179372 167843 195678 212832 220489 234834 301017 234834 261644 256614 218700
FTU-V U4** 133464 144192 151791 159496 170673 156646 167407 182081 197865 210740 259161 220909 234798 234798 202015
Uablak=1,0 W/mK 169499 183124 192775 202560 216755 198940 212607 231243 251289 267640 329135 280554 298193 298193 256 559
FTU-V U5*** 183248 198331 212579 221530 229849 215076 229851 250000 282537 300920 300922 335276 328827 294248
Uablak=0,86 W/m2K 232725 251880 269975 281343 291908 273147 291911 317500 358822 382168 - 382171 425801 417610 373695

* Az FTU-V U3 Uablak értéke 1,2 W/m’K EHV-AT Thermo kerettel, eqyéb esetben 1,3 W/m’
** Az FTU-V U4 Uablak értéke 1,0 W/m?K EHV-AT Thermo kerettel, egyéb esetben 1,1 W/m
**% Az FTU-V U5 Uablak értéke 0,86 W/m?K EHV-AT Thermo kerettel, eqyéb esetben 0,97 W/m*K

AFA nélkuli arak
AFA-s arak

Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3
# FAKRO
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NEDVESSEGNEK FOKOZOTTAN
ELLENALLO BILLENG TETOTERI
ABLAKOK

@ A legelterjedtebb nyitdsmodu tetétéri ablak ® A thermoPro technoldgia noveli az energiaha-
kézépmagassagban elhelyezett vasalattal magas tékonysagot, tartéssagot, tokéletes tomitést és
paratartalmu helyiségekbe. egyszerlbb beépitést eredményez.

@ Az ablakszamy also részén elhelyezett, résszelléz6 ® Kiegészité tartozékok széles valasztéka
alldssal elltott kilincs kényelmes hasznélatot biztostt. //

@ Az ablakszarmy 180°-ban étfordithatd, igy a kilsé

UvegfelUlet konnyedén tisztithatd és a kilsé napel-
lenzé rold egyszertien kezelhetd.

@ topSafe rendszer — megndvelt védelem betoréssel
szemben
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PTP-V+ARS

nagy teljesitmény V35-6s tokszellézs, PVC tetéablak elére szerelt fehér Innovatiy, radidhulldmu 2 \Wave
szinl ARS belsé ars roléval, feldr vezeték nélkuli vezérlés
nélkal.

haromréteg(i US extra hészigeteld tve- a ZWave ablakok a FIBARO, Vera és
gezés kripton nemesgazzal, pscw. | Zapato okosotthon rendszerekkel

Uablak=097 W/m?K standard burkoloke- kompatibilis, akar hangvezérléssel is.
rettel, EHV-AT Thermo burkolodkerettel

U=0,86 W/m’K A PTP-V tetétéri ablakok elérhetdk
haromrétequi U4 hészigeteld tivegezés vezetek nélkdl vezérelhetd,
motorizalt ZWave kiviteloen.

argon nemesgazzal, Uablak=1,1 W/m?K
standard burkoldkerettel, EHV-AT Thermo
burkoldkerettel U=1,0 W/m?K

kétrétegl U3 hészigeteld livegezés argon
nemesgazzal, Uablak=1,3W/m?K standard
burkoldkerettel, EHV-AT Thermo burkold-
kerettel Uablak=1,2 W/m?K

fehér szin( tobbkamras PVC profil acélbe-
tétes merevitéssel,

Az &rakrdl érdeklédjon telefonon!

amUanyag ellendll a nedvességnek, az
ablak szerkezete tartds, felllete id&talld,
egyarant alkalmazhaté magas para-
tartalmu helyiségekben (konyhdban,
fUrdészobaban), valamint a nagymérték-
ben és tartdsan paradus helyiségekben

(pl. rrﬂwosodékban, szarftohelyiségekben, A PTP-V ablakok elérheték antracit (PTP-V/AC), aranytolgy (PTP-V/GO) és fenyd
furdSkber). hatést (PTP-V/PI) kivitelben is, 33.000 Ft + Afa felar ellenében.

NEDVESSEGNEK FOKOZOTTAN ELLENALLO BILLENG ABLAKOK

?bllzzlll((nréret [gm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
tokkilméret

hasznos tvegfeltlet [m?] 022 0,29 038 047 058 047 059 073 075 092 107 0,95 116 092 085

méretkod 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 1 12 13

PTP-V U3 105936 114656 122892 128065 144955 126596 144955 160982 166304 177126 218391 177126 197344 190094 176737
Uablak=1,3 W/m 134539 145613 156073 162643 184093 160777 184093 204447 211206 224950 277357 224950 250627 241419 224456
PTP-V U4* 123911 133872 140926 148077 158457 145434 155423 169048 183702 195655 - 208266 217992 217992 187553
Uablak=1,0 W/mK 157367 170017 178976 188058 201240 184701 197387 214691 233302 248482 - 264498 276850 276850 238192
PTP-V U4 + ARS* 123911 133872 140926 148077 158457 145434 155423 169048 183702 195655 - 208266 217992 217992 187553
Uablak=1,0 W/m% 157367 170017 178976 188058 201240 184701 197387 214691 233302 248482 - 264498 276850 276850 238192
PTP-V U5#* 172041 186204 199581 207983 215795 201926 215795 239654 265260 282520 295362 282520 282520 308720 244012
Uablak=0,9 W/mK 218492 236479 253468 264138 274060 256446 274060 304361 336880 358800 375110 358800 358800 392074 309895

*APTP-V U4 Ua
**APTP-VUS U

blak értéke 1,0 W/m?K EHV-AT Thermo kerettel, egyéb esetben 1,1 W/mK
ablak értéke 0,9 W/m?K EHV-AT Thermo kerettel, egyéb esetben 1,0 W/m

Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3

AFA nélkuli arak

AFA-s arak y 4 FAKRO® 25



FT_-Vzwae BB
FTP-V wir -
FTP-Vsour ™\ 8

BILLENG ABLAKOK Z-WAVE
VAGY WIFI TAVVEZERLESSEL

@ Billend ablak gyarilag elektromos vezérléegységgel
(kdzpont, tavnyitdmotor, transzformator) elldtva,
amely lehetdévé teszi az ablak és kiegészitéinek tav- liig
vezérlését tdvkapcsold segitségével, ZWave vagy @ @ 40P automata tokszellézé.

@ Rétegragasztott, vakuumosan impregnalt, kivald
minéségu erdeifenyd faanyag.

WiFi rendszerben.

- A beépitett eséérzékeld esds iddben automatiku- @ topSafe rendszer — megndvelt védelem betoréssel

® A Solar ablakokhoz nincs szikség dramellatas bizto- egyszer(bb beépitést eredményez.
sitasara L. @ Azablaktokon egyendram kivezetés taldlhato,

@ Akilincs 90°-os elforditasaval az ablak és a tavnyitd- lehet6vé téve az elektromos kiegészitdk csatlakozta-
tasat.

@ Beépithetd 15-90° kdzotti délésszogU tetdkbe.

motor kulonvalik,
@ Az ablakszarmy 180°ban &tfordithato és retesz

san bezérja az ablakot. szemben.

- A 230 V-os hdldzathoz egyszertien csatlakoztatha- ® A thermoPro technoldgia ndveli az energiaha-
to. tékonysagot, tartdssagot, tokéletes tomitést és
segitségével rogzithetd, igy a kilsé Gvegfelllet 0

kdnnyedén tisztithato.

26 ‘ www.fakro.hu
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FTP"’ Z-Wave

haromrétegUi U5 extra hészigeteld
Uvegezés kripton nemesgazzal,
Uablak=097W/m?*K standard
burkoldkerettel

kétrétegli U3 hészigetel® Uvegezés
argon nemesgazzal, Uablak=1,3W/
m?K standard burkoldkerettel
kétszeres kdrnyezetbarat akril-lakk
bevonat, amely ellenall a kdrmyeze-
ti hatdsoknak és az UV sugdrzasnak
(FTP)

haromszoros, fehér szinti poliu-
retan-lakk bevonat, amely tartés és
nedvességnek fokozottan ellendlld
réteget képez a fellleten (FTU)
Innovativ, radidhulldamu Z~Wave
vezeték nélkili vezérlés

a Z\Wave ablakok a FIBARO, Vera és
Zapato okosotthon rendszerekkel
kompatibilis, akar hangvezérléssel is.

@00

4
2
=

FTP-V wiri

haromrétegUi U5 extra h6-
szigeteld Gvegezés kripton
nemesgazzal, Uablak=097W/m?K
standard burkoldkerettel
kétrétegli U3 hészigetels
Uvegezés argon nemesgazzal,
Uablak=1,3W/m?K standard bur-
kolokerettel

kétszeres kornyezetbarat akril-lakk
bevonat, amely ellendll a kdrmyeze-
ti hatdsoknak és az UV sugérzasnak

Wifi rendszer(i vezérlés

meglevé WiFi halézat haszndlata
routeren keresztdl,

okoseszkdz vezérlés wBox
alkalmazason keresztdl,

Google Assistant segitségével
hangvezérléssel is iranyithatd, il-
letve integralhatd a Google Home
virtudlis otthondba

A tdvirdnyitd nem
acsomag része.

DO

Tovébbi technikai informaciok a 46. oldalon

BILLENO ABLAKOK TAVVEZERLESSEL

FTP"’ Solar

haromrétegUi P5 betorésgatld
extra hészigeteld Uvegezés
kripton nemesgazzal, Uablak
=097W/m?K standard burko-
|Okerettel,

haromrétegUi U4 hészigeteld
(ivegezés argon nemesgazzal,
Uablak =1,1 W/m?K standard
burkoldkerettel, EHV-AT Thermo
burkoldkerettel U=1,0 W/m?K,

kétszeres kornyezetbardt akril-lakk
bevonat, amely ellenall a kdrnyeze-
ti hatdsoknak és az UV sugarzasnak

beépithetd olyan helyekre is, ahol
nem lehetséges a 230V tapellatas
és az ablak kézi mikodtetése neh-
éz. A keret fels§ részén napener-
gidval mUkodd fotovoltaikus panel
van felszerelve.

ablakméret [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
(tokkuilméret)

hasznos tivegfeliilet [m?] 022 0,29 038 047 058 047 059 073 075 092 107 095 116 092 085
méretkod 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 1 12 13
ETP-V U3 Z-Wave 284782 289433 297693 303914 324315 301100 324144 333216 345677 358320 360625 352282 375076 352244 342720
Uablak=1,3 W/m’K 361673 367580 378070 385971 411880 382397 411663 423184 439010 455066 457994 447398 476347 447350 435254
FTP-V U5 Z-Wave 330149 337293 349980 349980 381742 353066 381541 398552 413951 432879 445772 425586 451121 425541 416086
Uablak=0,97 W/m 419289 428362 444475 444475 484812 448394 484557 506161 525718 549756 566130 540494 572924 540437 528429
FTU-V U3 Z-Wave 307872 313111 321541 328442 351144 325402 350958 360128 373795 387662 390345 381130 405326 381090 370598
Uablak=1,3 W/mK 390997 397651 408357 417121 445953 413261 445717 457363 474720 492331 495738 484035 514764 483984 470659
FTU-V U5 Z-Wave 361418 369901 382840 390268 418600 386656 418377 436390 453940 475090 489869 467084 495109 467036 456614
Uabiak=0,97 W/m?k 459001 469774 486207 495640 531622 491053 531339 554215 576504 603364 622134 593197 628788 593136 579900
FTP-V U3 WiFi 298417 307637 314343 336137 362962 336137 362962 372183 381403 390623 390623 390623 409065 390623 381403
Uablak=1,3 W/mk 378990 390699 399216 426894 460962 426894 460962 472672 484382 496091 496091 496091 519513 496091 484 382
FTP-V U5 WiFi 329711 341686 352065 376015 407948 376015 407948 424712 431897 431897 413082 450260 475805 450260 441477
Uablak=0,97 W/mK 418733 433941 447123 477539 518094 477539 518094 539384 548509 548509 524614 571830 604272 571830 560676
FTP-V U4 Solar* 315242 321394 333695 343691 360606 342153 356762 370602 373678 392130 426731 413659 422117 419042 386748
Uablak=1,0 W/m*K 400357 408170 423793 436488 457970 434534 453088 470665 474571 498005 541948 525347 536089 532183 491170
FTP-V P5 Solar 336097 346964 365593 382670 406732 381894 403627 427690 431571 - - - - - 450976
Uablak=0,97 W/mK 426 843 440644 464303 485991 516550 485005 512606 543166 548095 - - - - - 572740

* AZFTP-V U4 Uablak értéke 1,0W/m?K EHV-AT Thermo kerettel, eqyéb esetben 1,1W/m*

AFA nélkuli arak
AFA-s arak

Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3

# FAKRO
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MEGEMELT

FORGASTENGELYU ABLAKOK

@ Billend ablak, a kézépvonalndl magasabbra elhe-
lyezett vasalatnak kdszonhetéen a nyitott ablakhoz
akadalytalan a hozzaférés. Az ablakszamy also része
felnyild szarmyként viselkedik, mig a felsé része kie-
gészité bevildgitd szerepet jatszik. 0° és 45° kozott a
billend szamy vasalatrasegité rendszerrel megerdsi-
tett, amelynek kdszonhetden ezen a tartomanyon
belll barhol megdllithatd. Megfelel a DIN 5034-1*
sz.szabvanynak a 39> 43° lejtés( tetkbe torténd
beépités esetén — a szabvany alapjan az ablak alsé
peremének 95 cm-re, mig a felsének legaldbb 220
cm-re kell lennie a padlészinttdl.

@ Az ablakszamy also részén elhelyezett kilincs
kétfokozatu résszell6z6 llassal ellétott.

@ Tisztitdshoz az ablakszarmy 160°*-ban &tfordithatd és
retesz segitségével rogzithetd.

*ADIN (Deutsches Institut fir Normung) szabvdny csak Németorszdgban kéitelezé.

@ V40P automata tokszell6z.

@ Rétegragasztott, vakuumosan impregnalt, kivald
min&ségU erdeifenyd faanyag.

@ topSafe rendszer — megndvelt védelem betoréssel
szemben.

® A thermoPro technoldgia ndveli az energiaha-
tékonysagot, tartdssagot, tokéletes tomitést és
egyszer(ibb beépitést eredményez.

@ Kiegészitd tartozékok széles valasztéka érhetd e,
amelyeket a 43. oldalon lévé kompatibilitasi tabla-
zatban ellendrizhet. Ha alsd bevilagitot is haszndl,
arra kiilon, a méretekre Ggyelve kell kiegészitét
valasztani.

@ Beépitési tartomany: 20-65°.
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haromrétegUi U5 extra hészigeteld
Uvegezés kripton nemesgazzal
(Uablak=097W/m?K)

haromrétegli U4 hészigeteld
(ivegezés argon nemesgazzal
(Uablak =1,1 W/m?’K)

kétrétegUi U3 hészigeteld Gvegezés
argon nemesgazzal (Uablak=13W/
mZK)

kétszeres kdrnyezetbarat akril-lakk
bevonat, amely ellendll a kdmyezeti

billené ablak megemelt
forgastengellyel,

egyedi megrendelésben akar
260cm-es magassagig elérheté

FXP fix alsd bevildgitd ablakkal egy-
beépithetd 255cm magassagig, igy
tetéerkély ablakkal sorolhatd

MEGEMELT FORGASTENGELYU ABLAKOK

hatasoknak és az UV sugérzasnak, -

| )

haromrétegUi U5 extra hészigeteld
Uvegezés kripton nemesgazzal
(Uablak=097W/m?*K)

haromrétegl U4 hészigeteld
vegezés argon nemesgazzal
(Uablak =1,1 W/m?K)

kétrétegli U3 hészigeteld
Uvegezés argon nemesgézzal
(Uablak=1,3W/m?K)

3

haromszoros, fehér szinti poliuretan-lakk
bevonat, amely tartds és nedvesség-
nek fokozottan ellendllé réteget képez
afellleten. Idészakosan magasabb
péaratartalmu helyiségekbe (pl.konyhaba,
flrdészobaba) ajanlott,

billend ablak megemelt forgastengellyel,

egyedi megrendelésben akar 260cm-es
magassagig elérhetd

FXU fix alsd bevildgito ablakkal egy-
beépithetd 255cm magassagig, igy
tetéerkély ablakkal sorolhatd

Q0

=

é“l.

QOO0

FXP/FXU

haromrétegUi P5 extra hészigeteld,
betorésgatld livegezés kripton nemes-
gézzal, Uablak=097 W/m?K

kétrétegUi P2 bettrésgatld livegezés
argon nemesgézzal, Uablak=1,3 W/m?K

megemelt forgastengelyU ablakokkal
8 egybeépithetd, tetéerkély ablakok
mellé

FXP esetén kétszeres kdrnyezetbarat
akril-lakk bevonat, amely ellendll a
kornyezeti hatasoknak és az UV sugar-
zasnak

FXU esetén haromszoros, fehér szin(
poliuretén-lakk bevonat, amely tartés
és nedvességnek fokozottan ellendlld
réteget képez a fellleten. Idészakosan
magasabb paratartalmu helyiségekbe
(pl. konyhdba, flirdészobdaba) ajanlott,

FIX ALSO BEVILAGITO ABLAKOK

ablakméret [cm] 78x160 78x180 78x206 94x160 94x180 94x206 ablakméret [cm] 78x95 94x95 114x95 134x95
(tokkdlméret) (tokkulméret)

hasznos tivegfeliilet [m?] 08 06 2 7 122 42 hasznos tivegfeliilet [m?] 045 057 073 088
méretkdd 13 40 42 80 4 43 méretkod 82 86 90 94
FYPVU3 prosky 215053 236565 261732 252641 277353 303865 FXP P2 171332 191539 202962 224927
Usbiak=1,3 W/m?K 273117 300438 332400 320854 352238 385909 Usbia=1,3 W/meK 217592 243255 257762 285657
FYP-V U4 prosky 273372 297 244 313415 342678 - FXP P5 257436 288188 304880 337390
Unbla=1,0W/mK 347182 377500 - 398037 435201 - Ugblaic=0,97 W/m?K 326944 365999 387198 428485
FYP.VUS prosky 308894 332097 367615 340612 389817 - FXU P2 183904 210860 223170 246892
Usat=0,97 W/meK 392295 421763 466871 432577 495068 - Ungat=1,3 W/miK 239908 267804 283426 313553
FYU-V U3 proSky 247888 280951 313743 203011 325477 356245 FXU P5 286430 316304 334755 | 371656
Unbia=1,3 W/m?K 314818 356808 398454 372124 413356 452431 Unbinc=0,97 W/meK 363766 401706 425139 472003
FYU-V U4 prosky 315725 341908 360390 393 502 ;

Usbiah=1,0 W/m’K 400971 434223 - 457695 499748 -

FYU-VUS prosky 354308 381017 423229 396866 449053 ;

Uablak=0,97 W/mK 449971 483892 537501 504020 570297 -

BURKOLOKERETEK MEGEMELT FORGASTENGELYU ABLAKOKHOZ

ablakméret [cm] 78x160 78x180 78x206 94x160 94x180 94x206  ablakméret [cm] 78x160 78x180 78x206 94x160 94x180 94x206
méretkod 13 40 42 80 M 43 méretkéd 13 40 42 80 41 43
ESV 31719 33025 36501 37257 36501 40847 EHV-I?"I,' T%;mo R 007 56641 62305 57314 62305 67025
sik tet6feds anyagokhoz 40283 41942 46356 47316 46356 51876 [u'hhieuinel (only 68589 71934 79127 72789 79127 85122
EZV-A 38623 41384 45740 43121 45740 51186 EHN-AT Thermo 51434 56641 62305 57618 62305 67025
p o magasprofild tetdfedd anyagok-

hullimos telfedd anyagokhoz 49051 52558 58090 54764 58090 65006 oz, hizigelelissel 10mm-g) 65321 71934 79127 73175 79127 85122
EHN-A 42960 43454 48028 44734 48027 53745

magasprofi egfeds 54571 55187 60996 56812 60994 68256 Saallidsi hatdrids [munkanapl: | 3

anyagokhoz

AFA nélkuli arak
AFA-s arak

# FAKRO
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FDY-V

Duet proSky

FDY-V/U

Duet proSky

www.fakro.hu

MEGEMELT FORGASTENGELYU
ABLAKOK ALSO BEVILAGITOVAL

@ Billend ablak, a kdzépvonalndl magasabbra helye-
zett vasalatnak kdszonhetéen a nyitott ablakhoz
akadalytalan a hozzaférés. Az ablakszamy alsé része
felnyild szamyként viselkedik, mig a felsé része kie-
gészité bevildgitd szerepet jatszik, az alsé, fix szarny
tovabbi pdtldlagos bevildgitoként szolgdl. 0° es 45
kozott a billend szémy vasalatrasegité rendszerrel
megerdsitett, amelynek kdszonhetéen ezen a tarto-
manyon belll barhol megallithatd. Megfelel a DIN
5034-1* sz. szabvanynak a 39°- 43° lejtésU tetékbe
tOrténd beépités esetén —a szabvany alapjan az
ablak alsd peremének 95 cm-re, mig a felsének
legaldbb 220 cm-re kell lennie a padldszinttdl.

@ Az ablakszamy alsé részén elhelyezett kilincs kétfo-
kozatu résszelléz6 allassal ellatott.

@ Tisztitashoz az ablakszamy 160°-ban tfordithato és
retesz segitségével rogzithetd.

*ADIN (Deutsches Institut fiir Normung) szabvdny csak Németorszdgban kételez6,

@ V40P automata tokszellézo.

@ Rétegragasztott, vakuumosan impregnalt, kivald
minéségu erdeifenyd faanyag.

@ topSafe rendszer — megndvelt védelem betoréssel
szemben.

® A thermoPro technolégia noveli az energiaha-
tékonysagot, tartdssagot, tokéletes tomitést és
egyszer(bb beépitést eredményez.

@ Kiegészité tartozékok széles valasztéka érhetd
el, amelyeket a 43. oldalon 1évé kompatibilitasi
tablazatban ellendrizhet. A fels® ablakszérnyra és
az als¢ bevildgitora kuldn, a méretekre Ggyelve kell
kiegészitdt valasztani.

@ Beépitési tartomany: 25-65°.



I: DY'V Duet proSky

kétrétegUi U3 hészigeteld Gvegezés argon
nemesgézzal, Uablak=1,3W/m?K standard
burkoldkerettel,

kétszeres kormnyezetbarat akril-lakk bevonat,
amely ellendll a kdrnyezeti hatasoknak és az UV
sugarzasnak,

kétszarnyu billend ablak megemelt
forgéastengellyel, fix also bevildgitoval,
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MEGEMELT FORGASTENGELYU ABLAKOK ALSO BEVILAGITOVAL

F DY"’/U Duet proSky

kétrétegli U3 hészigeteld Gvegezés argon
nemesgdzzal, Uablak=1,3W/m?K standard
burkoldkerettel,

haromszoros, fehér szinti poliuretan-lakk bevo-
nat, amely tartds és nedvességnek fokozottan
ellendllé réteget képez a fellleten. Idészakosan
magasabb paratartalmu helyiségekbe (pl.
konyhdba, flrd6szobaba) ajanlott,

kétszarny billend ablak megemelt
forgastengellyel, fix alsé bevildgitéval.

tokkdilméret [cm]

78x206 78x235 78x255 78x255 94x206 94x235 94x235 94x255 94x255

felsé ablakméret [cm] 78x160  78x160  78x160  78x180  94x160  94X140  94x160  94x160  94X180
also ablakméret [cm] 78x50 78x78 78x98 78x78 94x50 94X98  94x78 94x98 94X78
hasznos tivegfelilet [m?] 1,03 120 132 132 130 152 152 167 167
méretkod B CC cD D DB DC DC DD DD
FDY-V U3 Duet proSky* 264945 321297 338104 338104 285707 365785 365785 380614 380614
Uablak=1,3 W/mK 336480 408047 429392 429392 362848 464547 464547 483380 483380
FDY-V/U U3 Duet proSky* 291132 353890 371322 371322 314665 401830 401830 419263 419263
Uablak=1,3 W/mK 369738 449440 471579 471579 399625 510324 510324 532464 532464

BURKOLOKERETEK MEGEMELT FORGASTENGELYU ABLAKOKHOZ

ablakméret [cm] 78x206 78x235 78x255 94x206 94x235 94x255
méretkod CB cC (@h] DB DC DD
ESV 36 501 39310 42117 40847 44 561 48 272
sik tetdfedd anyagokhoz 46356 49924 53489 51876 56 592 61305
EZV-A 45740 49193 53507 51186 55677 60 167
hulldmos tetdfedd anyagokhoz 58090 62475 67 954 65 006 70710 76 412
EHN-A 48028 52241 56 454 53745 58 080 62414
magasprofild tetéfedd anyagokhoz 60996 66 346 71697 68 256 73762 79 266
hEl‘"!V-A'l'”;l'dlyerm?h 62305 67025 72689 67025 72689 78353
ulldmos tetdfedd anyagokhoz,
hészigeteléssel (45 mm-iq) 79127 85122 92315 85122 92315 99 508
EHN-AT Thermo 62305 67025 72689 67 025 72689 78353
magasprofili tetdfedd anyagokhoz,

79127 85122 92315 85122 92315 99 508

hészigeteléssel (120 mm-ig)

* A megemeltforgéstengely(, als6 bevilagftdval rendelkezd ablakok tobbféle, t6bbréteqii tivegezéssel is elérhetdk. Frdekiddjon telefonon!

AFA nélkuli arak
AFA-s arak
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PRESELECT MAX FELNYiLO-
BILLENG ABLAKOK

@ Az ablakszamy felnyild maédban a felsé tengely
kordl 0-45*-ig fokozatmentesen nyithatd. Felnyild
maodban az ablakhoz akadalytalan a hozzéférés,
valamint biztositott a zavartalan kilatés. Billend
maodban a kdzépsé tengely korl 180*-ig dtforditha-
16, igy a kulsé Gvegfellet konnyedén tisztithatd és a
kiilsé napellenzé rold egyszerlien kezelheté. Azin-
novatfv vasalatrendszer mind felnyilé, mind billend
maodban garantdlja a szarny teljes stabilitasat. A két
nyitasi mod szerkezetének elvélasztésa garantdlja az
ablak tartossagat és a biztonsagos hasznélatot.

@ A nyitdsmod dtvaltasa a tok oldalan alul elhelyezett,
nyitott ablakszarnynal elérhetd preSelect® kapcso-
|6val torténik.

@ Az ablakszamy also részén elhelyezett, kétfokozatu
résszelléz6 alldssal elldtott Elegant kilincs kényelmes
hasznalatot biztosft.
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@ Billend mddban az ablakszérny 180*-ban atforditha-
10 és retesz segftségével rogzithetd, igy a kilsé
UvegfelUlet kdnnyedén tisztithatd, a kilsé rold
egyszer(ien mUkodtethetd.

) @ topSafe rendszer - megndvelt védelem betoréssel
=
szemben.

@ V40P automata tokszell6z6 - egészséges mikro-
klimat biztosit, mikdzben megdvja a belsd teret a
lehtléstél.

® A thermoPro technoldgia noveli az energiahatéko-

nysagot, tartdssagot, tokéletes tomitést és egy-
szer(ibb beépitést eredményez.

® Kiegészité tartozékok széles vélasztéka.

:

@ Becpitési tartomany: 15-55° (egyedi kivitelben: 55-
85°20.000 Ft + AFA felér ellenében).



PPP-V

preSelect MAX

FPP-V FPU-V

preSelect MAX preSelect MAX

nagy teljesitmeény VV35-6s tokszel-
1626,

V40P automata tokszell6z6 -
egészséges mikroklimat biztosit,
mikdzben megdvia a belsd teret a
lehdiléstdl,

V40P automata tokszellézé -
egészséges mikroklimat biztosit,
mikézben megdvja a belsd teret a
lehdiléstdl,

haromrétegUi U5 extra hészigeteld @ haromrétegUi U5 extra hészigeteld

haromréteg US extra hészigeteld
Uvegezés kripton nemesgazzal,
Uablak=10W/m?’K standard
burkoldkerettel,

Gvegezés kripton nemesgézzal, Uvegezés kripton nemesgazzal,
Uablak=1,0W/m?K Uablak=10W/m?K standard

standard burkoldkerettel, burkolokerettel, e . Yo ,
kétrétegl U3 hészigeteld Uivegezés

argon nemesgazzal, Uablak=13W/
m?’K standard burkolokerettel,

kétrétegUli U3 hészigeteld Uvegezés
argon nemesgdazzal, Uablak=1,3W/
m?’K standard burkolokerettel,

kétrétegUli U3 hészigeteld Uvegezés
argon nemesgazzal, Uablak=1,3W/
m?’K standard burkolokerettel,

fehér szin( tébbkamras PVC profil

0066

rétegragasztott, vakuumosan ~ rétegragasztott, vakuumosan acélbetétes merevitéssel,
impregnalt, kivald minéségli erdei- impregnalt, kivald minéségi erdei-

fenyd faanyag, ~ feny¢ faanyag, kaphat atracit (PTP-V/AC), arany-
kétszeres kormyezetbardt akril-lakk héaromszoros, fehér szind poliu- tolgy (PTPV/GO) és fenyc’S hatést
bevonat, amely ellendll a kormyezeti  — \\§ retan-lakk bevonat, amely tarts (PT,P'V/ Pl !<|V|te|ben is, 33000 Ft+Afa
hatasoknak és az UV sugarzasnak. —:{\\\% és nedvességnek fokozottan felar ellenében,

ellendllo réteget képez a fellleten.
Id6szakosan magasabb pératar-
talmu helyiségekbe pl. konyhaba,
furdészobaba ajanlott,

amuanyag ellendll a nedvességnek,
az ablak szerkezete tartds, felllete
idotalle, egyarant alkalmazhatd
magas paratartalmu helyiségekben
(konyhaban, furdészobaban),
valamin a nagymértékben és
tartésan paradus helyiségekben (pl.
mosoddkban, szaritohelyiségekben,
furdékben).

¢
S

preSelect FELNYILO-BILLENO ABLAKOK

?bllfli(rTémt [gm] 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
tokkiilméret

hasznos tvegfelilet [m?] 029 038 047 058 047 0,59 073 075 092 1,07 095 1,16 092 0385

méretkod 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 1 12 13

FPP-V U3 preSelectMAX 164828 174524 181796 191321 177756 191491 207651 214590 229441 247673 224469 252342 252342 236052
Uablak=1,3 W/mK 209332 221645 230881 242978 225750 243194 263717 272529 291390 314545 285076 320474 320474 299786
FPP-V U5 preSelectMAX 225463 225463 239401 253543 239401 258257 277934 297923 318540 343851 311639 350336 350336 307771
Uablak=1,0W/m% 286338 286338 304039 322000 304039 327986 352976 378362 404546 436691 395782 444927 444927 390869
FPU-V U3 preSelectMAX 188972 188972 199097 213907 199097 215125 230310 251349 268743 290098 262921 295568 295568 252699
Uablak=1,3 W/mK 239994 239994 252853 271662 252853 273209 292494 319213 341304 368424 333910 375371 375371 320928
FPU-V U5 preSelectMAX 259078 259078 266456 291575 275474 296791 319747 342612 366321 395430 358384 402885 402885 344452
Uablak=1,0 W/mK 329029 329029 338399 370300 349852 376925 406079 435117 465228 502196 455148 511664 511664 437 454
PPP-V U3 preSelectMAX 191805 191805 203595 219437 203595 219317 235038 241459 256404 306740 281572 294155 281572 283932
Uablak=1,3 W/mK 243592 243592 258566 278685 258566 278533 298498 306653 325633 389560 357596 373577 357596 360594
PPP-V U5 preSelectMAX 238714 251532 274762 296553 264348 289982 314014 314987 342238 - 342238 373497 333421 334223
Uablak=1,1W/m%K 303167 319446 348948 376622 335722 368277 398798 400033 434642 - 434642 474341 423445 424463
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@ Nagyméret( tetdablak, amelynek nyitott ablakszar-
nyai erkélyt alkotnak a tetétérben. A felsé szarmy
felfelé, az alsd pedig elére nyilik, szabad hozzaférést
biztositva az erkélymélyedéshez. A felsé szarmy
0°-t6l 45%-ig nyithatd. Ezt a szarmyat egy innovativ
tdmasztomechanizmus mUkadteti, amely lehetévé
teszi a szamy barmely pozicidban vald megallitasat
ezen a tartomanyon belll. Az alsé ablakszarny
részét képezé kétoldali véddkorlat az ablakszamnyal
egydtt mUkodtethetd.

@ Az ablakot afels® szamy aljan elhelyezett kilinccsel
lehet mUkodtetni

@ Afels¢ ablakszarny 180°-ban atfordithatd és retesz
segitségével rogzithetd, gy a kilsé Gvegfelllet
kdnnyedén tisztfthato.

@ 40P automata tokszellézo.

@ Rétegragasztott, vakuumosan impregnalt, kivald
minéségu erdeifenyd faanyag.

" @ Kiegészité tartozékok, dryékolok, hévéddk széles

) vélasztéka érhetd el, amelyeket a 43. oldalon lévé

‘\w kompatibilitasi tablazatban ellendrizhet.
e Beépitési tartomany: P2 Uvegezés esetén 78 cm-es
€5 94 cm-es szélességnél: 35-55° kozott, 114 cm-es
szélességnél: 45-55° kozott; PS5 Uvegezés esetén:
40-55° kozott.

@ Térdfal nélkli tetészerkezetbe alanlott.

PO



FGH-V

Galeria

haromréteqU, extra energiatakarékos P5
Uvegezéssel, Uablak=1,1 W/m?K

kétrétegUi P2 betorésgatld Uivegezéssel
Uablak=1,5 W/m?K

) Az FGH-V tetGerkély ablak beépitéssel
egyltt rendelhetd, a beépités
koltsége helyszini felmérés alapjan,
egyedileg kertil meghatérozésra.

AtetSerkély ablakok egyedi

) gyartasban készlinek, a tetd
hajlasszogéhez pontosan illeszkedd
korlat kialakitasaval.

) AtetGerkély ablak tetésik ablakkal valo
soroldsa kizarélag a K_/G specidlis
burkolokerettel lehetséges.

AFA nélkuli arak
AFA-s arak

Egyéb megoldas

Zart dllapotban a korlat a takardlemezek alatt
helyezkedik el, igy védve van a kdrmyezeti
hatasoktdl, nem szennyezédik, és nem rontja a
teté esztétikajat.

TETOERKELY ABLAK

78x255 94x255 114x255
ablakméret [cm]
(tokkilméret)

méretkod cD DD ED

FGH-V P2 1063810 1081273 1135335
Uabiak=1,5 W/mK 1351039 1373217 1441875

FGH-V/U P2 1115091 1137620 1194500
Usblak=1,5 W/m 1416166 1444777 1517015

FGH-V/U P5 1171718 1252744 -
Uablak=1,1W/m% 1488082 1590985 -

FGH-V P5 111549 1166196 -
Usblak=1,1 W/m 1416672 1481069 -

BURKOLOKERET

ablakméret [cm] 78x255 94x255 114x255
méretkod (@) DD ED
ESV/G 47057 51143 53701
sik tetdifedd anyagokhoz 59 762 64 952 68 200
EZV-A/G 49071 51348 53915
hulldmos tetdfedd anyagokhoz 62320 65212 68472
EHV-AT Thermo/G 80384 83927 88123

hulldmos tetdfedd anyagokhoz,

hészigeteléssel 102 088 106 587 111916

Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3
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BDR, BDL
= BXP

BVP
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TERDFAL ABLAKOK

@ Tetsz8leges szerkezet( tetésik ablakkal Gsszeépithetd,

flggoleges, térdfalba beépithetd ablakok.

® Alkalmazasuk kiilonleges kildtast és bevilagitast
biztosit.

® P2 biztonsagi és P5 extra hészigeteld biztonsagi
Uvegezéssel.

@ Korbefutd vasalat.

@ Rétegragasztott, vakuumosan impregnalt, kivalo
minéségu erdeifenyd faanyag.

@ Kétszeres kornyezetbarat akril-lakk bevonat, amely
ellendll a kdrmyezeti hatdsoknak és az UV sugarzasnak.

@ Kiegészité tartozékok széles vélasztéka: AMB NewlLine
kilsé hévedd roldk 1%-o0s vagy 10%-0s relativ fénya-
teresztéssel (39. oldal, AMZ NewLine szinek) manuélis
belsé reluxak és rolok. A kiegésziték kompatibilitasi
tablazatét a 43. oldalon taldlja.

@ A csatlakozo tetdsik ablak beépitési tartomanya:
15-55°.



BDR, BDL

-bukd (12 cm) és oldalra nyilé (90°) -bukd maédban (12 cm) nyilik, -nem nyithato kivitelben keszul.
maodban nyilik, -a kulccsal zérhato kilincs a szarny
-a szérny oldalsé részén taldlhato, felsé részén taldlhato.
kulccsal zarhato kilines segftségével
mukodtethetd,
- kaphato jobbos (BDR) vagy balos
(BDL) kiviteloen.

) A térdfal ablakok elérhetdk
haromszoros, fehér szinti poliuretan
lakk bevonattal is, P2 vagy P5
Uvegezéssel. Erdekl6djon telefonon!

BD_/U BVU BXU
TERDFAL ABLAKOK
ablakméret [cm] 78x60  78x75  78x95  78x115  78x137  94x75  94x95  114x75  114x95
(tokkiilméret)
méretkod 33 81 82 83 84 85 86 89 20
EB',; 'I;l; ((P:L%SAS) 26993 259114 291235 321259 378159 291236 315908 - 346913
U 1.3 W/m'k 288281 329075 369868 407999 480262 369870 401203 - 440580
EBk I';g ((l?:ll’%sgs) 306576 329207 363469 400880 496582 368303 394865 - 48744
U= 0.8 W/m'K 389352 418093 461606 509118 630659 467745 501479 - 544505
BVP P2 172609 189589 209428 227637 278798 206569 226490 223550 243551
Uablak=1,3 W/m’k 219213 240778 265974 289099 354073 262343 287642 283909 309310
BVP P5 258914 284886 314675 341457 418198 309852 339734 335323 365325
Uablak=0,88 W/mK 328821 361805 399637 433650 531111 393512 431462 425860 463963
BXP P2 147951 162505 179512 195117 238971 177058 194134 191613 208758
Uablak=1,3 W/m2K 187898 206381 227980 247799 303493 224864 246550 243349 265123
BXP P5 234136 260544 286890 312789 380604 281786 311270 286769 306390
Uablak=0,88 W/mK 297353 330891 364350 397242 483367 357868 395313 364197 389115

BURKOLOKERET TERDFAL ABLAKHOZ

ablakméret [cm] 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160  114x118  114x140
méretkod 05 06 07 13 08 09 80 10 11
EUV/B 63 391 56 476 59851 70311 68 539 69 200 71 850 72 564 73208

univerzdlis,

i —— 80507 71725 76011 89295 87045 87884 91250 92156 92974

A térdfal ablakos burkolokeretet a tetdsik ablak mérete alapjan kell megvélasztani.
Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3
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HOSZIGETELT TETOKIBUVOK

® A h6szigeteld tetdkiblvo egyesiti magaban
a tetétéri ablakok és a tetékibuvok tulajdonségait. ¢
Tetékibuvokent gyors, egyszerU és biztonsagos
kijutast tesz lehetévé a tetbre, a kémények épitéséhez
/ / vagy karbantartasdhoz. Paraméterei és kivitele

@ A tetdkibuvok gézrugdval vannak felszerelve, amelyek
megkonnyitik az ablakszarny mikodtetését valamint
meggatoljak a véletlenszer( becsapddasat.

® A tetékibuvo kényelmes miikodését a szarny
flggdleges oldalan elhelyezett kilincs biztositja.

lehetévé teszi flitott lakdtérbe torténd beépitését, / A kibuvd két résszell6z6 éllassal is rendelkezik.
biztositja a gyors és egyszer(i kijutast a tetére valamint @ A tetékibuvok egymdssal és tetétéri ablakokkal is
a helyiség megvildgftasat és szell6zését. sorolhatok.

'~ 1 @ Atetskibive nyitasi iranya szabadon valaszthato. @ A FAKRO beltéri kiegésziték széles valasztéka
Beépités elétt lehetéség van a nyitasi irdny cseréjére. a tetékibuvokhoz is alkalmazhaté.
Atetékibuvot gyarilag jobbra nyild verzidban szerelik. @ Beépitési tartomany 15-55°,

HAGYOMANYOS TETOKIBUVOK

® A hagyomdanyos tetékibivo lehetévé teszi a tetére vald egyszerli és gyors kijutast, bevilagitoként funkcional és a résszellézé

alldsnak kdszonhetden biztositja a helyiség szelléztetését, flitetlen helyiségekbe javasolt. A tetéfedd anyagok tébbségéhez
illeszkedd univerzdlis burkoldkerettel elldtott (kivéve korcolt lemezfedés).
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haromréteg(i U5 extra
hészigeteld Uvegezés
kripton nemesgézzal,
Uablak=1,0W/

m?’K standard
burkoldkerettel,

kétrétegli U3
hészigeteld Uvegezés
argon nemesgazzal,
Uablak=13W

m?K standard
burkoldkerettel,

rétegragasztott,
vakuumosan
impregnalt, kivalo
mindségu erdeifenyd
faanyag

kétszeres
koérnyezetbarat akril-lakk
bevonat, amely ellendll
a kornyezeti hatdsoknak
és az UV sugdrzasnak.

HOSZIGETELO TETOKIBUVO ABLAK

Uablak=12W/mK
standard burkoldkerettel,

haromréteg(i U5 extra
hészigetel® Givegezés
kripton nemesgdazzal,

kétrétegli U3
hészigetel® Gvegezés
argon nemesgézzal,
Uablak=13W/mK
EHV-AT Thermo
burkolokerettel,

fehér szind, tobbkamras
PVC profil, acélbetétes
merevitéssel

egyarant alkalmazhatd
magas paratartalmu
helyiségekben
(konyhaban,
furdészobaban), valamin
anagymértékben

és tartdsan paradus
helyiségekben

(pl. mosodakban,
szarftohelyiségekben,
furdékben).

ablakméret [cm] 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 66x78
méretkod 02 03 04 05 06 2

FWP U3* 170322 179890 193288 190414 210509 164580
Usblak=1,3 W/m2K 216309 228460 245476 241826 267346 209017
FWP U5* 243869 257571 276750 273007 301411 235649
Usblak=1,0 W/m 309714 327115 351473 346833 382792 299274
PWP U3#* 155951 164712 176979 174349 192749 150694
Usblak=1,3 W/m 198058 209184 224763 221423 244791 191381
PWP U5 202736 214125 230072 226655 250573 195903
Usblak=1,2 W/mK 257475 271939 292191 287852 318228 248797

*Elérhetd fehér PU lakk bevonattal FWU néven, U3 iivegezéssel 15%, U5 iivegezéssel 10% feldrral.
** A PWP U3 Uablak értke 1,3 W/m*K EHV-AT Thermo burkoldkerettel, egyéh esethen 1,4 W/m?K

BURKOLOKERETEK

ablakméret [cm] 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 66x78
méretkéd 02 03 04 05 06 22
ESV 29208 29560 29724 29724 30349 29560
sik tetdfedd anyagokhoz 37094 37541 37749 37749 38543 37541
EZV-A 30181 30543 30711 30711 334838 30543
hulldmos tetdfedd anyagokhoz 38330 38790 39003 39003 42530 38790
EHN-A 32161 32545 35345 35345 36088 32546
magasprofild tetdfedd anyagokhoz 40844 41332 44888 44888 45832 41333

AFA nélkuli arak
AFA-s arak

tetkibuvo fltetlen
helyiségekbe, oldalra
nyilé ablakszarnyal,
dupla edzett
(4H-8-4H) Giveggel,
beépithet jobbos
vagy balos nyitdsmad-
ban, a gazrugo stabili-
Zzélja az ablakszamyat
és meggatolja

annak véletlenszer(
becsapddasét,

beépithetd 15-70°
kézotti délésszogl
tetékbe,

teljesiti a lakoépuletek-
re vonatkozd miszaki
kévetelményeket.

tetkibuvo fltetlen
helyiségekbe,
-felnyfld
ablakszarnnyal,

- kaphat6 szimpla
4H—-WGT) vagy
dupla (3H-8-3— WGI)
edzett Gveggel,

a nyitdshatarold
stabilizélja

az ablakszarnyat és
meggétolja annak
véletlenszer(i
becsapddasdt,

beépithetd 15-60°

kozotti délésszogu
tetékbe.

HAGYOMANYOS TETOKIBUVOK
BURKOLOKERETTEL

tet6kibuvé méretek [cm] 46x55 46x75
wer s S
wal s0m1 59939
tet6kibuvé méretek [cm] 54x83 86x87
wu 95 443 15075
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TOKELETES
VizzARAS

BURKOLOKERETEK

® A burkoldkeret elengedhetetlen az ablak tetésikba
valo helyes beépitéséhez. Precizen megtervezett
elemei lehetévé teszik az ablak és a tetéfedd anyag
kozotti vizzard csatlakozas létrehozasat. A burko-
|Okeret feladata a szél elleni védelem, valamint az
eséviz és a ho sszegyjtése és elvezetése. A bur-
kolokeretek alkalmazésa valamennyi tipusu tetétéri
ablakhoz (billend, felnyilo-billend, sorolt) sziikséges.

® A FAKRO kindlatdban tobbfajta burkoldkeret talal-
hato. Alapkivitelben aluminiumbol késziiinek, tartds
poliészterlakk bevonattal, a hamu-barnahoz kozeli
RAL 7022 szinben, amelynek kdszénhetéen az
ablak harmonikusan illeszkedik a tetéfedd anyagok
hagyomanyos szineihez.

® A kilonbozé tetdfedd anyagok magassaga és
kapcsolddasa a tetGablak burkoldkeretéhez més
és mas, emiatt kell a tetéfedd anyagnak megfeleld
burkolokeretet vlasztani.

40 | www.fakro.hu

) superTrio — termék-E__-AT Thermo burkoldkeretek

%'I’
Q@ ® A hdszigeteléssel ellatott Thermo burkolokeret

kivald rendszer-megoldasként garantdlja az ablak
vizzaré és hészigetelt csatlakoztatasat a tetésikban.
A kuldnbdzd magassagu tetéfedd anyagokhoz
valaszthatd Thermo burkoldkeretek (ESV-AT Ther
mo, EHV-AT Thermo, EHN-AT Thermo) lehetévé
teszik a tetGablakok hészigetelését a tetélécek felett.
Bels¢ fellletén az ablaktokhoz szorosan illeszkeds,
rendkivil jo A egyiitthatdval rendelkezé hészigeteld
anyagot tartalmaz, igy sajatos hészigeteld keretet
képez az ablak korul, jelentdsen javitva a héatbocsa-
tasi értéket. Ablaktipustol és mérettdl fliggden ez
akar 15%-os javulast jelenthet. A Thermo burko-
|6keret haszndlata csdkkenti az esetleges hohidak
kialakuldsanak esélyét.



ES EZ EH

burkolokeretek vékony; stk tet¢fedd burkoldkeretek sk cserépfedéskzz és burkolékeretek magasprofilt tetSfeds
anyagokhoz 10 mm vastagsagig (2x5 mm) hulldmos tetéfedd anyagokhoz 45 mm anyagokhoz
profilmagassagig

E -AT

EEV/AL

Thermo EA

burkoldkeret pétidlagos hészigeteléssel kiemeld burkolokeret, a tetétéri ablak burkoldkeret korcolt lemezfedéshez

hészigeteli délésszogét 10°-kal ndveli
BURK KERETEK BILLEN FEL -BILLENO ABLAKOKHOZ
ablakméret [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
T 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 1 12 13
ESV 28877 29208 29560 29724 30160 29724 30349 31035 32077 31684 37257 33195 36055 36055 31719
sik tetdfeds anyagokhoz 36674 37094 37541 37749 38303 37749 38543 39414 40738 40239 47316 42158 45790 45790 40283
EZV-A 2983 30181 30543 30711 33002 30711 33488 34246 37101 37504 43121 36964 39785 37254 38623
hulimos tetdfedd anyagokhoz 37892 38330 38790 39003 42027 39003 42530 43492 47118 47744 54764 46944 50527 47313 49051
EHN-A 31794 32161 32545 35345 34793 35345 36088 36904 39981 40511 44734 42538 42874 42874 42969
magasprofiitetdeddanyagokhoz 40378 40844 41332 44888 44187 44888 45832 46868 50776 51449 56812 54023 54450 54450 54571
Ekf‘[’,;"(; T he"k1h1° 36721 38061 39740 39416 38180 39416 38889 41375 45201 45264 53690 47808 48120 49591 42330
R 46636 48337 50470 50058 48489 50058 49389 52546 57405 57485 68186 60716 61112 62981 53759
EHV-AT Thermo 42143 42629 43141 43382 45658 43382 46507 47560 49071 49722 57314 50729 52622 52622 54007

hulldmos tetdfedd anyagokhoz,

hisigetelssel (45 ) 53522 54139 54789 55095 57986 55095 59064 60401 62320 63147 72789 64426 66830 66830 68589
EHN";}T{'}'?"‘O N 44485 44999 45537 45792 45899 45792 46753 47810 51797 52484 57618 53547 55545 55545 51434
R iK%, 56496 57149 57832 58156 58292 58156 59376 60719 65782 66655 73175 68005 70542 70542 65321
EA 109083 109083 117893 117893 127806 129961 132162 139920 142123 144326 154701 156393 156393 164151 166353
Kiemels 138535 138535 149724 149724 162314 165050 167846 177698 180496 183294 196470 198619 198619 208472 211268
EFW 119302 119302 128923 128923 145278 141431 145278 152976 155861 157786 183289 171256 171256 178954 181839
Iapostetss beepitéshez 151514 151514 163732 163732 184503 179617 184503 194280 197943 200388 232777 217495 217495 227272 230936
EEV/AL* 49110 51114 53118 55122 56125 55122 56125 57127 58128 59132 64143 60134 62138 60134 62138
Korcolt emezfedéshez 62370 64915 67460 70005 71279 70005 71279 72551 73823 75098 81462 76370 78915 76370 78915
ablakméret [cm] 60 .70 /78 /98 /118  ./140  ./160  ./180  ./186  ./206  ./235  ./255
EKB 6537 6537 7405 9013 10617 12273 13895 15631 17278 18926 21236 23670

8302 8302 9404 11447 13484 15587 17647 19851 21943 24036 26970 30061

* a korcolt lemezfedéshez készitett burkolokeret az aluminium mellett titan-cink és réz kivitelben is kaphatd
Figyelem: amennyiben beépitéskor FAKRO burkolkeret nem keriil alkalmazdsra (pl. lemezfedés esetén), a tetdablakhoz EKB takardlemez egységcsomag vésarldsa sziikséges!

Profilmagassag mérése hullamos tet6fedd anyag esetén

» BURKOLOKERET SOROLASOK 5 = A

A soroldsi rendszer segftségével az ablakok vizszintesen, fliggélegesen és i o | i
csopolrtosan getszél’oleges szgr]faknkésszeéplitheték. e o Ixzv-m I(ZV-A-JI I EZV-A I I " I

A sorolasi rendszerben az ablakok kdzotti alaptavolsag 10 cm. A hét alapmodulbd ’

3ll6 rendszerrel minden standard sorolés kivitelezhetd. A sorolt burkoldkeretek ITIMSEMI e =l

feldra 109% az egyes burkoldkeretek drdhoz viszonyitva R=10 és R=12 cm B2/1 ! KDV ! I"l"“‘“ Kz“.;l
sorolotavolsag esetén. 3 napos szallitasi hataridével a kdvetkezd soroldkeretek L 1 L Il 1
érheték el: 10 cm-es soroldtavolsag esetén KZV-A-1, KZV-A-2, KZV-A-3, KHV-AT-], fiigg6leges sorolds csoportos sorolds
KHV-AT-=2, KHV-AT-3, 66x140, 78x98, 78x118, 78x140, 78x160, 94x118, 94x140, 94x160, B1/2 B2/2

114118, 114x140 c-es méretekben, tetszéleges konfigurécidban, 12 cmn-es

sorolétavolsag esetén B2/1 és B 3/1 konfiguracidban, 78x118 és 78x140 méretben. I ] 1 =1 =i | g |

IKZV-A-I KZV-A-2 §f KZV-A-2 KZV-A-BI I I I
KXV-4 KXV-5

el e

csoportos sorolds
B4/1 II(ZV-A-I KZv-A-2 sz-n-sl
csoportos sorolds
B3/2
82/1 vizszintes sorolds B1/2 flggoleges sorolds BZ/Z csoportos sorolds sadlitdsihatarids imunkanap: |3

AFA nélkiili arak

AFA-s arak ’FAKR°® 41
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KIEGESZITOK
TETGTERI
ABLAKOKHOZ

www.fakro.hu

TETOTERI ABLAK

KIEGESZITOK

® A tetéablak kiegésziték dekoracids szereptikon tul
szamos hasznos funkciéval is rendelkeznek. Lehetévé
teszik a fénymennyiség szabalyozasat, nyaron
megvédik a belsd teret a tulzott felmelegedéstd,
télen hozzdjarulnak a héenergia megtartasahoz.

® Akils6 kiegészitdk (napellenzé és redény) hatéko-
nyan védik a tet6tér tiimelegedését a forrd nyari
napokon. A napsugarzas elleni védelem a tetétéri
komfort fenntartasanak nélktlézhetetlen eleme.

® A belsé kiegeszitdk szabalyozzak a bejové fény men-
nyiségét és diszitik a belsé teret. A tipusok és szinek
széles vélasztéka biztosftja a harmoniat barmely

a tet6tér jellegének szabad formalasat.

@ Az eredeti FAKRO tartozékokat kivald mindségu,
innovativ megoldasok és esztétikus megjelenés
jellemzi. Az eredeti kiegésziték pontosan illeszked-
nek a FAKRO tetéablakokhoz, ezéltal gyorsan és
egyszerlien felszerelhetdk.

AkUls6 hévedd rold a superTrio. csomag része.



HOVEDO ROLOK

z

77

KULSO KIEGESZITOK
AMZ hovédo rolo

@ a bels6 rolékhoz képest 8-szor hatékonyabban véd
a hével szemben,

@ 3 legkedvezdhbb, koltséghatékony megoldas a hé elleni
védelemre,

@ biztositja a kildtast a lakotér hatékony drnyékoldsa mellett,

@ kényelmesen kezelhet - folyamatosan, hosszabb idére
lehuizott dllapotban tarthato. 0

p74

REDONYOK

| - AMZ: manualisan vagy tavnyito riddal (tartozek) '@//
- AMZ Z-Wave: téviranyitéval vagy fali kapcsoloval )
092 = . ,
- 10% relativ atvildgitdst - 1% relativ dtvildgitdst AMZ WiFi:ingyenes And’r0|d/ Ap’plel a!k'almalzassal A tdvirdnyité
- AMZ Solar: automata modban és taviranyitova nem
1o s e P Lz . s acsomas
- a tavirdnyitot kilon kell megvasarolnia Z-Wave és Solar o
hévéds rolékhoz
ablakméret [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
méretkod 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 1 12 13
AMZ | 19513 19513 20907 22998 24392 23694 24392 25089 27179 29270 34846 32754 34846 34149 29270
089 szinben 24782 24782 26552 29207 30978 30091 30978 31863 34517 37173 44254 41598 44254 43369 37173
AMZ | 19513 19513 20907 22998 24392 23694 24392 25089 27179 29270 34846 32754 34846 34149 29270
050szinben 24782 24782 26552 29207 30978 30091 30978 31863 34517 37173 44254 41598 44254 43369 37173
AMZ | NewLine 20210 20210 22301 25786 27877 26483 27877 28574 32058 34149 40421 37634 40421 39723 34149
08965090 sainekben 25667 25667 28322 32748 35404 33633 35404 36289 40714 43369 51335 47795 51335 50448 43369
AMZ | Z-Wave* 107565 107984 109688 110863 113410 111616 115514 116287 118479 119962 122435 122218 124411 124411 119962
089¢5090 sznekben 136608 137140 139304 140796 144031 141752 146703 147684 150468 152352 155492 155217 158002 158002 152352
AMZ | WiFi 137203 139065 141549 142170 147136 143411 147136 149620 150240 153345 155828 153965 157070 154586 152724
0895090 sanekben 174248 176613 179767 180556 186863 182132 186863 190017 190805 194748 197902 195536 199479 196324 193959
AMZ | Solar 163250 163578 164089 167322 176759 166428 169186 169677 171893 172479 187503 175415 176390 178250 173437
089 5090 szinekben 207328 207744 208393 212499 224484 211364 214866 215490 218304 219048 238129 222777 224015 226378 220265
AMZ II 25786 25786 27877 32754 34846 33452 34846 36230 40421 43209 50873 47389 50873 50178 43209
092szinben 32748 32748 35404 41598 44254 42484 44254 46024 51335 54875 64609 60184 64609 63726 54875
AMZ Il NewLine 25786 25786 27877 32754 34846 33452 34846 36239 40421 43209 50873 47389 50873 50178 43209
092szinben 32748 32748 35404 41598 44254 42484 44254 46024 51335 54875 64609 60184 64609 63726 54875
AMZ Il Z-Wave* 116700 117256 119726 121177 129940 122198 126586 127635 130610 132622 131410 135681 138656 138656 132622
092szinben 148209 148915 152052 153895 165024 155191 160764 162096 165875 168430 166891 172315 176093 176093 168430
AMZ Il WiFi 147989 150530 153071 154341 158787 154976 158152 161962 161962 165138 168314 166409 170220 167044 164503
092 sanben 187946 191173 194400 196013 201659 196820 200853 205692 205692 209725 213759 211339 216179 212146 208919
AMZ Il Solar 173546 174138 174570 177357 185700 177847 181221 180868 185083 186418 197334 189450 192145 193304 187384
092szinben 220403 221155 221704 225243 235839 225866 230151 229702 235055 236751 250614 240602 244024 245496 237978
ARZ kiilsé redony
@ hatékonyan véd a hével szemben, - ARZ-H: manudlisan hajtokarral (tartozék),
@ télen csokkenti a hdveszteséget, - ARZ Z-Wave: taviranyitoval vagy fali kapcsoldval,
@ teljes sotétséget biztosit a belsd térben, - ARZ Solar: taviranyitoval - beépithetd olyan
@ megneheziti a betdrést, helyekre is, ahol nem lehetséges a 230V tapellatas,
@ intimitast biztosit, - ARZ WiFi: ingyenes Android/Apple alkalmazassal
@ csOkkenti a kulsé zajokat. - a tavirdnyftét kilon kell megvésarolnia Z\Wave és
Solar redényokhéz
!
@’// A tavirdnyité nem
102 iJ ’/ acsomag része.
ablakméret [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
méretkod 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 1 12 13

120378 124260 128143 132026 137204 131380 137204 141734 142382 148206 156619 149501 156619 128143 147558
152880 157810 162742 167673 174249 166853 174249 180002 180825 188222 198906 189866 198906 162742 187399

ARZ Z-Wave* 122860 126144 129430 132715 137948 132715 136657 140599 141255 145855 169293 147826 153082 153082 145198
156032 160203 164376 168548 175194 168548 173554 178561 179394 185236 215002 187739 194414 194414 184401
205314 209104 213527 218580 226385 218580 224265 229320 231215 236900 239768 238796 245744 246192 234374
260749 265562 271179 277597 287509 277597 284817 291236 293643 300863 304505 303271 312095 312664 297655

ARZ WiFi 167424 169379 172636 176544 180453 176544 180453 184362 185014 189573 197392 191528 197392 192831 188922
212628 215111 219248 224211 229175 224211 229175 234140 234968 240758 250688 243241 250688 244895 239931

ARZ-H

ARZ Solar

A kiegészitdk szin- és anyagmintdi a prospektusokban, a viszonteladdinknal illetve a www.fakro. hu intenetes oldalon tekinthetdk meg.
Az FTT Thermo és PT_, PP_alu-miianyag ablakokhoz manualis reddny nem rendelhetd! FP_ ablakok esetén manudlis reddny 11-es méret felett csak 35-55 fok kdzotti ddlésszdg(i tetd esetén haszndlhato!

*A termék miikddtetéséhez Z-Wave vezérld és tdpegységre van sziikség.

Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3

AFA nélkiili arak
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BELSO KIEGESZITOK

ARF fényzaré rolo

@ hatékony védelmet nyUjt a napfény ellen akar teljes
sotétséget biztositva a helyiségben,

@ részlegesen véd a nap melegével szemben,

6 vezetdsineknek kdszonhetéen a rold tetszéleges

@ azolda

pozicidban megdllithato.

059

ablakméret [cm] 55x78  55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
méretkod 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 11 12 13

ARF1 21858 22613 23366 24873 27889 25626 27889 30149 28642 31657 34671 31657 34671 32411 32410

27760 28719 29675 31589 35419 32545 35419 38289 36375 40204 44032 40204 44032 41162 41162

ARE I 27627 28374 29121 31361 35005 32107 35005 37335 35841 39574 43308 39574 43308 40321 40321

35086 36035 36984 39828 44571 40776 44571 47415 45518 50259 55001 50259 55001 51208 51208

ARF Z-Wave | 89424 90072 91368 92016 9525 92016 95256 95904 96552 07848 100440 98496 100440 93496 97848

-Wave 113568 114391 116037 116860 120975 116860 120975 121798 122621 124267 127559 125090 127559 125090 124267

ARF Z-Wave II 95256 95904 97200 98496 101736 98496 101736 102384 103032 104976 108216 105624 108216 105624 104976

-\ave 120975 121798 123444 125090 129205 125090 129205 130028 130851 133320 137434 134142 137434 134142 133320

ARF Wifi | 115992 116640 117936 118584 121176 118584 121176 121824 122472 123768 127008 124416 127008 124416 123768

m 147310 148133 149779 150602 153894 150602 153894 154716 155539 157185 161300 158008 161300 158008 157185

ARF Wifi I 121176 121824 123120 124416 128304 124416 128304 128952 129600 131544 134784 132192 134784 132192 131544

m 153894 154716 156362 158008 162946 158008 162946 163769 164592 167061 171176 167884 171176 167884 167061

ARF Solar | 103680 104328 106272 106920 110160 106920 110160 110808 111456 112752 115992 114048 115992 114048 84413

ofar 131674 132497 134965 135788 139903 135788 139903 140726 141549 143195 147310 144841 147310 144841 107205

ARE Solar I 110160 110808 112104 114048 117936 114048 117936 118584 119232 121824 125712 122472 125712 122472 121824

olar 139903 140726 142372 144841 149779 144841 149779 150602 151425 154716 159654 155539 159654 155539 154716

ARF Pri 37794 38598 39402 41011 48248 43422 48248 51464 53072 58701 - 61114 65938 61114 57897

rint 47998 49019 50041 52084 61275 55146 61275 65359 67401 74550 - 77615 83741 77615 73529

Alkiegészitok utélagos motorizaciéjara nincsen lehetség!

www.fakro.hu



A.’ P reluxa

@ megakadalyozza a beldtast a bedramld
fény mennyiségének jelentés csokken-

tése nélkul,

@ szabalyozza a fény irdnyat és meny-

ARS rolo

@ 3 fény intenzitdsat csokkenti, mega-
kadalyozza a belatast

@ hdrom kilénbdzé pozicidban
megallithato.

ARP rolo

@ a fény bedramlasét fokozatosan
csokkenti részleges fényzaras mellett,

megakada

yozza a bel

tast

@ a2z oldalsd vezetdsineknek koszon-

nyiségét a lamellak délésszogenek @ Figyelem: a 3 napos szdlitési hetéen a rol¢ tetszéleges pozicioban
vaftoztatasaval hataridé ARS | rolok esetén a 002 megallithato.
kédszamu szinre vonatkozik!
| |
E—
140 167 R 141 oo1 007 002 216
241 242 . 240

ablakmeéret [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160

méretkod 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 11 12 13
AJP 21916 23540 24504 25975 27598 25975 27598 29222 31657 34092 37338 34092 37338 34092 31657
27833 29896 31234 32988 35049 32988 35049 37112 40204 43297 47419 43297 47419 43297 40204
ablakméret [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160

méretkod 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 11 12 13
ARS | 12071 12071 15621 15621 15621 17042 17042 17042 17751 17751 22011 20381 22011 19882 17042
15330 15330 19839 19830 19830 21643 21644 21643 22544 22544 27954 25884 27954 25250 21643
ARSI 18967 18967 20426 20437 24074 26262 26262 26262 26262 26262 33558 32829 32829 29911 26262
24088 24088 25941 25955 30574 33353 33353 33353 33353 33353 42619 41693 41693 37987 33353
ARP 1 19414 20907 20907 21654 23148 22401 23148 24640 24640 24640 - 26134 26881 26881 -
24656 26552 26552 27501 29398 28449 29398 31293 31293 31293 - 33190 34139 34139 -
ARP I 25388 27627 27627 28374 30615 29121 30615 32107 32107 31466 38081 34347 35095 35095 32107
32243 35086 35086 36035 38881 36984 38881 40776 40776 39962 48363 43621 44571 44571 40776
ARP Z-Wave | 89424 90072 91368 92016 95256 92016 95256 95904 96552 97848 - 98496 100440 9849 -
-ave 113568 114391 116037 116860 120975 116860 120975 121798 122621 124267 - 125090 127559 125090 -
ARP Z-Wave II 95256 95904 97200 98496 101736 98496 101736 102384 103032 104976 - 105624 108216 105624 -
-ave 120975 121798 123444 125090 129205 125090 129205 130028 130851 133320 - 134142 137434 134142 -
ARP WiFi | 115992 116640 117936 118584 121176 118584 121176 121824 122472 123768 127008 124416 127008 124416 123768
o 147310 148133 149779 150602 153894 150602 153894 154716 155539 157185 161300 158008 161300 158008 157185
ARP WiFi I 121176 121824 123120 124416 128304 124416 128304 128952 129600 131544 134784 132192 134784 132192 131544
o 153894 154716 156362 158008 162946 158008 162946 163769 164592 167061 171176 167884 171176 167884 167061

A kiegészitdk utdlagos motorizici6jara nincsen lehetdség!

AFA nélkiili arak
AFA-s arak

Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3
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APS harmonika amyékolo APF harmonika amyékolo
@ [3gy fényhatasaival kilonleges hangulatot vardzsol @ 2 fény bedram
@ tetsz8leges pozicidban megallithato. fényzarésig,

@ tetsz6leges pozicioban mega

4sét fokozatosan csokkenti, akar a teljes

fthato.

613

ablakméret [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
méretkod 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 1 12 13

26134 26881 28374 29866 33601 30615 33601 36588 34347 38081 41814 38081 41814 39574 39574

APSI 33190 34139 36035 37930 42673 38881 42673 46467 43621 48363 53104 48363 53104 50259 50259
APS I 32855 33601 35095 36587 42561 39574 42561 46294 43308 47788 52269 47788 53761 48535 48535
41726 42673 44571 46465 54052 50259 54052 58793 55001 60691 66382 60691 68276 61639 61639
ablakméret [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
méretkod 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 m 12 13
APF | 34347 35095 37335 43308 43308 39574 43308 47042 44802 53761 53761 53761 53761 37335 50774
43621 44571 47415 55001 55001 50259 55001 59743 56899 68276 68276 68276 68276 47415 64483
APF I 43308 44054 47042 48535 54508 50028 54508 58989 56002 61975 67202 61975 67202 63469 63469
55001 55949 59743 61639 69225 63536 69225 74916 71123 78708 85347 78708 85347 80606 80606
AMS sziinyoghalo
@ nyitott ablakndl is védi a helyiségeket a szinyogoktdl és
mas rovaroktol,
@ kismértékben drnyékol,
@ eqgyéb belsé és kilsd kiegészitékkel egyditt is alkalmazhato.
FIGYELEM! A termek csomagolasaban taldlhato lefutésinek
(@ kulonbozo kavakialakitasi lehetéségeket figyelembe véve)
hosszabbak, mint maga az ablak, igy ezeket méretre kell
vagni. Ennek megfeleléen a terméken szereplé hosszanti
méret és az ablak névleges hosszanti mérete eltér.
ablakméret [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
valés méret 55x200 55x200 66x200 66x200 66x240 78200 78200 78x240  94x200 94x240  94x240 114x200 114x240 134x200 78x240
méretksd 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 1 12 13
AMS 35553 35553 37003 37003 38454 39906 39906 41356 42808 44258 44258 46436 47886 50063 41356

45152 45152 46994 46994 48837 50681 50681 52522 54366 56208 56208 58974 60815 63580 52522
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TAVMUKODTETOK ES TARTOZEKOK

2ST ZBL

ST Isp . _—
P o 11351 11351
. 8490 14416 14416
univerzalis teleszkdpos tavnyitd rid ablakok, nyitashatarold, megakadalyozza az ablak gyerekzar, az ablak alsé részére helyezve
rolok és reluxak tdvmuakodtetéséhez. (Hossza 10 cm-nél nagyobb mértékd kinyilasat. megakadalyozza az ablak véletlenszer(
osszetolt dllapotban 118 cm, kihtizva 218 cm, (Csak fa ablakokhoz alkalmazhatd,) kinyitasat.

ZSP hosszabitdval akéar 330 cm)

KIEGESZITOK KOMPATIBILITASI TABLAZATA

=

- [+ [ =]
-- |+ |+ |+ [+ - I I
HHHHHHHHHHHHHHHHH
phovedirots [ — [ — [ — 1 —[ -] — [—[—-[—-[—-[—-J-[—-T+]—-T—-T—T—]
ey |+ | — | — | = [+ | = [+ ][ ][]+ ] —[—1]—]
przave przsoarpiwiti |+ [+ |+ |+ [+ ] + [— [ [ar[ar [ [T T+ 4[]
zaverrisor | — | — | | | | [+ ] ] ||| ||| _| | _|_

*- belsd drnyékoldk eqyedi megrendelésre, a kiilsé drnyékoldok a standard kindlatbdl

" - max. 230 cm magas falkdvit tud lefedni a sziinyoghdlo

2 - abban az esetben ha a két ablak kozétt 20 cm tdvolsdg van

3 - atetdkibuivak esetében javasolt hogy a beépitést a FAKRO Szerviz végezze el

* - egyedi megrendelésre, alkalmazdsa korldtozott

? - ajdnlott az ARF/ARP Z-Wave alkalmazdsa amennyiben ugyanerre az ablakra kiilsG kiegészitok is felszerelésre keriilnek

TOVABBI TERMEKEINK

PADLASFELJARO LEPCSOK FELULVILAGITO ABLAKOK LAPOSTETORE

Kimagasloan széles valaszték dsszecsukhatd, feltolhatd és ollds Valtozatos kivitel(i és funkciéjd, modern vonalvezetésy, lapos-
nyitasmodu, fa és fém létraszard, hdszigetelt (@kar passzivhazas) és tetébe épithetd felllvilagitd ablakok fix kivitelben, manudlis és
tlizgatld kivitelben is. motoros nyitassal, akar jarhato felllettel.

Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3

AFA nélkuli drak

AFA-s arak ’ FAKRO®
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PROBLEMAMENTES
BEEPITES

BEEPITES|I TARTOZEKOK

@ A FAKRO beépitési tartozékok garantaljak az ablak és
a tetdszerkezet tokéletes csatlakoztatasat. A hészige-
telt paradteresztdé (XDP), valamint parazard (XDS)
foliagallér alkalmazaséaval a beépitett szerkezet teljes
vedelmet kap az id¢jéras hatésai ellen, szettben is
kaphaté (XDK).

@ Az eléregyartott belsé boritas (XLC) hozzajarul az ab-

lak bels® burkolatanak gyors és pontos kialakitésahoz.

48 | www.fakro.hu

@ Ujdonség a szarufa feletti hészigetelés estén alkal-
mazandd purenit anyagu beépitd keret (XBS), amely
lég- és parazard beépitést biztosit.

@ Az eredeti beépitési tartozékok alkalmazasaval
csokkenthetd a héhidak kialakuldsanak esélye,
biztosithatd az ablak koril keletkezd nedvesség
szakszer( elvezetése,
mindezzel a FAKRO tetéablakok problémamentes és
biztonsagos haszndlata.



XDP Thermo

Hn o l In

Az XDP Thermo hészigeteld csomag elemet:
@ paradtereszté kilsd féliagallér a sarkokndl
hegesztett, méretre szabott EUROTOP

tet6folidbol
® r6gz(tészalag

@ alacsony hévezetési egytthatdju polieti-
lénhabbdl készllt szigeteld szalag, ami az
ablak tetéléc alatti részét szigeteli.
Thermo burkoldkerettel egyltt az ablak
rendszerszigetelését biztosftja a tokszerke-

zet teljes magassaga

ban.

XLC-F/P

Belsd burkolat

@ mlanyag profilti 30 vagy 40 cm mély belsé

burkolat

@ felsé és also része a tetd délésszogéhez

allithato

@ lerdviditi a kivitelezés idejét
@ fa szerkezet( (F) és alu-mUianyag szerkezet(

(P) tetéablakokhoz

BEEPITESI TARTOZEKOK

XDS

Parazaro foliagallér

@ biztosftja az ablak egyszer( csatlakoztata-

sat a parazaro tetéfoliahoz

@ megakadalyozza a hdszigeteld anyag
dtnedvesedését és hdszigeteld képessé-
gének romldsat

@ a tokszerkezet oldaldban kialakitott ho-
ronyba kerUl rogzitésre.

XBS

Purenit lég- és parazard beépfté keret szarufa
feletti szigeteléshez
Als¢ talpléc az ellenléc vastagsdga (50mm) +
tetéléc vastagsaga (30 vagy 40mm) = 80mm
vagy 90mm, de egyeztetés alapjan valasztott
vastagsagban is gyarthato.

XDK

Hoszigeteld beépitd szett

A szett tartalma:
@ XDP paradtereszto féliagallér
@ XDS parazard foliagallér

A szett haszndlata megkdnnyiti a tetétéri
ablakok helyes és biztonsagos beépitését,
biztosftja a hosszutavd, problémamentes
hasznélatot.

XWTPlus

Hészigeteld szalag

@ a7 ablak tetdszerkezeten bellli részén képez
patldlagos szigetelést

@ barmilyen beépftési mélység esetén
alkalmazhatd

@ aluminium erdsitéssel elldtott a sarkoknal

@ Thermo burkolokerethez beépitve
kiléndsen hatékony

@ csokkenti a héhidak kialakuldsanak esélyét

ablakméret [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
e 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 11 12 13

XDP 12612 12612 12612 12612 12612 12612 12612 12612 12612 12612 12612 12612 12612 12612 12612

16017 16017 16017 16017 16017 16017 16017 16017 16017 16017 16017 16017 16017 16017 16017

XDS 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12636 12750 12750 12750 12750

16193 16193 16193 16193 16193 16193 16193 16193 16193 16193 16048 16193 16193 16193 16193

XDK 22299 22299 22299 22299 22299 22299 22299 22299 22299 22299 22299 22299 22299 22299 22299

28320 28320 28320 28320 28320 28320 28320 28320 28320 28320 28320 28320 28320 28320 28320

XDP Thermo 19532 19532 19532 19532 21094 19532 21094 21094 21094 21875 22656 21094 22656 21875 21875

24806 24806 24806 24806 26789 24806 26789 26780 26789 27781 28773 26789 28773 27781 27781

XWT Plus 14731 14731 14732 14731 16205 14731 16205 16205 16205 16205 17679 16205 17678 16205 16942

18708 18708 18710 18708 20580 18708 20580 20580 20580 20580 22452 20580 22451 20580 21516

XLC-F30/XLC.p30 20732 93100 97834 108879 114402 102567 109668 112824 113614 122293 121503 123870 127026 124659 119925

115230 118237 124249 138276 145291 130260 139278 143286 144290 155312 154309 157315 161323 158317 152305

XLC-F 40/XLC-P g0 14402 122293 126237 130182 142017 130182 138072 145961 145961 153852 15779 15779 161741 15779 149906

145291 155312 160321 165331 180362 165331 175351 185370 185370 195392 200401 200401 205411 200401 190 381

XBS-F/XBS-P 80 48584 52772 54447 58216 61986 55704 59054 65336 62824 67012 71619 67012 71619 67012 67849

61702 67020 69148 73934 78722 70744 74999 82977 79786 85105 90956 85105 90956 85105 86168

XBS-F/XBS-P 90 51096 54866 56541 60729 66174 59473 62824 67849 67849 71619 77482 71619 75388 71619 72456

64892 69680 71807 77126 84041 75531 79786 86168 86168 90956 98402 90956 95743 90956 92019

AFA nélkiili arak
AFA-s arak

Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3
# FAKRO
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Z-WAVE VEZERLORENDSZER

/“Wave atviteli protokoll

@ Rendszermegoldas intelligens éplletek és okoshdzak kialakitasdhoz

©® A Z\Wave egy vezeték nélkuli radié-protokoll rendszer, elektromos eszkdzok kézotti kommunikaciora. A ZWave rendszermodullal rendelkezd
Osszes elektromos eszkdz csatlakoztathatd a héldzathoz. Z-Wave ablakok, Z-Wave modullal felszerelt standard ablakok, ARZ Z-Wave kiilsé
redényok, AMZ Z-\Wave kiilsé héveédd roldk, AJP Z-Wave reluxak, ARF Z-Wave belsé fényzard roldk és ARP ZWave rolok.

® A rendszer kiegészithetd esé- és szélérzékeldvel, ami Gsszekdthetd egyéb elektromos eszkézokkel
@ Arendszer telepitéséhez nincs szlikség kommunikaciés kdbelek haszndlatara az egyes elektromos eszkézok

kozott, ami csokkenti a telepités koltségeit és idStartamat.

® A Z\Wave rendszer kdnnyen telepithetd, bévithetd és kezelhetd az épuletek mikodtetésének barmely idészakaban.
Lehetévé teszi vezeték nélklli haldzat létrehozasat és a kapcsolddod eszkdzok vezérlését ZWave modullal, vezeték

nélkuli billenty(izet, tavirdnyito, mobiltelefon segitségével, vagy a vildghalon keresztil.

® A Z“Wave modullal szerelt FAKRO termékek kompatibilisek a FIBARO okosotthon rendszerével. A FIBARO - Home Center
2 kdzponti egységével létrehozhatd egy intelligens otthon, amelyet egy okostelefonos alkalmazas segitségével a vildg

barmely pontjarél mikodtethetink.

‘ few,w H

WORKS WITH

FIBARO' “martHome

Z-WAVE ELEKTROMOS TAVVEZERLO EGYSEGEK

34 847
44 256

ZRH12

Tobbcsatornas tavirany(td egy vagy tobb
termék egyenkénti vagy csoportos mU-
kodtetéséhez, maximum 12 csoportban,
csoportonként maximum 12 eszkézhoz.

L

Z“Wave termosztat Z-Wave eszkdzok
automatikus mUkodtetéséhez, a helyiség
hémérséklet es paratatartalom adatai
alapjan. A ZRT thermosztat &sszesen

5 terméket tud iranyitani, 4 csoportban.

O

szélérzékeld ZWave ablakokhoz (miikod-

40330
51219

23678
30071

tetéséhez ZWIMP id¢jérasi nodul sziikséges).

50 ‘ www.fakro.hu

22900
29083

ZRH1

Egycsatomds taviranyité, maximum 12 termék
csoportos mUkodtetéséhez

33628
42708

ZRW7

vezeték nélkili tobbcsatornas fali kapcsold
egy vagy tobb termék egyenkénti vagy
egyidejd mUkodtetéséhez

29990
38087

ZFD

fUstérzékel ZWave ablakokhoz (mUkod-
tetéséhez ZWMP id&jarasi modul sziikséges).

56 034
71163

ZRS24

Tobbfunkcios ZWave tavirdnyitd a Z\Wave
halozat minden termékéhez sokrét
bedllitasi lehetéséggel.

46 564
59136

ZWMP

id&jérasi modul Z-Wave termékek
kilonféle (ZRD es¢-, ZWD szél- vagy ZFD
fUst) érzékeldkon keresztUli vezérléséhez.

27 896
35428

ZRD

esdérzékeld Z-Wave ablakokhoz (miikod-
tetéséhez ZWMP id&jarasi modul
szikséges).



86182
109 51

ZWS12

12 DC tavnyitd motor tetGablakok mUikod-
tetéséhez (@ termékhez Z-Wave vezérls- és
tdpegységre van szUkség)

IWZ2230

manudlis ablak motorizald készlet, Z\Wave
vezérléssel

55/.. 66/.. 78/.. 94/.. 114/.. 134/.

61558
78179

ZWMA4

négycsatomnas AWave adapter modul tobb
(akdr 231) termék egyidejli vagy 4 kuilonalld
csoportban tOrend vezéréséhez okoshaz
-rendszeren keresztll 230V AC)

ZFZ2230ZRD

Motorizacids csomag (motor, tdpegység
és esGérzékeld) manudlis ablakokhoz.
xBox alkalmazason keresztUl iranyithatd,
és 6 ablak szélességben kaphato.

551 66/.. 78/.. 94/.. 114/. 134/.

33998
43177

1160

15V DC tdpegység elektromos
kiegészitékhdz maximum 3 termék
tapelldtasahoz.

ZFG3

haromcsatornas vezérlé FTP-V Electro
ablakok és kiilsé-belsé arykolok WiFi
rendszerbe torténd integraldsdhoz
esztétikus kivitelben, legfeljebb 6 ablak
szélességig.

5518 66/.. 78/.. 94/.. 114/.. 134/.

133705 133705 136565 138710 140140 141570
169805 169805 173438 176 162 177 978 179794

185900 185900 188760 190190 191620 193765
236093 236093 239725 241541 243357 246 082

101530 101530 101530 101530 101530 101530
128943 128943 128943 128943 128943 128943

WIFI VEZERLORENDSZER

LUWiFi atviteli protokoll

@ A pWiFi technoldgia vezeték nélkli raddidhullamu kommunikacion alapul. Jellemzéje a magas atviteli sebesség, interferencidval

szembeni ellendllds és a bévithetdség.

® A vezérlBeszkordl (pl. okostelefonrdl) érkezd jelet a router tovabbitja a megfelelé eszkdzoknek, egy eszkdz meghibdsodasa nem

befolyasolja a tobbi eszkdz miikodését.

@ ehetdvé teszi az eszkozok csatlakoztatasat mind kdzvetlendl, mind a meglevé WiFi haldzaton keresztil.

AFA nélkiili arak
AFA-s arak

A FAKRO termékek koz(l tetétéri ablakok, kilsé redényok, héveédd roldk es ARF, ARP belsé rolok
csatlakoztathatdk a rendszerhez.
@ Arendszer telepitése egyszer(, a haldzat konnyen bévithetd, mikodtetése kényelmes.

Az eszkdz6k routeren keresztil tavolrdl is elérheték.

@ Nem igényel kilon vezérldegységet és 6sszekdtd kdbeleket, ami alacsony telepitési koltségeket
és nagyfoku kényelmet biztosit.

@ A rendszer Osszes elemét okoseszkdz vezérli egy dedikalt Wifi gomb segitségével.
® A wBox alkalmazason keresztil a WiFi termékek egytttmUikddnek a Google Assistant-nal, amely

lehetéve teszi virtudlis Google Otthon étrehozasat és a FAKRO termékek kezelését hangvezérléssel.

@ [..- works with the J

Google Assistant

t,‘\\blebox

better life experience

3

Szdllitdsi hatdridé [munkanap:

#'FAKRO
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_HATEKONY
FUSTELVEZETES

FUSTELVEZETO ABLAK

® AzFSP és FSR ablakok a gravitacios flstelvezetd
rendszer részeként t(iz esetén a helyiségben kelet-
kezé fust és hé elvezetésére szolgalnak.

® Aminimalis T m2-es hatasos nyilasfellet 1 db
134X140-es FSR ablakkal teljesithetd.

@ Az FSR fustelvezetd ablak egy, az FSP kettd
elektromos motorral rendelkezik (24V), amelyek
automatikusan kinyitjak az ablakot a fistmentesité
vezérlékdzponttdl jove, a flstérzékeld altal aktivalt
elektromos impulzus hatasara.

@ Hétkoznapi kortilmeények kozott az FSP és FSR
ablakok szell6ztetd és bevildgftd funkciot toltenek
be, leggyakrabban Iépcséhdzakban.

www.fakro.hu

.o Beépitéskor Ugyelni kell arra, hogy nyitott dlla-

potban az ablak egyetlen eleme sem nydlhat a
tetégerinc vonala folé.

@ Az FSP és FSR fUstelvezetd ablakok gyértasa és
tanusitdsa az EN 12101-2:2005 szamu harmonizalt
szabvany kdvetelményei alapjan torténik.

@ Beépitési FSR esetén standard burkoldkerettel, FSP
esetén specidlis E 20600- E_S tipusu burkoldkerettel.



teljesftett osztalyok EN 12101-2 szerint:
RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00),
B300,

az ablakszamy maximalis nyitasi szoge:
teljes terhelés mellett 75° 51 masodperc
alatt,

faanyag: rétegragasztott, vakuumosan
impregnalt, kivalé mindségl erdeifenyd
kétszeres akril-lakk bevonattal,

Beépitési tartomany: 20° és 60° kdzott

5 év garancia.

FSP FUSTELVEZETO ABLAK

ablakméret [cm]

78x140 94x140 114x118 114x140 134x98

teljesitett osztalyok EN 12101-2 szerint: RE
1000, SL 1500, WL3000, T(-15), B300,

az ablakszarny maximalis nyitdsi szoge:
teljes terhelés mellett 90° 60 masodperc
alatt,

faanyag: rétegragasztott, vdkuumosan
impregnalt, kivald minéségu erdeifenyd
kétszeres akril-lakk bevonattal,

felar ellenében kaphaté hdromszoros,
fehér szin(i poliuretan lakk bevonattal is
(FSR/V),

beépithetd standard burkolokeretekkel a
tet6fedd anyag tipusanak fliggvényében

Beépitési tartomany: 15° és 90° kdzott

5 évgarandia.

ablakméret [cm]

AfUstelvezetd rendszer mUkodési
elve

BURKOLOKERETEK FSP

78x140 94x140 114x118 114x140 134x98

hatasos nyilasfeltlet [m?] 0,53 0,65 0,67 0,80 0,65 méretkdd 07 09 10 1 12
ESS 30751 31395 32890 35725 35725
sfk tetdfedd anyagokhoz 39054 39872 41770 45371 45371
EZS 35877 39383 38723 41680 39028
méretkod 07 09 10 n 12 hulldmos tetdfedd anyagokhoz 45564 50016 49178 52934 49566
FSP P2 564951 575727 580346 590352 583425 E 38661 42440 44564 44915 44915
717 488 731173 737039 749747 740950 magasprofild tetdfedd anyagokhoz 49099 53899 56596 57042 57042

FSR FUSTELVEZETO ABLAK

ablakméret [cm] 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 134x118 134x140
hatésos nyilasfeliilet [m?] 038 0,42 0,58 0,58 0,70 0,80 071 0,86 0,68 0,84 1,01
méretkod 05 06 07 08 09 80 10 1 12 18 17
FSR P2 326799 351396 362265 362265 377783 394869 370303 385264 377783 394869 412982

415035 446273 460077 460077 479784 501484 470285 489285 479784 501484 524487

BURKOLOKERETEK FSR

ablakméret [cm] 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 134x118 134x140
méretkod 05 06 07 08 09 80 10 n 12 18 17

ESV 29724 30349 31035 32077 31684 37257 33195 36055 36055 34968 37601
sik tetcifedd anyagokhoz 37749 38543 39414 40738 40239 47316 42158 45790 45790 44409 47753
EZV-A 30711 33483 34246 37101 37594 43121 36964 39785 37254 40614 43121
hulldmos tetdfedd anyagokhoz 39003 42530 43492 47118 47744 54764 46944 50527 47313 51580 54764
EHN-A 35345 36088 36904 39981 40511 44734 42538 42874 42874 43739 44734
magasprofild tetéfedd anyagokhoz 44888 45832 46868 50776 51449 56812 54023 54450 54450 55549 56812

AFA nélkuli arak
AFA-s arak

Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3
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NAPFENY
AZEGESZHAZBAN

MEREVFALU FENYCSATORNAK
KUPOLAS VAGY SIK KIVITELBEN

@ Merevfalt fénycsatorna kozel 98%-os fényvisszaverési mutatéval (a fénytovabbitd csé belsé fellilete ezlst alapu szuper-

-reflexios réteggel bevont),
@ Részegységei: sik Uivegezés (vagy ,Ontisztuld” kupola), 3db egyenként 61cm-es SRM fénytovabbitd csé, 2 szegmensbdl 4llo

SRK45° kdnyok (csak a 350mm &tmérdjd tipusndl), mennyezeti keret, fényelosztd prizma, beépitési csomag. A burkoldkeret

minden tipusnal integralt.
@ Beépitési tartomany: 15-60°, SRF esetén 0-15°.



SR_MEREVFALU SIKUVEGES

FENYCSATORNA
MAGASTETOKHOZ

- Elemei: stkiiveg, merev fénytovab-

bitd csé, konyok és fényelosztd

prizma.

- A keret profiljdba rogzitett, 4mm

vastag edzett Gveggel.

- Tokszerkezettel egybeépitett

burkoldkerettel.
- Beépitési tartomany: 15-60°

SR_ FENYCSATORNA

FENY
APADLAS-
TERBEN IS

MEREVFALU SIKUVEGES

FENYCSATORNA

MAGASTETOKHOZ,

OLDALBEVILAGITOVAL

- Elemei: sikiiveg, merev fénytovab-
bitd csé, konyok és fényelosztd
prizma.

- Kiegészité bevilagito feltlet szolgdl a
padlastér megvildgitasara.

- A keret profiljdba rogzitett, 4mm
vastag edzett Gveggel.

- Tokszerkezettel egybeépitett burko-
|6kerettel.

- Beépitési tartomany: 15-60°

SR_-L FENYCSATORNA

MEREVFALU KUPOLAS

FENYCSATORNA

LAPOSTETOKHOZ

- Elemei: kupola, Tdb 61cm-es merev
fénytovabbitd cs6, fényelosztd
prizma.

- Tokszerkezettel egybeépitett
burkoldkerettel.

- Beépitési tartomany: 0-15°.

SRF FENYCSATORNA

a csatorna atméréje (mm) 350 550% a csatorna atméréje (mm) 350 550% a csatorna atméréje (mm) 350 550

a csatorna hossza (cm) 180 acsatorna hossza (cm) 10 180 a csatorna hossza (cm)

SRS 164 405 202 082 e 180 160 230167 165776 221947
sik tet6fedd anyagokhoz SRZ—b} pl’Oii;OS tetgfeds i 6khé

6mm) 208794 256 644 anyagokhoz (45mm-ig) 228803 292312 apostetokhoz 210536 281873
SRZ profilos tetéfeds 171257 208932

anyagokhoz (45mm-ig) 217496 265344

SRH magasprofili tetéfeds o7 2150w

anyagokhoz (120mm-ig) 224455 273173

*Az SRK kénydk nem a csomag része, kiilon kell megrendelnit

a fénycsatorna dtméréje 350 550
[mm]

S|I}N|I 61cm i\}gslszﬂségﬂ 27 660 38723
toldéelem merevfald

fénycsatornakhoz 35128 49178
SRK 45° kénysk merevfali 40710 74374
fénycsatornakhoz 51702 94 455
SLO 14735 16 286
lampa 18713 20683

AFA nélkuli arak
AFA-s arak

Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3
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FLEXIBILIS FENYCSATORNAK
KUPOLAS VAGY SIK KIVITELBEN

@ Flexibilis fénycsatorna hajlékony fénytovabbitd csével az esetleges szerkezeti akaddlyok konny kikerllésére, révidebb

szakaszok athidaldsara.
@ Részegységet: stk Uvegezés (lapos tetdkhdz ,ontisztuld” kupola ), 2,1m hosszu fénytovabbitd csé, mennyezeti keret,

fényelosztd prizma, beépitési csomag. A burkoldkeret minden fénycsatorna esetén integralt.
@ Beépitési tartomany: 15-60°, SFF esetén 0-15°.



FLEXIBILIS SIKUVEGES

FENYCSATORNA

MAGASTETOKHOZ

- Elemei: siktiveg, flexibilis fény-
tovabbitd csé és fényelosztd
prizma.

- Akeret profiljdba rogzitett, 4mm
vastag edzett iveggel.

- Tokszerkezettel egybeépitett
burkolékerettel.

- Beépitési tartomany: 15-60°.

SF_ FENYCSATORNA

g
I

LR

FENY
APADLAS-
TERBEN S

FELXIBILIS, SIKUVEGES

FENYCSATORNA

MAGASTETOKHOZ,

OLDALBEVILAGITOVAL

- Elemei: sikliveg, flexibilis fény-
tovabbitd csé és fényelosztd
prizma.

- Kiegészitd bevildgito feldlet szolgal

a padlastér megvildgitasara.

Akeret profiljdba rogzitett, 4mm

vastag edzett Gveggel.

- Tokszerkezettel egybeépitett
burkoldkerettel.

- Beépitési tartomany: 15-60°.

SF_-L FENYCSATORNA

FLEXIBILIS, KUPOLAS

FENYCSATORNA

LAPOSTETOKHOZ

- Elemet: kupola, flexibilis fény-
tovabbitd csé és fényelosztd
prizma.

- Tokszerkezettel egybeépitett
burkoldkerettel.

- Beépitési tartomany: 0-15°.

SFF FENYCSATORNA

a csatorna atmérdje (mm) 350 550 a csatorna atméréje (mm) 350 550 a csatorna atméréje (mm) 350 550

a csatorna hossza (cm) 210 210 a csatorna hossza (cm) 210 210 a csatorna hossza (cm) 210 210
ssl'kFtest(')’fedé anyagokhor 102 069 132894 SFZ-L profilos tet6feds 119879 153 446 SFE 151390 204 822
(2x5mm) 129628 168775 anyagokhoz (45mm-ig) 152246 194876 lapostethdz 192265 260124
SFZ o 108919 139060

z)‘{gm(rﬁ_tizgofedo anyagokhoz 138327 176606

SFH 114 399 145 225

magasprofild tetéfedd

anyagokhoz (120mm-ig) 145287 184436

SFL 102 681 132 894

korcolt lemezfedéshez 130405 168775

KIEGESZITOK

a fénycsatorna atméréje 350 550

[mm]

23708 34772

SLM 120 cm hosszisagu 30109 44160

SLO 14735 16 286
ldmpa 18713 20683

AFA nélkuli arak
AFA-s arak

Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3
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?bllfll((n?éret [jm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160
tokkdlméret

hasznos tivegfeliilet [m?] 022 029 038 047 0,58 047 059 073 075 092 1,07 095 1,16 0,92 085

méretkod 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 1 12 13

BILLENO ABLAKOK

FTP-V U3* 107869 114461 122683 126606 125961 126606 135303 151450 159921 170326 209650 170326 189772 189772 168031
Uablak=1,2 W/m 136994 145365 155807 160790 159970 160790 171835 192342 203100 216314 266256 216314 241010 241010 213399
FTP-V U4** 110887 119801 126114 132515 145503 130148 139088 152632 164395 175091 - 179865 195080 195080 167842
Uablak= 1,0W/mK 140826 152147 160165 168294 184789 165288 176642 193843 208782 222366 - 228429 247752 247752 213159
FTP-V U5*¥** 164282 168438 193504 204922 219485 198518 224043 243551 263988 279353 - 276460 308358 279624 284479
Uablak= 0,86 W/m?K 208638 213916 245750 260251 278746 252118 284535 309310 335265 354778 - 351104 391615 355122 361288
FTPR1 144439 155102 165767 176429 197755 176429 197755 221021 230714 247194 - 247194 271429 247194 236492
Ugblak= 1,3 W/mK 183438 196980 210524 224065 251149 224065 251149 280697 293007 313936 - 313936 344715 313936 300345
FTP R4 141331 161263 180289 202938 229210 203843 226492 255484 260014 292629 - 303501 - 300782 -
Uablak= 0,94 W/m?K 179490 204804 228967 257731 291097 258881 287645 324465 330218 371639 - 385446 - 381993 -
FTP-V P2*%#*x* 127036 134354 142273 150103 158161 146626 158161 178371 184166 196919 215401 196919 224764 215399 197980
Ugblak=1,2 W/m 161336 170630 180687 190631 200864 186215 200864 226531 233891 250087 273559 250087 285450 273557 251435
FTP-V P5 180710 185283 212854 225414 241435 218370 246447 267906 290387 307288 315668 304106 339194 307586 294697
Uablak=0,97 W/mK 229502 235309 270325 286276 306622 277330 312988 340241 368791 390256 400898 386215 430776 390634 374265
FTS-V U2 88042 93421 100132 106346 120687 108031 118025 129480 137415 146214 168147 143927 161930 154888 143358
Uablak=1,3 W/mK 111813 118645 127168 135059 153272 137199 149892 164440 174517 185692 213547 182787 205651 196708 182065

EXTRA HOSZIGETELO BILLENO ABLAKOK

ETT U6 265222 279970 284137 292415 284137 295272 318014 325366 348184 400481 359776 382843 354485 348495
Uabiak=0,8 W/mK 336832 355562 360854 371367 360854 374995 403878 413215 442194 508611 456916 486211 450196 442589
FTT U8 Thermo 420653 430724 437135 487663 437135 486063 539950 550618 582473 668379 582021 642422 583537 584400
Uablak=0,58 W/mK 534229 547019 555161 619332 555161 617300 685737 699285 739741 848841 739167 815876 741092 742188

NEDVESSEGNEK FOKOZOTTAN ELLENALLO BILLENO ABLAKOK

FTU-V U3* 112600 121870 130625 136125 141238 132160 154077 167584 173613 184909 237021 184909 206019 202058 172205
Uablak=1,2 W/m% 143002 154775 165894 172879 179372 167843 195678 212832 220489 234834 301017 234834 261644 256614 218700
FTU-V U4+ 133464 144192 151791 159496 170673 156646 167407 182081 197865 210740 259161 220909 234798 234798 202015
Uablak=1,0 W/m’ 169499 183124 192775 202560 216755 198940 212607 231243 251289 267640 329135 280554 298193 298193 256559
FTU-V U5#*#* 183248 198331 212579 221530 229849 215076 229851 250000 282537 300920 - 300922 335276 328827 294248
Uablak=0,86 W/m 232725 251880 269975 281343 291908 273147 291911 317500 358822 382168 - 382171 425801 417610 373695
PTP-V U3 105936 114656 122892 128065 144955 126596 144955 160982 166304 177126 218391 177126 197344 190094 176737
Uablak=1,3 W/m% 134539 145613 156073 162643 184093 160777 184093 204447 211206 224950 277357 224950 250627 241419 224456
PTP-V U4* 123911 133872 140926 148077 158457 145434 155423 169048 183702 195655 - 208266 217992 217992 187553
Uablak=1,0 W/m* 157367 170017 178976 188058 201240 184701 197387 214691 233302 248482 - 264498 276850 276850 238192
PTP-V U4 + ARS* 123911 133872 140926 148077 158457 145434 155423 160048 183702 195655 - 208266 217992 217992 187553
Uablak=1,0 W/m* 157367 170017 178976 188058 201240 184701 197387 214691 233302 248482 - 264498 276850 276850 238192
PTP-V U5#* 172041 186204 199581 207983 215795 201926 215795 239654 265260 282520 295362 282520 282520 308720 244012
Uablak=0,9 W/m* 218492 236479 253468 264138 274060 256446 274060 304361 336880 358800 375110 358800 358800 392074 309895
BILLENO ABLAKOK TAVVEZERLESSEL

FTP-V U3 Z-Wave 284782 289433 297693 303914 324315 301100 324144 333216 345677 358320 360625 352282 375076 352244 342720
Usblak=1,3 W/mK 361673 367580 378070 385971 411880 382397 411663 423184 439010 455066 457994 447398 476347 447350 435254
FTP-V U5 Z-Wave 330149 337293 349980 349980 381742 353066 381541 398552 413951 432879 445772 425586 451121 425541 416086
Uablak=0,97 W/mK 419280 428362 444475 444475 484812 448394 484557 506161 525718 549756 566130 540494 572924 540437 528429
FTU-V U3 Z-Wave 307872 313111 321541 328442 351144 305402 350958 360128 373795 387662 390345 381130 405326 381090 370598
Usblak=1,3 W/mK 390997 397651 408357 417121 445953 413261 445717 457363 474720 492331 495738 484035 514764 483984 470659
FTU-V U5 Z-Wave 361418 369901 382840 390268 418600 386656 418377 436390 453940 475000 489869 467084 495100 467036 456614
Uablak=0,97 W/mK 459001 469774 486207 495640 531622 491053 531339 554215 576504 603364 622134 593197 628788 593136 579900
FTP-V U3 WiFi 208417 307637 314343 336137 362962 336137 362962 372183 381403 390623 390623 390623 409065 390623 381403
Uablak=1,3 W/m?K 378990 390699 399216 426894 460962 426894 460962 472672 484382 496091 496091 496091 519513 496091 484382
FTP-V U5 WiFi 329711 341686 352065 376015 407948 376015 407948 424712 431897 431897 413082 450260 475805 450260 441477
Uablak=0,97 W/m?K 418733 433941 447123 477539 518094 477539 518094 539384 548509 548509 524614 571830 604272 571830 560676
FTP-V U4 Solar* 315242 321394 333695 343691 360606 342153 356762 370602 373678 392130 426731 413659 422117 419042 386748
Uablak=1,0 W/m? 400357 408170 423793 436488 457970 434534 453088 470665 474571 498005 541948 525347 536089 532183 491170
FTP-V P5 Solar 336097 346964 365593 382670 406732 381894 403627 427690 431571 - - - - - 450976
Uablak=0,97 W/m?K 426843 440644 464303 485991 516550 485005 512606 543166 548095 - - - - - 572740

* Az FTP-V U4 Uablak értéke 1,0W/m?K EHV-AT Thermo kerettel, eqyéb esetben 1,1W/meK
* Az FTP-V U3 és FTU-V U3 értéke 1,2 W/m’K EHV-AT Thermo kerettel, eqyéb esetben 1,3 W/mK X*6% A FTP-V P2 Uablak értéke 1,2 W/m’K EHV-AT Thermo kerettel, eqyéb esetben 1,3 W/mK

** Az FTP-V U4, FTU-V U4 és PTP-V U4 Uablak értéke 1,1 W/m?K EHV-AT Thermo kerettel, eqyéb esetben 1,0 W/m’K x5 A PTP-V US Uablak értéke 0,9 W/m?K EHV-AT Thermo kerettel, egyéb esetben 1,0 W/m’K
#% Az FTP-V US és FTU-V US Uablak értéke 0,86 W/m?K EHV-AT Thermo kerettel, egyéb esetben 0,97 W/m’K
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ablakméret [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160 ~ - —
méretkod 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 11 12 13 MEGEMELT FORGASTENGELYU ABLAKOK ALSO BEV".AG'TOVAL

= tokkllméret [cm. 78x206 78x235 78x255 78x255 94x206 94x235 94x235 94x255 94x255
preSelect FELNYILO-BILLENG ABLAKOK fem] Z

FPP-V U3 preselectMAX 164828 174524 181796 191321 177756 191491 207651 214590 229441 247673 224469 252342 252342 236052
Uablak=1,3 W/mK 209332 221645 230881 242978 225750 243194 263717 272529 291390 314545 285076 320474 320474 299786
@ FPP-V U5 preselectMAX 205463 225463 239401 253543 239401 258257 277934 297923 318540 343851 311639 350336 350336 307771
Uablak=1,0W/m% 286338 286338 304039 322000 304039 327986 352976 378362 404546 436691 395782 444927 444927 390869 hasznos iivegfelilet [m] . . . . a0 . o o o
@ FPU-V U3 preSelectMAX 183972 188972 199097 213907 199097 215125 230310 251349 268743 290098 262921 295568 295568 252699 méretkod B cc ()] (e)) DB DC DC DD DD
- 2 239994 239994 252853 271662 252853 273209 292494 319213 341304 368424 333910
Uabiak=1,3 W/m’ AN D INS20028 FDY-V U3 264945 321297 338104 338104 285707 365785 365785 380614 380614
@ FPU-V U5 presSelectMAX 259078 259078 266456 291575 275474 296791 319747 342612 366321 395430 358384 402885 402885 344452 %:;:kﬂﬁk\xl /mK 336480 408047 429392 429392 362848 464547 464547 483380 483380
— 2
Uablak=1,0 W/mZ 329029 329029 338399 370300 349852 376925 406079 435117 465228 502196 455148 511664 511664 437454 FDY-V/U U3 01130 35389 37130 39130 31460 401830 401530 41965 41963
PPP-V U3 preselectMAX 191805 191805 203595 219437 203595 219317 235038 241459 256404 306740 281572 294155 281572 283932 ﬁa‘l'ﬂea‘kgﬁ‘gw/mzK 369738 449440 471579 471579 399625 510324 510324 532464 532464
Uablak=1,3 W/mZ 243592 243592 258566 278685 258566 278533 298498 306653 325633 389560 357596 373577 357596 360594
PPP-V U5 preSelectMAX 238714 251532 274762 296553 264348 289982 314014 314987 342238 - 342238 373497 333421 334223 BURKOLOKERETEK MEGEMELT FORGASTENGELYU ABLAKOKHOZ
Uaplak=1,1 W/m2K 303167 319446 348948 376622 335722 368277 398798 400033 434642 - 434642 474341 423445 424463 ablakméret [cm] 78x206 78x235 78x255 94x206 94x235 94x255
e B cc (a)) DB DC DD
BURKOLOKERETEK BILLENG ES FELNYILO-BILLENG ABLAKOKHOZ Esv w0l 130 o e i 18270
ablakméret [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 78x160 sik tetéfedd anyagokhoz 46356 49924 53 489 51876 56 592 61305
) 01 02 03 04 14 05 06 07 08 09 80 10 1 12 13
EZV-A 45740 49193 53507 51186 55677 60167
ESV 28877 29208 29560 29724 30160 29724 30349 31035 32077 31684 37257 33195 36055 36055 31719 hullimos tetseds anyagokhoz 55000 62475 67954 65 006 70710 76412
sik tetdfeds anyagokhoz 36674 37094 37541 37749 38303 37749 38543 39414 40738 40239 47316 42158 45790 45790 40283 EHNA
EZV-A 2983 30181 30543 30711 33092 30711 33488 34246 37101 37504 43121 36964 39785 37254 38623 §tetdfeds 18028 52241 26454 2374 28080 62414
magasprofl eteds 6099 66346 71697 68256 73762
hulldmos tetGfeds anyagokhoz 37892 38330 38790 39003 42027 39003 42530 43492 47118 47744 54764 46944 50527 47313 49051 anvagokhoz 79 266
EHN-A 31794 32161 32545 35345 34793 35345 36088 36904 39981 40511 44734 42538 42874 42874 42969 hElu'!V'AT,;"dher'“O 62305 67025 72689 67025 72689 78353
magaspiofiitetdfedsanjagokhoz 40378 40844 41332 44888 44187 44888 45832 46868 50776 51449 56812 54023 54450 54450 54571 hgga‘ng?j( j;m?%k)h"z' 79127 85122 92315 85122 92315 99508
ESV-T Thermo 36721 38061 39740 39416 38180 39416 38889 41375 45201 45264 53690 47808 48120 49591 42330 EHN-AT Thermo 62305 67025 72689 67025 72689 78353
ik ttgfead amyagokhor, 46636 48337 50470 50058 48489 50058 49389 52546 57405 57485 68186 60716 61112 62981 53759 magasprofild tetdfedd anyagok-
gﬁg;li\{_slge_rh hog, hoszigeteléssel (120 mm-ig) 79127 85122 92315 85122 92315 99 508
- ermo 4143 42629 43141 43382 45658 43382 46507 47560 49071 49722 57314 50729 52622 52622 54007

hulldmos tetdfedd anyagokhoz, * Amegemeltforgastengely(, als6 bevilagitdval rendelkezd ablakok t6bbféle, t6bbréteq( tivegezéssel is elérhetdk. Erdekiddjon telefonon!

hhsaotolbsel (45 53522 54139 54789 55095 57986 55095 59064 60401 62320 63147 72789 64426 66830 66830 68589

EHN-AT Thermo 44485 44909 45537 45792 45899 45792 46753 47810 51797 52484 57618 53547 55545 55545 51434 — = R e ey
m"gm’”ﬁ‘“temf““"ya%‘)khoz' 56496 57149 57832 58156 58292 58156 59376 60719 65782 66655 73175 68005 70542 70542 65321 TETOERKELY ABLAK HOSZIGETELO TETOKIBUVO ABLAK

hészigeteléssel (120 mm-ig

** A PWP U3 Uablak értke 1,3 W/m*K EHV-AT Thermo burkoldkerettel, egyéb esetben 1,4 W/m?*K

EA 100083 109083 117893 117893 127806 129961 132162 139920 142123 144326 154701 156393 156393 164151 166353 ol e T AED  OIPED MR ablakméret [cm] 55x98  66x98 66x118 78x98 78x118 66x78

Kiemel 138535 138535 149724 149724 162314 165050 167846 177698 180496 183294 196470 198619 198619 208472 211268 (tokkilméret)

EFW 119302 119302 128923 128923 145278 141431 145278 152976 155861 157786 183289 171256 171256 178954 181839

Iapostetds beépitéshez 151514 151514 163732 163732 184503 179617 184503 194280 197943 200388 232777 217495 217495 227272 230936

EEV/AL* 49110 51114 53118 55122 56125 55122 56125 57127 58128 59132 64143 60134 62138 60134 62138 méretkéd 02 03 04 05 06 2

Korcolt lemezfedéshez 62370 64915 67460 70005 71279 70005 71279 72551 73823 75098 81462 76370 78915 76370 78915

; FWP U3* 170322 179890 193288 190414 210509 164580
ablakméret [cm] .60 .70 .78  ./98 .18 ./140  ./160  ./180  ./186  ./206  ./235  ./255 éretkod o o 0 U=, 3 W/ SO 25 150 245076 i G —
6537 6537 7405 9013 10617 12273 13895 15631 17278 18926 21236 23670

EKB 8302 8302 9404 11447 13484 15587 17647 19851 21943 24036 26970 30061 FGH-V P2 1063810 1081273 1135335 FWP U5* 243869 257571 276750 Uit 235 64
Uablak=1,5 W/m2K 1351039 1373217 1441875 Uablak=1,0 W/m*K 309714 327115 351473 346833 382792 299274

MEGEMELT FORGASTENGELYU ABLAKOK FIX ALSO BEVILAGITO ABLAKOK FGH-V P5 1115490 116619 ] PWP U3#* 155951 164712 176979 174349 192749 150694

el e i 78x160 78x180 78x206 94x160 94x180 94x206 s e 78x95 94x95 114x95 134x95 Usblak=1,1 W/mK 1416672 1481069 - Uaplak=1,3 W/m’K 198058 209184 224763 221423 244791 191381

kkiilmé: Kkiilméi

foldcimeren {okkdimeren FGH-V/U P2 s R Epes PWP U 202736 214125 230072 226655 250573 195903

Uabiak=1,5 W/m2K 1416166 1444777 1517015 Uablak=1,2 W/mK 257475 271939 292191 287852 318228 248797
@ FGH-V/U P5 1171718 1252744 R *Elérhetd fehér PU lakk bevonattal FWU néven. U3 iivegezéssel 15%, U5 iivegezéssel 10% felarral.

Usbiak=1,1 W/mzK 1488082 1590985 -

045 0,57 073 0,88

hasznos tivegfeliilet [m?] 085 0% 2 17 2 42 hasznos tivegfeltilet [m?]

méretkod 13 40 42 80 41 43 méretkod 82 86 90 94 BURKOLOKERET BURKOLOKERETEK

FYP-V U3 proSky 215053 236565 261732 252641 277353 303865 FXP P2 71350 NS Amee 2K ablakméret [cm] 78x255  94x255  114x255 il 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 66x78
Uablai=1,3 W/m2K 273117 300438 332400 320854 352238 385909 Usblak=1,3 W/m2K 217592 243255 257762 285657 e @ . = e . - - - . P
FYP-V U4 proSky 273372 297244 - 313415 342678 - EXP P5 257436 288183 304880 337390

Unpiat=1,0W/mK 347182 377500 - 398037 435201 ; Usbic=0,97 W/mK 326944 365999 387198 428485 ESV/G 47057 51143 53701 ESV Bl 74 2724 30340 mEE
FYP-V U5 prosky 308894 332097 367615 340612 389817 - EXU P2 183904 210860 223170 246892 sk tetdfedd anyagokhoz 59762 64952 68200 sk eteds anyagokhoz A il 37749 37745 38543 IR
Uablak=0,97 W/m?K 392295 421763 466871 432577 495068 - Uablai=1,3 W/mK 239908 267804 283426 313553 EZV-A/G 49071 51348 53915 EZV-A 30181 30543 30711 30711 33483 pepuings
FYU-V U3 proSky 247888 280951 313743 293011 325477 356245 EXU P5 286430 316304 334755 371656 hulldmos tetGfeds anyagokhoz 62320 65212 68472 hullimos etfed5 anyagokhoz 38330 38790 39003 39003 42530 JR3SH90
Usbiak=1,3 W/mzK 314818 356808 398454 372124 413356 452431 Ubiak=0,97 W/mK 363766 401706 425139 472003 EHV-AT Thermo/G ot 9 s EHN-A 32161 32545 35345 35345 36088 32546
FYU-V U4 proSky 315725 341908 ~ 360390 393502 . hl/Jl”a"mOSI/eté’fed(’)’aﬂyagokhozr 102088 106587 11916 magasprofild tetdfedd anyagokhoz 40844 41332 44888 44888 45832 41333
Usbiak=1,0 W/mzK 400971 434223 - 457695 499748 - hészigeteéssel

FYU-VU5 proSky 354308 381017 423229 396866 449053 -

Usbia=0,97 W/mZK 449971 483892 537501 504020 570297 -

BURKOLOKERETEK MEGEMELT FORGASTENGELYU ABLAKOKHOZ

sl e 78x160 78x180 78x206 94x160 94x180 94x206 ablakmeéret [cm] 78x160 78x180 78x206 94x160 94x180 94x206

e 13 40 2 80 41 43 méretkéd 13 40 42 80 41 43

ESV 3179 33025 36501 37257 36501 4087 EHV-ATThermo 54007 50641 62305 57314 62305 67025

sik tetdfeds anyagokhoz 40283 41942 46356 47316 46356 51876 ;ﬂ;gahza;ﬁg‘;gfggg (Wi 68589 71934 79127 72789 79127 85122

EZV-A 38623 41384 45740 43121 45740 51186 EHN-ATThermo 51434 56641 62305 57618 62305 67025

. i1 magasprofild tetéfedd anyagok-
hulldmos tetdfedd anyagokhoz 49051 52558 58090 54764 58090 65006  hoz, hoszigeteléssel (120 mm-ig) 65321 71934 79127 73175 79127 85122

EHN-A 42060 43454 48028 44734 48027 53745
g telfedd 54571 55187 60996 56812 60994 68256

Szdllitdsi hatdridé [munkanap]: | 3
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FAKRO TETOTERI ABLAKOK
Forgalmazo:
Fakro Magyarorszag Kft.

1116 Budapest, Epitész u. 8-12.
Tel: (36-1) 365-1432, Fax: (36-1) 365-1433
http://www.fakro.hu, e-mail: fakro@fakro.hu

Az érlista a FAKRO alapkinalatat tartalmazza, igény esetén lehetéség van egyedi termékek legyartasara is.

A FAKRO Magyarorszag Kft. fenntartja maganak a jogot az arlistaban kozolt termékek miiszaki paramétereinek és jellemzéinek elézetes értesités nélkili valtoztatasara.
A jelen prospektusban kozolt informéciok nem mindsiilnek kozvetlen ajanlatnak, nem tartalmaznak teljes termékleirast valamint nem jelentenek vasarloi biztositékot.
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