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ACO Modular Plusz

A moduláris zuhanyfolyóka

46. oldal

ACO Exclusive Plusz

A sokoldalú zuhanyfolyóka

42. oldal

ACO Comfort

A sokoldalú zuhanyfolyóka

32. oldal

ACO Solid Plusz

A sokoldalú zuhanyfolyóka

28. oldal

Az ACO széles fürdő- 
szobai termékkínálata

Igazán széles fürdőszobai zuhanyfolyó-
ka-kínálattal rendelkezik az ACO, amelyet 
kiegészít a padlóösszefolyók választéka. 
Termékkínálatunkban újdonság a díjnyer-
tes Solid Plusz zuhanyfolyóka. A termék-
kört a lejtésképző profil, a professzionális 
megjelenést biztosító ShowerStep teszi 
teljessé. Az ACO minden igényre a 
megfelelő megoldást nyújtja, legyen 
szó igényesen kivitelezett szállodákról, 
sportlétesítményekről vagy családi házak, 
lakások fürdőszobáiról. 

ACO Public

Sorzuhanyok vízelvezetése

48. oldal

Padlóösszefolyók

Számtalan megoldási lehetőség

60. oldal



the future of drainage

ACO. creating 

Az ACO Csoport  

Az ACO Csoport világszinten piacvezető pozíciót tölt be 
a vízelvezetési technológiában. A klímaváltozás kihívásaira 
innovatív megoldásokkal reagálunk. Integrált megközelí-
tésben az ACO foglalkozik a víz elvezetésével, hatékony 
tisztításával, valamint a víz ellenőrzött visszajuttatásával és 
felhasználásával. A vállalat termékei között ennek megfele-
lően megtalálhatók a vízelvezető folyókák, olaj- és zsírlevá-
lasztók, visszatorlódás-gátlók, szennyvízátemelő berende-
zések, pinceablakok és pincebevilágító aknák. 

A családi vállalkozásként működő cég központja Német- 
országban Rendsburg/Büdelsdorfban található. Az 1946-
ban létrehozott vállalatot Schleswig-Holstein tartomány 
legrégebbi vállalkozásának telephelyén, a Carlshütte 
öntöde helyén indították el, így jelentős gyökerekkel  
rendelkezik a régióban. Az ACO Csoport legnagyobb  
ereje a folyamatos innovációban, kutatás-fejlesztésben  
rejlik. A vállalat szakértő a polimerbeton, műanyag, öntött-
vas, rozsdamentes acél és a vasbeton feldolgozásában. 

www.aco.hu

35
gyártási helyszín 18 országban

900 millió
euró árbevétel 2019-ben

Az ACO Csoport közponja

Rendsburg / Büdelsdorf

5.400
alkalmazott 44 országban 
(Európa, Amerika, Ázsia, 

Ausztrália, Afrika)

ACO Akadémia

a gyakorlati oktatások helyszíne

Tulajdonosok 

Hans-Julius és Iver Ahlmann (balról jobbra)
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Az ACO zuhanyfolyókák a legjobb megol-
dást kínálják a tervezők és az építők számára 
az egységes, akadálymentes fürdőszobák 
kialakítására. Mindezt kompromisszumok 
nélkül. 

 n Prémiumkategóriás termékek szinte azon-
nali elérhetőséggel 

 n Rugalmas kialakítási lehetőségek
 n Maximális biztonság, minősített teherbí-
rás és egyszerű tisztíthatóság

Az ACO zuhanyfolyókák rendelkezésre álló 
változatainak köszönhetően bármilyen szer-
kezeti megoldás kivitelezhető. Különböző 
beépítési magasságú, akár tűzvédelemmel 
ellátott, függőleges kivezetésű folyókát is 
választhat. 

 n Tűzvédelem 
 n Különböző beépítési magasságok
 n Moduláris rendszer

A könnyebb tisztántartás, illetve a vonzó 
felületi megjelenés érdekében az Exclusive 
plusz sororzat folyókatestei és rácsai  
elektropolírozottak. 

 n Maximális biztonságot és higiéniát nyújt
 n Gyors és egyszerű tisztíthatóság
 n Csekély karbantartási igény

Az ACO zuhanyfolyókákkal egyediségét is 
kifejezheti, hiszen elhelyezheti azokat akár a 
fal mellett, akár a fürdő közepén. Ráadásul a 
különböző rácsok némelyikére saját feliratot 
is kérhet. Fantáziája szabadon szárnyalhat. 

 n Számtalan megjelenési lehetőség
 n Biztonságos, felhasználóbarát beszerel-
hetőség

 n Könnyű hozzáférhetőség
 n Egyszerű kezelhetőség

A gyártás során alkalmazott szigorú minő-
ségi előírásoknak köszönhetően az ACO 
folyóka- és rácsválasztéka tökéletes meg-
oldást jelent olyan helyeken, ahol kiemelt 
jelentőségű a higiénia, az üzemeltetési 
biztonság és a hosszú élettartam.

 n Magas minőségű rozsdamentes acél 
 n Készre szerelt vagy moduláris rendszer

Számtalan stílusból választhat, így nem 
szükséges kompromisszumot kötnie a telje-
sítmény és a megjelenés terén. Értékesítési 
csapatunk partnereink rendelkezésére 
áll, így ügyfeleink, tervezők, szerelők és 
belsőépítészek is fordulhatnak tanácsért 
kollégáinkhoz. 
 

 n Személyre szabott megoldások
 n Nagy vízelvezetési kapacitás 

Szállodák, wellnessek és fürdők Akadálymentes felületkialakítás

Magánfelhasználók és társasházi lakások Higiéniai előnyök és hosszú élettartam

Egészségügyi intézmények Megjelenés

ACO zuhanyfolyókák
Megoldások minden igényre
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Solid Plusz zuhanyfolyókaSolid Plusz zuhanyfolyóka

ACO Solid Plusz zuhany-
folyóka

 n egyedi, minimalista dizájn
 n tartós, kiváló minőségű meg-
jelenés az elektropolírozott 
felületnek köszönhetően 

 n 10 mm magas lapburkolatú 
zuhanyzóknál magasítóelem 
nélkül beépíthető

 n ACO Pad gumiból készült táv-
tartó a zuhanyfolyóka-profil 
beállításához 

 n szerszám nélkül eltávolítható 
rács 

 n gyárilag rögzített szigetelő-
membrán (W3-I a DIN 18534 
szerint)

 n megfelel minden zajvédelmi 
előírásnak (SSt I-III VDI 4100) 

Meglepően egyszerű.

Az új ACO zuhanyfolyóka

A kiváló minőségű zuhanyfolyóka-profil és a takarítás során 
történő egyszerű kezelés biztosítja a hosszú élettartamot 
anélkül, hogy megjelenésében kompromisszumokat 
kellene kötni. 

ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka
Meglepően egyszerű

Innovatív kialakítás tökéletes tulajdonságokkal: az új 
Solid Plusz zuhanyfolyóka egyetlen termékben ötvözi 
az eleganciát és a nagy teljesítményt. Összekapcsolja a 
zuhanyfolyóka eleganciáját a padlóösszefolyó egyszerű 
beépítésének előnyeivel. Minden általános csempetípushoz 
illeszkedik. Különösen azokba a fürdőszobákba ajánlott, 
ahol az épített zuhanyzó padlóburkolata nincs a 
környezetéből kiemelve.

Funkcionális kialakítás
Az elegancia magas minőséggel párosul (4 mm magasságú elektropolírozott 
rozsdamentes acél). A lejtés a folyókaprofilban van kialakítva, így a megbíz-
ható vízelvezetés mellett a tisztítása is könnyen megoldható. A zuhanyfolyó-
ka-profil 80 mm-rel rövidebbre vágható, ezáltal könnyen a helyszíni sajátos-
ságokhoz igazíthatjuk a vízelvezetést. A szintbeállítás a folyóka közepén lévő 
ACO Pad gumi távtartó segítségével precízen megvalósítható. A legtöbbször 
használt 10 mm vastag burkolati lapok alkalmazása esetén a profil közvetlenül 
behelyezhető a padlóösszefolyó alsórészbe. Amennyiben 10 mm-nél vasta-
gabb lappal burkoljuk a fürdőszobát, a folyókához tartozó magasítóelemmel 
egyszerűen a szükséges szintre emelhető a folyókaprofil.

Egyszerű tisztíthatóság
A rács szélét lenyomva a rács felemelkedik, így szerszámok használata nél-
kül eltávolítható. A hajfogó kiemelése után tisztításhoz egyszerűen kivehető 
a bűzzár is, ami szabad hozzáférést biztosít a csőhálózathoz. A bűzzár és a 
folyókatest kialakításánál fokozottan figyeltek az élek és sarkok elkerülésére, 
ezért megakadályozható a szennyeződés és a víz összegyűlése. Mindezek, 
valamint a nagy vízelvezető kapacitás biztosítják, hogy a zuhanyfolyóka 
hosszú távú elégedettséget biztosítson. 

Egyszerű beépítés
A gyárilag rögzített szigetelőmembrán elengedhetetlen a megfelelő vízszi-
getelés kialakításához. A beépítés során a padlóösszefolyót védőburkolat 
óvja, hogy ne kerülhessen szennyeződés a csőhálózatba. A védőburkolat 
széle szerszám nélkül eltávolítható, így fal mellé is könnyedén beépíthető 
a zuhanyfolyóka alsórésze. A szintebállítás műanyag csavarokkal történhet, 
melyek hossza szintén szerszámok nélkül csökkenthető. A szintezés után a 
talpon lévő csavarokkal még további szintezés lehetséges.

1   10 mm-es lapvastagságig 
2   4 mm rozsdamentes acél, 
elektropolírozott

1

2

Az innovatív ACO Padnak köszönhetően a vízmérték kitámaszt-
ható, így a folyóka beállítása egyszerűbb lesz. 

1  10-35 mm-es lapvastagság 
esetén 
2   Méretre vágható profilrész

1

2

A rács szerszámok nélkül, 
egyszerűen a sarkánál lenyomva 
eltávolítható
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ACO Comfort zuhanyfolyóka
Erőteljes, robusztus, könnyen tisztítható!

Az ACO zuhanyfolyókák egyet jelentenek a professzionális 
fürdőszobai vízelvezetéssel. A több alkalommal díjazott 
folyókák az akadálymentesen kialakított fürdőszoba kikerül-
hetetlen elemeivé váltak. A rozsdamentes acélból készült 
termékek egyesítik a funkcionalitást és a dizájnt. 
Az alapanyagnak köszönhetően a használatból adódó kar-
colások és egyéb behatások kevésbé hagynak nyomot rajta, 
miközben a tisztítószerek hatásának is ellenáll. A látványos, 
magasfényű felület kevésbé érzékeny a szennyeződésre 
és könnyen tisztítható. 

ACO Comfort zuhanyfo-
lyóka

 n Minimális beépítési magas-
ság: 69 mm

 n Megfelel minden zajvédelmi 
előírásnak (SSt I-III VDI 4100) 

 n Teljes hozzáférés a csőrend-
szerhez az optimális tisztítás 
érdekében 

 n Gyárilag felhegesztett hidro-
formázott összefolyó alsórész

 n Eltávolítható bűzzár az opti-
mális tisztításért 

 n Nagy vízelvezetési kapacitás

nélkülözhetetlen eleme

Az akadálymentes fürdőszobák

Opcionális, gyárilag rögzített 
szigetelőmembrán

A bűzzár egyszerű eltávolítását a 
beépített fülek teszik lehetővé

Fekete kivitel a különleges 
megjelenésért

Nagy vízelvezető kapacitás a hid-
roformázott összefolyó alsórész-
nek köszönhetően

Az új bűzzár két beépített füllel rendelkezik, 
így az kivehető anélkül, hogy ténylegesen 
bele kelljen nyúlni a bűzzárba. Az eltávolítás 
ezen a módon sokkal higiénikusabbá válik. 
Még soha nem volt ennyire egyszerű a 
zuhanyfolyókák tiszítása.

A szennyezett bűzzár az eltávolítása után 
könnyen szétszedhető két részre, megtisz-
títható és újra összepattintható. A folyóka 
kialakításának köszönhetően teljes hozzáfé-
rést biztosít a csőrendszerhez a szükséges 
karbantartási munkák elvégzéséhez. Speci-
ális felhasználási területekre, pl. szezonális 
üzemű szállodákban a zuhanyfolyóka utólag 
ACO EasyStoppal szerelhető. Az ACO 
EasyStop membránbetéttel rendelkezik, így 
száraz bűzzárként funkcionál. 

Az eljárás előnye: a zuhanyfolyóka alacsony beépítési 
magassága és keskeny teste ellenére is nagy átfolyási kapa-
citás érhető el. A folyókát teljesen összeszerelt állapotban 
szállítjuk. A gyári hegesztés biztosítja a teljes mértékben 
vízzáróságot. Az alapanyag tartósságának köszönhetően 
minimalizálható a normál használatból adódó sérülés és 
egyben ellenáll a hagyományos tisztítószereknek. Látvá-
nyos megjelenése és könnyű tisztíthatóság révén mindenki 
kedvencévé válik. 

Különböző kivitelekben rendelhető: gallér nélküli, vízszin-
tes szigetelőgalléros és falszigetelő-galléros. A gallérral 
ellátott változatok gyárilag rögzített szigeletőmembránnal 
is rendelhetők. A membrán segítségével a folyókát egyrészt 
könnyebb hozzádolgozni a szigeteléshez, másrészt meg-
bízható védelmet biztosít. 

Az egyedi megjelenést hangsúlyozva a zuhanyfolyóka 
fekete kivitelben is kapható.

Kétrészes bűzzár és opcionális 
száraz bűzzár
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ACO Exclusive Plusz  
zuhanyfolyóka

 n Másodlagos vízelvezetés 
opcionálisan

 n Gyárilag rögzített szigetelő-
membrán

 n Megfelel minden zajvédelmi 
előírásnak (SSt I-III VDI 4100)

 n Különleges megjelenés az 
elektropolírozott folyókatest-
nek és rácsoknak köszönhe-
tően

 n Közvetlen hozzáférés a lefo-
lyóhoz az eltávolítható bűzzár 
következtében

 n Az összefolyó a folyókatesthez 
van hegesztve

 n Egyszerű kezelhetőség  
és tisztítás

Vízzáróság? Garantált!

Beépítés? Egyszerű!

Kerámia padlóburkolat? Vagy természetes kő? Akár 
a zuhanyfolyóka beépítése után is eldönthető, hogy 
milyen legyen a burkolat. Az Exclusive Plusz folyóka rendel-
kezik továbbá másodlagos vízelvezetéssel is, melynek szivár-
gónyílásai a beépítés során kinyithatók. Ezáltal könnyebbé 
válik a beépítés, illetve egyértelművé teszi, hogy építkezés 
és felújítás esetén is ez a zuhanyfolyóka a legjobb választás. 
Ugyanakkor az Exclusive Plusz zuhanyfolyóka a biztonsá-
got is jelenti. Nemcsak a MSZ EN 1253-1 szabványnak felel 
meg, hanem a legmagasabb W3-I vízbehatolási osztálynak 
is, a DIN 18534 szerint. Ennek köszönhetően mind lakos-
sági, mind közületi felhasználásra alkalmas. 

ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyóka
Soha nem volt ilyen egyszerű a beépítés!

Az akadálymentes fürdőszobák egyre keresettebbek. 
Az ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyókája egyszerűen beépít-
hető megoldást kínál. Az eredmény pedig mind a befekte-
tett munka mennyisége, mind a megjelenés szempontjából 
magáért beszél. Minden részletében meggyőző külső. 
Az ACO ugyanakkor legalább ekkora jelentőséget tulajdonít 
a megbízhatóságnak. 
Olyan teljes termékválasztékot kínálunk, amelyből minden 
szakember kiválaszthatja a számára leginkább megfelelő 
rendszert. 

A beépítési előnyök közé tartozik a magas minőségű 
és ízléses elektropolírozott felület. A lekerekített formák 
és lapos felületek harmonikus megjelenést és könnyű tisz-
títhatóságot biztosítanak. A felület mindezek mellett ellenáll 
a tisztítószereknek. A bűzzár könnyen hozzáférhető, ezáltal 
a csőrendszer tisztítása egyszerűen megoldható. 

A gyárilag rögzített szigetelőmembrán tökéletes szigetelést 
biztosít. A folyóka ezáltal megfelel a W3-I vízbehatolási 
osztály előrásainak, valamint a legújabb német szabályozá-
soknak (DIN 18534-3). A rugalmas anyagnak köszönhetően 
nagyfokú biztonságot garantál még abban az esetben is, 
ha repedések jelennek meg a folyóka és a burkolat között. 
Az integrált, de opcionális másodlagos vízelvezetésnek 
köszönhetően még a természetes kőburkolatok is gyorsan 
száradnak. Amennyiben szükséges, pl vízzárósági vizsgálat-
hoz, a szivárgónyílások zárhatók.  

A csőcsatlakozás a hossztengelyre párhuzamos, de különle-
ges megoldások és függőleges verziók is elérhetők. 
Az ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyóka teljesen előszerelve 
érkezik, amivel kiküszöbölhető a sokszor nehézkes szerelési 
munka. A rozsdamentes acélból készült összefolyót már 
a gyártás folyamán felhegesztik a folyókatestre.

A folyóka egyszerűen szintezhető a két állítócsavarral. 

Szigetelőmembrán és  
szivárgónyílás

Teljesen előszerelt és garantáltan 
szivárgásmentes

Különleges, elektropolírozott 
felület

Egyszerű magasságállítás
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Az ACO Modular Plusz zuhanyfolyóka 360°-ban forgatható 
összefolyó alsórésszel van felszerelve. Négy alsórészből 
választhat, hogy a beépítés körülményeinek leginkább 
megfelelő verzióval dolgozhasson. Ez már a munka kezde-
tétől nagyfokú rugalmasságot, valamint egyszerű beszerel-
hetőséget biztosít.

1   Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
2   Forgatható alsórész
3   A másodlagos vízelvezetés szivárgónyílásai
4    Zárt szivárgónyílások

Az ACO Modular Plusz zuhanyfolyóka már 56 mm beépítési 
magasságtól alkalmazható. A lekerekített forma és a lapos 
felületek harmonikus megjelenést és egyszerű tisztíthatósá-
got garantálnak. A felület ellenáll a tisztítószerek hatásainak. 
A bűzzár könnyen eltávolítható, így tisztításnál könnyen 
hozzáférhet a csőrendszerhez. 

ACO Modular Plusz  
zuhanyfolyóka

 n  Minimális beépítési magasság: 
56 mm 1,5° lejtéssel

 n Másodlagos vízelvezetés 
opcionálisan

 n Gyárilag rögzített szigetelő-
membrán

 n Megfelel minden zajvédelmi 
előírásnak  (SSt I-III VDI 4100)

 n Különleges megjelenés az 
elektropolírozott folyókatest-
nek és rácsoknak köszönhe-
tően

 n Bármilyen beépítési helyzet-
ben rugalmasan alkalmazható

 n Az összefolyó alsórész  
360°-ban forgatható

1

2

3

4

bármilyen beépítési helyszín esetén!

Nagyfokú rugalmasság

ACO Modular Plusz zuhanyfolyóka
Egyszerűen csak fordítsa el!

Moduláris rendszer minden igényre

Dizájnrácsok  46. o.

Folyóka   45. o.

Összefolyó alsórész   45. o. 

360°

Folyókatest, összefolyó 
alsórész, dizájnrácsok:  
Az ACO Modular Plusz 
zuhanyfolyóka számtalan 
lehetőséget kínál, így 
mindenki megtalálhatja az 
ízlésének és a fürdőszobája 
hangulatának leginkább 
megfelelő változatot.  

  A beépítési magasság számtalan helyzet-
ben okoz kihívást, nemcsak felújítás esetén 
lehet probléma. Az ACO Modular Plusz 
zuhanyfolyóka rugalmas megoldást kínál, 
ugyanis beépítési magassága 56 - 140 mm 
között mozoghat, a padló burkolat nélküli 
szintjéig.    
Mivel négy összefolyó alsórész közül 
választhatunk, a beépítési magasságok 
között akár 84 mm eltérés is mutatkozhat, 
ami egyszerűbbé teszi a beépítést.

  Az ACO Modular Plusz zuhanyfolyóka 
négy különböző összefolyó alsórésszel 
rendelhető, így minden beépítési helyzet 
megoldható vele. Az összefolyó alsórészt  
a kívánt irányba forgathatjuk, így könnyeb-
ben kialakíthatjuk a csőcsatlakozást. 

  Beépítés és használat közben is kiemelt 
fontosságúak a tökéletesen vízzáró 
elemcsatlakozások. Emiatt az összefolyó 
alsórészeket nem eltávolítható tömítéssel 
gyártjuk - így beépítés során azok nem 
veszhetnek el.  

Minimum  
beépítési magas-
ság

Rugalmasan 
választható össze-
folyó alsórész

Gumitömítéses 
csatlakozás
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Zuhanyfolyóka, összefolyó alsórész és dizájnrácsok. Az ACO 
Public zuhanyfolyóka számtalan variációs lehetőséget bizto-
sít, így minden tervező, építtető, valamint beruházó széles 
dizájnkínálatból választhat és a zuhanyzó környezetének 
megfelelő egyedi hangulatot teremthet. A minőségi ACO 
Public zuhanyfolyóka új mércét állít fel a gyors és bizton-
ságos beépítés kapcsán, ugyanakkor kivitel és karbantartás 
szempontjából még a legkényesebb igényeknek is megfelel. 
A szerszámok nélkül állítható magasságának köszönhetően 
könnyen telepíthető zuhanyfolyóka  gyárilag szigetelőgallér-
ral ellátott, így a legszigorúbb, W3-I vízbehatolási osztálynak 
felel meg (DIN 18534-3).
A rugalmas szigetelőmembrán nagyfokú biztonságot garan-
tál. A rugalmasság előnye, hogy a padló repedése esetén 

ACO Public zuhanyfolyóka

megnyúlik, így a vízzáróságot továbbra is garantálja.  
A folyókatest és az összefolyó alsórész közötti vízzáró kap-
csolatnak köszönhetőn nem jut víz a padlórétegrendbe.  
A Public 80 verzió 360°-ban forgatható vízkivételi csőcsat-
lakozója rendkívüli rugalmasságot biztosít. A Public 110 
változat az összes hatályos német tűzvédelmi előírásnak 
megfelel. A szivárgónyílásokkal ellátott integrált másodlagos 
vízelvezetés lehetővé teszi a gyors száradást még természe-
tes kőburkolatok esetén is. Az ACO Public zuhanyfolyóka 
esetén nem kell a teljesítmény és a külső között választani: 
elektropolírozott rácsok, burkolható fedél, illetve roll rács 
is rendelhető. 

ACO Public zuhanyfolyóka áttekintése

Szigetelőgallér és másodlagos vízelve-
zetés 
A gyárilag elhelyezett szigetelőgallér meg-
bízható vízzárást eredményez. Ezáltal 
az ACO Public zuhanyfolyóka megfelel 
a legszigorúbb, W3-I vízbehatolási osztály-
nak. A szivárgónyílásokkal ellátott integrált 
másodlagos vízelvezetés lehetővé teszi 
a gyors száradást még természetes kőbur-
kolatok esetén is.  
Amennyiben szükséges, ezeket a beépítés 
során lehet zárni. 

Sima, a szennyeződésnek ellenálló 
felület 
A zuhanyfolyóka letisztult, felesleges sarkok 
és élek nélküli kialakításának köszönhetően 
könnyen tisztán tartható. A felület ellenáll 
a tisztítószerek hatásainak. A bűzzár eltávolí-
tásával közvetlen hozzáférés lehetséges 
a lefolyóhoz. 

Összefolyó alsórészek széles választéka
A beépítési helyszíntől függően az ACO 
Public zuhanyfolyókához különböző össze-
folyó alsórészeket választhat. A szükséges 
vízelvezetési kapacitás, a tűz- vagy zajvé-
delmi követelmények és a beépítési magas-
ság függvényében különféle, rozsdamentes 
acélból, öntöttvasból vagy műanyagból 
készült összefolyók rendelhetők. 

Egyszerű magasságállítás
A csavarok és gyorskioldók segítségével 
a folyókatest magassága egyszerűen 
a padló szintjéhez igazítható.

110 mm80 mm

A hangsúlyos egyediség 
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Az ACO  ShowerStep az ACO fürdőszobai termékcsaládjá-
nak része. Alkalmazásával áthidalhatjuk a zuhanyfolyókával 
beépített zuhanyzó padlószintje és a fürdőszoba zu- 
hanyterületen kívül eső felülete közötti szintkülönbséget. 
A fürdőszoba lejtés nélkül, teljesen egy síkban burkolt, míg 
a zuhanyzó padlója a zuhanyfolyóka irányában egyirányú 
1,5-2% lejtéssel burkolt. Ez a lejtéskialakítás magasság-
különbséget hoz létre a két terület között. A fürdőszoba 

ACO ShowerStep
A zuhanyfolyóka és a fürdőszoba területe közötti lejtés kialakítása

magasabban van, míg a zuhanyfolyóka irányában egyre 
mélyebb lesz a padlószint. 
Az ACO ShowerStep tökéletes átmenetet képez a felületek 
között. Beépítése egyszerű, mellyel időt takaríthatunk meg. 
Ráadásul a burkolat éleit is megvédhetjük segítségével. 

ACO ShowerStep
 n Egyszerű beépítés
 n Üvegfallal vagy anélkül is 
használható termék

 n Előre kialakított lejtés
 n Egyedileg méretezhető, 
vágható

Felület
Az ACO ShowerStep rozsdamentes acélból készült  
(AISI 304) és két felületkezeléssel kapható.

 n  szálcsiszolt 
ideális az ACO Comfort zuhanyfolyókához

 n elektropolírozott 
Ideális a Solid Plusz, Exclusive Plusz, Modular Plusz és 
Public zuhanyfolyókákhoz.

Méretek és kivitel
Az ACO ShowerStepet két hosszúságban (990 mm,  
1490 mm) és három peremmagassággal (H1: 10 mm,  
12,5 mm, 15 mm) gyártjuk. A peremmagasságot  
a padlóburkolat vastagságának figyelembe vételével 
kell megválasztani. A profilmagasság a fürdőszoba és a 
zuhanyzó területe között lévő legnagyobb magasságbeli 
különbséget jelenti. Beépítéskor a helyszínen a kívánt  
hosszúságúra vágható. Az ACO ShowerStep jobb oldali  
és bal oldali változatban is kapható. 

H2

L

12

H1

H2

L

12

H1

Beépítés
Vigye fel a csemperagasztót az aljzatra, és az ACO 
ShowerStep aljára is. A perem réseit is teljesen ki kell 
tölteni ragasztóval. Ezután nyomja bele a ShowerStep-et 
a friss ragasztóba, szintezze be, majd vigye fel a szükséges 
mennyiségű ragasztót a peremre. Ezután helyezze le 
a burkolólapokat, és szintezze megfelelően. A lejtős perem 
mellé kb. 1-1,5 mm távolságra kerülhetnek a burkolati 
elemek. A rést rugalmas tömítőanyaggal kell kitölteni. 
Miután a zuhanyzó területen is elkészül a burkolás, szilikon 
tömítőanyaggal kell kitölteni a burkolat és a zuhanyfolyóka 
közötti hézagot.

Az 

ACO Sho-

werStep felső éle 12 

mm széles, ezáltal üvegből 

készült kabinfal ráültetésére is van 

lehetőség. Nem véletlen a méretválasztás, hiszen 

így a sztenderd, 9 mm zuhanykabin-falakhoz használható 

az élprofil. 

Üveg zuhanyfal opcionáli-

san csatlakoztatható

Vízszintes terület

Zuhanyfo-
lyóka

Lejtős felület 
a zuhanyfolyóka 
irányába 
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Az ACO számtalan megoldást kínál a fürdőszobai vízelveze-
tésre: a zuhanyfolyókáktól egészen a padlóösszefolyókig.   
Kínálatunkban újdonságként jelent meg a meglepően 
egyszerű Solid Plusz zuhanyfolyóka. Termékeinket az ACO 
ShowerStep teszi teljessé, amelynek segítségével gyerekjá-
ték a lejtés kialakítása és a szemet gyönyörködtető zuhanyzó 
elkészítése. Az ACO minden igényre a megfelelő megoldást 
biztosítja, legyen szó szállodákról, fürdőkről, sportközpon-
tokról vagy családi fürdőszobáról. 

2

információk

Műszaki 

ACO fürdőszobai vízelvezetés
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Lejtés és vízelvezetési kapacitás

Vízszigetelés kialakítása falsarokban

250 mm 

5 mm 
kb. 2 %

A hagyományos padlóösszefolyók körüli burkolatot négy 
oldalról kell a padlóösszefolyó felé lejtetni. Ezzel szemben  
a vonalmenti vízelvezetés alkalmazása esetén elegendő egy 
irányba kialakítani a burkolat lejtését. Ezáltal jóval egysze-
rűbbé válik a nagy méretű burkolólapok használata.  
A nagyobb lejtés növeli a vízelvezető teljesítményt,  
ugyanakkor a kisebb lejtés révén kisebb az elcsúszás 
veszélye és könnyebbé válik a kerekesszékek mozgatása.  
Gyakorlatban az 1,5% és 2% közötti lejtés kialakítása  
a legpraktikusabb. Amennyiben 5 mm magas vízoszlop 

alakul ki a rács felett, megfelelő lejtésű zuhanyzóban csak  
250 mm széles vizes felület  alakul ki. Az EN 1253-1 szab-
vány határozza meg a fürdőszobai összefolyók átfolyási  
teljesítményét, amely alapján 0,4 l/s szükséges a fürdőben. 
Ezt az értéket a rács feletti 20 mm magas vízoszlopnyomás-
sal méri a szabvány. Különlegesen nagy vízelvezető  
kapacitást igénylő helyekre akár több vízkivételi ponttal 
ellátott folyókát is választhatunk. Az ACO Exclusive Plusz  
és a Comfort zuhanyfolyókák egyedi gyártású kialakításban  
is kérhetők. 

Megnövelt vízelvezetési kapacitás több összefo-
lyó használatával: ACO Exclusive Plusz

Vízoszlop 10 mm 20 mm

Vízelvezetési kapacitás[l/s]

1 összefolyó 0,4 0,6

2 összefolyó 0,7 1,0

3 összefolyó 1,0 1,4

** Az ACO Public 80 zuhanyfolyókát minimum két összefolyóval szállítjuk

Megnövelt vízelvezetési kapacitás több összefolyó  
használatával** ACO Comfort, Modular Plusz és Public 80

Vízoszlop 10 mm 20 mm

Vízelvezetési  
kapacitás[l/s]

ACO Comfort 1 összefolyó 0,72 0,91

ACO Modular Plusz 1 összefolyó 0,40 0,46

ACO Public 80
2 összefolyó 0,85 0,95

3 összefolyó 1,15 1,30

Különböző vízelvezetési kapacitások a Public 110 folyóka esetében a megfelelő összefolyó alsórész kiválasztásával érhetők el

Vízoszlop 10 mm 20 mm

Vízkivétel iránya Vízelvezetési kapacitás [l/s]

Passavant DN 50 
Vízszintes 1,0 1,0

Függőleges 1,0 1,0

Variant CR 142 DN 70
Vízszintes 0,95 1,5

Függőleges 0,95 1,5

Passavant DN 70
Vízszintes 1,0 1,6

Függőleges 1,0 2,0

Passavant DN 100
Vízszintes 1,0 1,6

Függőleges 1,0 2,0

Rozsdamentes acél a zuhanyzóban

Számos ok támasztja alá a rozsdamentes acélból készült 
termékek használatát a fürdőszobában. Sima és kemény 
felszínének köszönhetően nincs szükség további védőréteg 
alkalmazására. A rozsdamentes acél még magas hőmérsék-
leten is jól bírja a tisztító- és fertőtlenítőszereket. Az anyag 
nem töltődik fel statikusan, így nem vonzza a port és vele 
együtt a baktériumokat. Meleg vízzel történő érintkezés 
után a felület gyorsabban megszárad, mint bármely más 
anyag (főleg, mint a nem fém anyagok). 

Az ACO zuhanyfolyókákat előre összeszerelve szállítjuk, 
azaz az egyes alkatrészek már szilárdan csatlakoztatva 
vannak egymáshoz. Így biztosítható, hogy a zuhanyfo-
lyóka teljes mértékben víztömör legyen. Az Exclusive Plusz 
zuhanyfolyóka elektropolírozott felülettel kapható. Ebben 
az eljárásban a felület minden egyenetlenségét eltávolítjuk, 
amíg egy teljesen sima, fényes felület jön létre.  

összefolyó

ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka

Vízelvezetési kapacitás: 0,80 l/s (EN 1253-1)

ACO Comfort zuhanyfolyóka

Vízelvezetési kapacitás: 0,91 l/s (EN 1253-1)

Az ACO Solid Plusz és Comfort zuhanyfolyókák jelentősen meghaladják a szabvány 
által előírt vízelvezetési értékeket. A többi folyókánál több összefolyó használatával 
növelhető a vízelvezetési kapacitás. 
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Zajvédelmi megoldások a vonalmenti vízelvezetés során

A hangszigetelés érdekében minden részlet fontos, mert 
egy pici hanghíd is nagyban növelheti a víz zaját a lakótér-
ben. A hang terjedése és átadása, a levegőben vagy  
a szerkezetben terjedő hangok kapcsolatának témaköre 
igen összetett.  A vízelvezetés tervezési és kivitelezési olda-
lát tekintve olyan megoldásokra van szükség, amelyekhez 
nem szükséges épület-akusztikai szakismeret és amelyek 
többletmunka nélkül építhetők be. A zajvédelemnek legin-
kább társasházi lakások, szállodák és kórházak esetében van 
nagy jelentősége. Az emberek úgy tekintenek az ottho-
nukra, mint a nyugalom és a pihenés oázisára.  
Az összes ACO zuhanyfolyókát már a gyárban ellátjuk  

Beépítési javaslat az ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyókához (padló rétegrend zajcsillapításra kialakítva)

1   Padlóburkolat
2   Ragasztó
3   Vízszigetelés 
4   Szigetelőmembrán (gyárilag rögzített)
5   Falburkoló csempe
6   Horonytömítés
7   Vakolat

8   Hangszigetelő réteg
9   Gumitömítés
10   Elválasztó szigetelő réteg
11   Ásványgyapot szigetelés
12   Elválasztó réteg

hangszigeteléssel, ezáltal beépítésük igazán egyszerű. 
Ebből a szempontból annak sincs jelentősége, hogy a 
folyókát a zuhanyzó közepére vagy közvetlenül a falhoz 
telepítjük. A falszigetelő galléros zuhanyfolyókák el vannak 
látva továbbá egy hangszigetelő réteggel, amely meggá-
tolja a hangok átterjedését a falba vagy a burkolatba.

A tesztelt ACO zuhanyfolyókák megfelelnek a DIN 4109 
szabványban előírtaknak, mely a lakóépületek zajvédelmi 
követelményeit foglalja össze.
Az akusztikai vizsgálatokat az akkreditált Fraunhofer Intézet 
végezte.

1 2 3 4
5

6

7

8

9

10

11

12

Beépítési javaslat az ACO Public zuhanyfolyókához (padló rétegrend zajcsillapításra kialakítva)

1   Padlóburkolat
2   Ragasztó
3   Vízszigetelés 
4   Szigetelőmembrán (gyárilag rögzített)
5   Falburkoló csempe
6   Horonytömítés
7   Vakolat
8   Hangszigetelő réteg
9   Gumitömítés
10   Elválasztó szigetelő réteg
11   Ásványgyapot szigetelés
12   Padlóösszefolyó alsórész: A padlóössze-
folyó alsórész felé a hangátadás elenyésző, 
viszont a csatornacső hangszigetelő képes-
ségét külön kell meghatározni.

1 2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

A falszigetelő galléros folyókákon lévő lyukak  

a beépítéskori rögzítésben segítenek.  

FONTOS: a vízszigetelés elkészítése előtt 

távolítsa el a csavarokat, mert azok hanghidat 

képeznek a fal és a burkolat között.

A hanggátlási körülményeknek a középületeknek is meg kell 
felelniük. 
Az ACO Public 110 zuhanyfolyóka Variant CR 142 padlóösz-
szefolyó alsórésszel megfelel minden előírásnak és a DIN 
4109 szabványnak.
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Zuhanyfolyóka-profil, Plate, rozsdamentes acél

 n 800 x 55 mm 9010.51.11

 n 900 x 55 mm 9010.51.12

 n 1000 x 55 mm 9010.51.13

 n 1200 x 55 mm 9010.51.14

Zuhanyfolyóka-profil, Plate, rozsdamentes acél - Nero

 n 800 x 55 mm 9010.51.51

 n 900 x 55 mm 9010.51.52

 n 1000 x 55 mm 9010.51.53

 n 1200 x 55 mm 9010.51.54

Solid Plusz zuhanyfolyókaSolid Plusz zuhanyfolyóka

Solid Plusz zuhanyfolyóka, rendelési adatokACO Solid Plusz zuhanyfolyóka

Termékjellemzők 

 n Zuhanyfolyóka-profil alapanyaga: rozsdamentes acél, 
elektropolírozott

 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
 n Folyóka belső szélessége: 55 mm
 n Zuhanyfolyóka-profil hosszanti és keresztirányú lejtéssel
 n Beépítés során legfeljebb 80 mm-rel csökkenthető a 
hossza

 n Padlóösszefolyó alapanyaga: műanyag
 n Vízelvezető kapacitás: 

 o 50 mm magas bűzzárral ellátott padlóösszefolyó alsó-
rész (MSZEN 1253-1): 
• 0,7 l/s 10 mm víztorlódással
• 0,8 l/s 20 mm víztorlódással

 o 30 mm magas bűzzárral ellátott padlóösszefolyó 
alsórész:
• 0,4 l/s 10 mm víztorlódással
• 0,6 l/s 20 mm víztorlódással

 n Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
 n Csőcsatlakozás: vízszintes, DN 50
 n Bűzzár: kétrészes, kivehető
 n Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
 n Másodlagos vízelvezetés
 n Moduláris rendszer, amely egy zuhanyfolyóka-profilból 
és egy padlóösszefolyóból áll

 n A zuhanyfolyóka-profil csomagja tartalmazza: folyóka-
profil dizájnráccsal, hajfogó, magasító (legfeljebb 35 mm 
magas lapburkolathoz)

 n Az összefolyó test tartozéka a védőfedél, a magassági 
állítócsavarok, a rögzítéshez szükséges tartozékok

 n Magassági állítás távolsága: 90 mm

Beépítési magasságok esztrich felső síkjáig

140
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160

Esztich felső 
síkja

Összefolyó alsórész 50 mm magas 

vízzárral

Összefolyó alsórész 30 mm 

magas vízzárral

 n egyedi, letisztult dizájn
 n tartós, kiváló minőségű megjelenés  
az elektropolírozott felületnek  
köszönhetően

 n 10 mm magas lapburkolatú 
zuhanyzóknál magasítóelem nélkül 
beépíthető

 n az ACO Pad megkönnyítit a 
zuhanyfolyóka igazítását a beépítés 
során

 n szerszám nélküli rácseltávolítás
 n gyárilag rögzített szigetelőmembrán
 n megfelel minden zajvédelmi előírásnak  
(SSt I-III VDI 4100)

Termékelőnyök
Termék / Műszaki rajz Leírás Cikkszám

Zuhanyfolyóka-profil, Stripe, rozsdamentes acél 

 n 800 x 55 mm 9010.51.01

 n 900 x 55 mm 9010.51.02

 n 1000 x 55 mm 9010.51.03

 n 1200 x 55 mm 9010.51.04

Zuhanyfolyóka-profil, Plate, rozsdamentes acél - Nero

 n 800 x 55 mm 9010.51.41

 n 900 x 55 mm 9010.51.42

 n 1000 x 55 mm 9010.51.43

 n 1200 x 55 mm 9010.51.44

12 H = ab Oberkante Estrich 15

H = ab Oberkante Estrich von 16 bis 35

55

12 H = ab Oberkante Estrich 15

H = ab Oberkante Estrich von 16 bis 35

55
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ACO Solid Plusz padlóösszefolyó alsórész, rendelési adatok

Termék / Műszaki rajz Leírás Cikkszám

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Bűzzár vízoszlop- 
magassága: 50 mm 

 n Beépítési magasság: 90 – 180 mm 
(esztrich felső síkjáig)

9010.51.20

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Bűzzár vízoszlop- 
magassága: 30 mm

 n Beépítési magasság: 70 – 160 mm 
(esztrich felső síkjáig)

9010.51.21

90
 - 

18
0

D
N

50

320

21
6

363
90
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N

50

320
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 - 

16
0

21
6

363

90
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Összefolyó alsórész 25 mm magas vízzárral Összefolyó alsórész 50 mm magas vízzárral
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ACO Comfort zuhanyfolyóka

 n Minimális beépítési magasság: 69 mm
 n Megfelel minden zajvédelmi előírás-
nak (SSt I-III VDI 4100) 

 n Teljes hozzáférés a csőrendszerhez  
az optimális tisztítás érdekében

 n Gyárilag felhegesztett hidroformá-
zott összefolyó garantálja a tökéletes 
vízzárást

 n Eltávolítható bűzzár az optimális 
tisztításért

 n Nagy vízelvezetési kapacitás

Termékelőnyök

Termékjellemzők 

 n Alapanyag: rozsdamentes acél (AISI 304)
 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
 n Folyóka belső szélessége: 64 mm
 n Vízelvezető kapacitás: 

 o 50 mm magas vízzár (EN 1253-1)
• 0,72 l/s 10 mm víztorlódással
• 0,91 l/s 20 mm víztorlódással

 o 25 mm magas vízzár (EN 1253-1)
• 0,56 l/s 10 mm víztorlódással
• 0,62 l/s 20 mm víztorlódással 

 n Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis

 n Csőcsatlakozás: DN 40 / DN 50
 n Bűzzár: kivehető, kétrészes
 n Szigetelőgallér típusa: körbefutó szigetelőgallér szige-
telőmembránnal, körbefutó szigetelőgallér, falszigetelő 
gallér, szigetelőgallér nélküli  

 n Folyókatest: passzivált rozsdamentes acél 
 n Előszerelés: beépítésre kész
 n Zajvédelem: alaptartozék
 n Szintezési lehetőség: 74mm az állítóláb alkalmazásával
 n Felsőrészek: rozsdamentes acél dizájnrácsok, burkolható 
felső 

 n Kiegészítők: ACO ShowerStep és ACO EasyStop

69

140

92

140

ACO Comfort zuhanyfolyóka beépítési magassága 

Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok

Termék Műszaki rajz Leírás Méretek Cikkszám

L1 L2 B
[mm] [mm] [mm]

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm
 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n  Beépítési magasság: 92-140 mm 
(12 mm keretmagassággal)

685 745 130 9010.85.20

785 845 130 9010.85.21

885 945 130 9010.85.22

985 1045 130 9010.85.23

1185 1245 130 9010.85.24

Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm
 n DN 50 (DIN EN 1253-1) 
 n Beépítési magasság: 92-140 mm 
(12 mm keretmagassággal)

685 745 130 9010.85.30

785 845 130 9010.85.31

885 945 130 9010.85.32

985 1045 130 9010.85.33

1185 1245 130 9010.85.34

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n  Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm
 n  DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n  Beépítési magasság: 92-140 mm  

(12 mm keretmagassággal)

585 645 130 9010.88.00

685 745 130 9010.88.01

785 845 130 9010.88.02

885 945 130 9010.88.03

985 1045 130 9010.88.04

1085 1145 130 9010.88.05

1185 1245 130 9010.88.06

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm
 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság: 92-140 mm 
 (12 mm keretmagassággal)

585 645 130 9010.92.00

685 745 130 9010.92.01

785 845 130 9010.92.02

885 945 130 9010.92.03

985 1045 130 9010.92.04

1085 1145 130 9010.92.05

1185 1245 130 9010.92.06

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, függőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm
 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n  Beépítési magasság: 92-140 mm 
(12 mm keretmagassággal)

585 645 130 9010.92.43

685 745 130 9010.92.44

785 845 130 9010.92.45

885 945 130 9010.92.46

985 1045 130 9010.88.46

1085 1145 130 9010.88.47

1185 1245 130 9010.88.48
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Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok

Termék Műszaki rajz Leírás Méretek Cikkszám

L1 L2 B
[mm] [mm] [mm]

Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagas-
sága: 50 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság: 
92-140 mm  (12 mm 
keretmagassággal)

585 645 122 9010.88.07

685 745 122 9010.88.08

785 845 122 9010.88.09

885 945 122 9010.88.10

985 1045 122 9010.88.11

1085 1145 122 9010.88.12

1185 1245 122 9010.88.13

Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással

 n Csőcsatlakozás bal oldalon 
 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 
50 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság:  
92-140 mm (12 mm keret-
magassággal)

585 645 122 9010.92.14

685 745 122 9010.92.16

785 845 122 9010.92.18

885 945 122 9010.92.20

985 1045 122 9010.92.22

1085 1145 122 9010.92.24

1185 1245 122 9010.92.26

 n Csőcsatlakozás jobb oldalon 
 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 
50 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság:  
92-140 mm (12 mm keret-
magassággal)

585 645 122 9010.92.15

685 745 122 9010.92.17

785 845 122 9010.92.19

885 945 122 9010.92.21

985 1045 122 9010.92.23

1085 1145 122 9010.92.25

1185 1245 122 9010.92.27

Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 
50 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság:  
92-140 mm (12 mm keret-
magassággal)

585 645 122 9010.91.80

685 745 122 9010.91.81

785 845 122 9010.91.82

885 945 122 9010.91.83

985 1045 122 9010.91.84

1085 1145 122 9010.91.85

1185 1245 122 9010.91.86

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagas-
sága: 50 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság: 
92-140 mm (12 mm 
keretmagassággal)

585 - 70 9010.88.14

685 - 70 9010.88.15

785 - 70 9010.88.16

885 - 70 9010.88.17

985 - 70 9010.88.18

1085 - 70 9010.88.19

1185 - 70 9010.88.20

Termék Műszaki rajz Leírás Méretek Cikkszám

L1 L2 B
[mm] [mm] [mm]

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 
25 mm

 n DN 40
 n Beépítési magasság: 69-140 mm 
(12 mm keretmagassággal)

685 745 122 9010.85.40

785 845 122 9010.85.41

885 945 122 9010.85.42

985 1045 122 9010.85.43

1185 1245 122 9010.85.44

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
25 mm

 n DN 40
 n Beépítési magasság: 69-140 mm 
(12 mm keretmagassággal)

685 745 122 9010.85.50

785 845 122 9010.85.51

885 945 122 9010.85.52

985 1045 122 9010.85.53

1185 1245 122 9010.85.54

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
25 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság: 69-140 mm 
(12 mm keretmagassággal)

585 645 130 9010.88.21

685 745 130 9010.88.22

785 845 130 9010.88.23

885 945 130 9010.88.24

985 1045 130 9010.88.25

1085 1145 130 9010.88.26

1185 1245 130 9010.88.27

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 25 mm
 n DN 40 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság: 69-140 mm  
(12 mm keretmagassággal)

585 645 130 9010.92.07

685 745 130 9010.92.08

785 845 130 9010.92.09

885 945 130 9010.92.10

985 1045 130 9010.92.11

1085 1145 130 9010.92.12

1185 1245 130 9010.92.13

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, függőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 25 mm
 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság: 69-140 mm  
(12 mm keretmagassággal)

585 645 130 9010.88.49

685 745 130 9010.88.50

785 845 130 9010.88.51

885 945 130 9010.88.52

985 1045 130 9010.88.53

1085 1145 130 9010.88.54

1185 1245 130 9010.88.55
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Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok

Termék Műszaki rajz Leírás Méretek Cikkszám

L1 L2 B
[mm] [mm] [mm]

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 
25 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság:  
69-140 mm (12 mm keret-
magassággal)

585 645 122 9010.88.28

685 745 122 9010.88.29

785 845 122 9010.88.30

885 945 122 9010.88.31

985 1045 122 9010.88.32

1085 1145 122 9010.88.33

1185 1245 122 9010.88.34

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással

 n Csőcsatlakozás bal oldalon 
 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 
25 mm

 n DN 40 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság:  
69-140 mm (12 mm keret-
magassággal)

585 645 122 9010.92.28

685 745 122 9010.92.30

785 845 122 9010.92.32

885 945 122 9010.92.34

985 1045 122 9010.92.36

1085 1145 122 9010.92.38

1185 1245 122 9010.92.40

 n Csőcsatlakozás jobb oldalon 
 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 
25 mm

 n DN 40 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság:  
69-140 mm (12 mm keret-
magassággal)

585 645 122 9010.92.29

685 745 122 9010.92.31

785 845 122 9010.92.33

885 945 122 9010.92.35

985 1045 122 9010.92.37

1085 1145 122 9010.92.39

1185 1245 122 9010.92.41

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 
25 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság:  
69-140 mm (12 mm keret-
magassággal)

585 645 122  9010.91.87

685 745 122 9010.91.88

785 845 122  9010.91.89

885 945 122 9010.91.90  

985 1045 122 9010.91.91  

1085 1145 122 9010.91.92  

1185 1245 122  9010.91.93  

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 
25 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság:  
69-140 mm (12 mm keret-
magasságal)

585 - 70 9010.88.35

685 - 70 9010.88.36

785 - 70 9010.88.37

885 - 70 9010.88.38

985 - 70 9010.88.39

1085 - 70 9010.88.40

1185 - 70 9010.88.41

Comfort zuhanyfolyóka rácsok, rendelési adatok

Termék Minta Cikkszám

585 mm 685 mm 785 mm 885 mm 985 mm 1085 mm 1185 mm

Hullám  9010.88.60 9010.88.61 9010.88.62 9010.88.63 9010.88.64 9010.88.65 9010.88.66

Szita 9010.88.67 9010.88.68 9010.88.69 9010.88.70 9010.88.71 9010.88.72 9010.88.73

Burkol-
ható

 9010.88.81 9010.88.82 9010.88.83 9010.88.84 9010.88.85 9010.88.86 9010.88.87

Massive 9010.88.88 9010.88.89 9010.88.90 9010.88.91 9010.88.92 9010.88.93 9010.88.94

Perforált 9010.88.74 9010.88.75 9010.88.76 9010.88.77 9010.88.78 9010.88.79 9010.88.80

Piano 9010.87.56 9010.87.57 9010.87.58 9010.87.59 9010.87.60 9010.88.95 9010.87.61
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Tartozékok, rendelési adatok

Termék Megnevezés Leírás Cikkszám

ACO EasyStop DN 40  n A vizes bűzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást
 n Alapanyag: műanyag szilikon membránnal
 n Az ACO Comfort zuhanyfolyókához használható

9010.79.23

ACO EasyStop DN 50 9010.79.24

Bűzzár
 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50mm
 n Használható Comfort zuhanyfolyókához

9010.83.68

Bűzzár
 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 25mm
 n Használható Comfort zuhanyfolyókához

9010.83.69

Bűzzár  n Használható Comfort zuhanyfolyókához 9010.88.56

ACO ShowerStep, rendelési adatok

Termék / Műszaki rajz Kivitel Méretek Cikkszám

L H1* H2 Szálcsiszolt 
felület

Elektropolíro-
zott felület[mm] [mm] [mm]

H2

L

12
H1

H2

L

12
H1

bal

1490

10

36

9010.72.41 9010.72.53

12,5 9010.72.42 9010.72.54

15 9010.72.43 9010.72.55

990

10

30

9010.72.44 9010.72.56

12,5 9010.72.45 9010.72.57

15 9010.72.46 9010.72.58

jobb

1490

10

36

9010.72.47 9010.72.59

12,5 9010.72.48 9010.72.60

15 9010.72.49 9010.72.61

990

10

30

9010.72.50 9010.72.62

12,5 9010.72.51 9010.72.63

15 9010.72.52 9010.72.64
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ACO Comfort zuhanyfolyóka – Nero 

 n Minimális beépítési magasság: 69 mm
 n Megfelel minden zajvédelmi előírás-
nak (SSt I-III VDI 4100) 

 n Teljes hozzáférés a csőrendszerhez  
az optimális tisztíthatóság érdekében

 n Gyárilag felhegesztett hidroformá-
zott összefolyó garantálja a tökéletes 
vízzárást

 n Eltávolítható bűzzár az optimális 
tisztításért

 n Nagy vízelvezetési kapacitás
 n Passzivált szigetelőgallér
 n A rendelési szám tartalmazza  
a zuhanyfolyóka testét és a fekete 
Massive rácsot

Termékelőnyök

ACO Comfort Nero rendelési adatok – zuhanyfolyókatest és Massive rács

Termék Műszaki rajz Leírás Méretek Cikkszám

L1 L2 B
[mm] [mm] [mm]

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 
50 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság:  
92-140 mm (12 mm keret-
magassággal)

585 - 70 9010.91.28

685 - 70 9010.91.29

785 - 70 9010.91.30

885 - 70 9010.91.31

985 - 70 9010.91.32

1085 - 70 9010.91.33

1185 - 70 9010.91.34

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 
25 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság:  
69-140 mm (12 mm keret-
magassággal)

585 645 130 9010.91.07

685 745 130 9010.91.08

785 845 130 9010.91.09

885 945 130 9010.91.10

985 1045 130 9010.91.11

1085 1145 130 9010.91.12

1185 1245 130 9010.91.13

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 
25 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság:  
69-140 mm (12 mm keret-
magassággal)

585 645 122 9010.91.21

685 745 122 9010.91.22

785 845 122 9010.91.23

885 945 122 9010.91.24

985 1045 122 9010.91.25

1085 1145 122 9010.91.26

1185 1245 122 9010.91.27

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 
25 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság:  
69-140 mm (12 mm keret-
magassággal)

585 - 70 9010.91.35

685 - 70 9010.91.36

785 - 70 9010.91.37

885 - 70 9010.91.38

985 - 70 9010.91.39

1085 - 70 9010.91.40

1185 - 70 9010.91.41

ACO Comfort Nero rendelési adatok – zuhanyfolyókatest és Massive rács egy cikkszámon

Termék Műszaki rajz Leírás Méretek Cikkszám

L1 L2 B
[mm] [mm] [mm]

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagas-
sága: 50 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság: 
92-140 mm (12 mm 
keretmagassággal)

585 645 130 9010.91.00

685 745 130 9010.91.01

785 845 130 9010.91.02

885 945 130 9010.91.03

985 1045 130 9010.91.04

1085 1145 130 9010.91.05

1185 1245 130 9010.91.06

Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

 n Bűzzár vízoszlopmagas-
sága: 50 mm

 n DN 50 (DIN EN 1253-1)
 n Beépítési magasság: 
92-140 mm (12 mm 
keretmagassággal)

585 645 122 9010.91.14

685 745 122 9010.91.15

785 845 122 9010.91.16

885 945 122 9010.91.17

985 1045 122 9010.91.18

1085 1145 122 9010.91.19

1185 1245 122 9010.91.20
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A cikkszám és a csomag tartalmazza a folyókatestet és a fekete Massive rácsot. 
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Comfort Nero zuhanyfolyóka rács, rendelési adatok – cseredarab rendelése esetén

Termék Minta Méretek/ Cikkszám

585 mm 685 mm 785 mm 885 mm 985 mm 1085 mm 1185 mm

Massive 9010.89.22 9010.88.96 9010.88.97 9010.88.98 9010.88.99 9010.89.00 9010.89.01

ACO ShowerStep Nero, rendelési adatok

Termék / Műszaki rajz Kivitel Méretek Cikkszám

L H1* H2
[mm] [mm] [mm]

H2

L

12
H1

bal

1490

10

36

9010.91.42

12.5 9010.86.38

15 9010.91.44

990

10

30

9010.91.45

12.5 9010.91.46

15 9010.91.47

jobb

1490
10

36
9010.91.48

12.5 9010.86.39
15 9010.91.50

990

10

30

9010.91.51

12.5 9010.91.52

15 9010.91.53
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Termék Műszaki rajz Leírás Méretek Cikkszám

L1 L2 B
[mm] [mm] [mm]

Normál beépítési magasság: 92-140 mm (burkolat nélküli padló szintjéig, keretmagasság 12 mm)*

 L1 
 L2 

 B
 

1032555 E+ Surrounding Channel - 1200 mm, DN50, Main Assembly 1199 1302 187
1032554 E+ Surrounding Channel - 1000 mm, DN50, Main Assembly 999 1102 187
1032558 E+ Surrounding Channel - 900 mm, DN50, Main Assembly 899 1002 187
1032557 E+ Surrounding Channel - 800 mm, DN50, Main Assembly 799 902 187
1032556 E+ Surrounding Channel - 700 mm, DN50, Main Assembly 699 802 187
Item Id. L1 L2 B

Tittmar, Alexander

E+ Surrounding Channel - DN50, Main Assembly

1032559-M 002

D

E

A

B

F

C

5 6 7 821 3 4

D

E

A

B

F

C

5 6 7 82 3 41

 n Falszigetelő gallér 
nélkül

 n Bűzzár vízoszlopma-
gassága: 50 mm

 n DN 50

600 700 187 9010.77.30

700 800 187 9010.77.00

800 900 187 9010.77.01

900 1000 187 9010.77.02

1000 1100 187 9010.77.03

1200 1300 187 9010.77.04

 L1 
 L2 

 B
 

1032561 E+ Wall Flange - 1200 mm, DN50, Main Assembly 1199 1302 151
1032560 E+ Wall Flange - 1000 mm, DN50, Main Assembly 999 1102 151
1032564 E+ Wall Flange - 900 mm, DN50, Main Assembly 899 1002 151
1032563 E+ Wall Flange - 800 mm, DN50, Main Assembly 799 902 151
1032562 E+ Wall Flange - 700 mm, DN50, Main Assembly 699 802 151
Item Id. L1 L2 B

Tittmar, Alexander

E+ Wall Flange - DN50, Main Assembly

1032565-M 002

D

E

A

B

F

C

5 6 7 821 3 4

D

E

A

B

F

C

5 6 7 82 3 41

 n Hátsó falszigetelő 
gallér

 n Bűzzár vízoszlopma-
gassága: 50 mm

 n DN 50

600 700 187 9010.77.31

700 800 155 9010.77.05

800 900 155 9010.77.06

900 1000 155 9010.77.07

1000 1100 155 9010.77.08

1200 1300 155 9010.77.09

Alacsony beépítési magasság: 66-140 mm (burkolat nélküli padló szintjéig, keretmagasság 12 mm)

 L1 
 L2 

 B
 

1032573 E+ Surrounding Channel - 1200 mm, DN40, Main Assembly 1199 1302 187
1032572 E+ Surrounding Channel - 1000 mm, DN40, Main Assembly 999 1102 187
1032576 E+ Surrounding Channel - 900 mm, DN40, Main Assembly 899 1002 187
1032575 E+ Surrounding Channel - 800 mm, DN40, Main Assembly 799 902 187
1032574 E+ Surrounding Channel - 700 mm, DN40, Main Assembly 699 802 187
Item Id. L1 L2 B

Tittmar, Alexander

E+ Surrounding Channel - DN40, Main Assembly

1032577-M 002

D

E

A

B

F

C

5 6 7 821 3 4

D

E

A

B

F

C

5 6 7 82 3 41

 n Falszigetelő gallér 
nélkül

 n Bűzzár vízoszlopma-
gassága: 25 mm

 n DN 40

600 700 187 9010.77.32

700 800 187 9010.77.10

800 900 187 9010.77.11

900 1000 187 9010.77.12

1000 1100 187 9010.77.13

1200 1300 187 9010.77.14

 L1 
 L2 

 B
 

1032585 E+ Wall Flange - 1200 mm, DN40, Mian Assembly 1199 1302 151
1032584 E+ Wall Flange - 1000 mm, DN40, Mian Assembly 999 1102 151
1032588 E+ Wall Flange - 900 mm, DN40, Mian Assembly 899 1002 151
1032587 E+ Wall Flange - 800 mm, DN40, Mian Assembly 799 902 151
1032586 E+ Wall Flange - 700 mm, DN40, Mian Assembly 699 802 151
Item Id. L1 L2 B

Tittmar, Alexander

E+ Wall Flange - DN40, Mian Assembly

1032589-M 002

D

E

A

B

F

C

5 6 7 821 3 4

D

E

A

B

F

C

5 6 7 82 3 41

 n Hátsó falszigetelő 
gallér

 n Bűzzár vízoszlopma-
gassága: 25 mm

 n DN 40

600 700 187 9010.77.33

700 800 155 9010.77.15

800 900 155 9010.77.16

900 1000 155 9010.77.17

1000 1100 155 9010.77.18

1200 1300 155 9010.77.19

Alacsony beépítési magasság: 15-140 mm (burkolat nélküli padló szintjéig, keretmagasság 12 mm)*

B

L1
L2

 n Falszigetelő gallér 
nélkül

 n Bűzzár vízoszlopma-
gassága: 50 mm

 n DN 50

600 700 187 9010.77.34

700 800 187 9010.77.20

800 900 187 9010.77.21

900 1000 187 9010.77.22

1000 1100 187 9010.77.23

1200 1300 187 9010.77.24

B

L1
L2

 n Hátsó falszigetelő 
gallér 

 n Bűzzár vízoszlopma-
gassága: 50 mm

 n DN 50

600 700 187 9010.77.35

700 800 155 9010.77.25

800 900 155 9010.77.26

900 1000 155 9010.77.27

1000 1100 155 9010.77.28

1200 1300 155 9010.77.29

ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyókatest, rendelési adatokACO Exclusive Plusz zuhanyfolyóka

Termékjellemzők 

 n Alapanyag: rozsdamentes acél (AISI 304)
 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
 n Folyóka belső szélessége: 80 mm
 n Vízelvezető kapacitás:

 o 0,4 l/s (víztorlódás nélkül) 
 o 0,6 l/s (20 mm víztorlódással az EN 1253-1 szerint)
 o A vízelvezetési kapacitás további összefolyók beépíté-
sével növelhető 

 n Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis 
 n Csőcsatlakozás: DN 40 / DN 50
 n Bűzzár: kivehető, kétrészes
 n  Szigetelőgallér: gyárilag rögzített gallér és szigetelő-
membrán

 n Szigetelőgallér típusa: körbefutó szigetelőgallér vagy 
falszigetelő gallér

 n Folyókatest: elektropolírozott felület
 n Előszerelés: beépítésre kész
 n Zajvédelem: a zajvédelmi kiegészítők a folyóka gyári 
tartozékai 

 n Beépítési magasság: 
 o 79 mm (bűzzár vízoszlop magassága: 25 mm)
 o 105 mm (bűzzár vízoszlop magassága: 50 mm)

 n Szintezési lehetőség: 48-74 mm, emelhető szintezőlá-
bakkal

 n Rácsválaszték: rozsdamentes acél, burkolható
 n Kiegészítők: ACO ShowerStep, hajfogó és ACO EasyStop
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Beépítési magasságok, padló szintje burkolat nélkül

92

140

66

140

15

140

padló szintje burkolat 
nélkül

Összefolyó alsórész DN 50 Összefolyó alsórész DN 40 Összefolyó alsórész DN 50

 n Másodlagos vízelvezetés opcionálisan
 n Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
 n Megfelel minden zajvédelmi előírás-
nak (SSt I-III VDI 4100)

 n Különleges megjelenés az elektro-
polírozott folyókatestnek és rácsoknak 
köszönhetően

 n Közvetlen hozzáférés a lefolyóhoz  
az eltávolítható bűzzárnak köszönhetően

 n Az összefolyó a folyókatesthez van 
hegesztve

 n Egyszerű kezelhetőség és tisztítás

Termékelőnyök

Egyedi gyártásban 1500 mm hosszúság is kérhető. Dizájnrácsok és tartozékok listája a 46-47. oldalon található.

*Az EN 1253-1szerint minősítve
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ACO Modular Plusz zuhanyfolyóka

 n  Minimális beépítési magasság: 56 mm 
1,5° lejtéssel

 n Másodlagos vízelvezetés opcionálisan
 n Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
 n Megfelel minden zajvédelmi előírás-
nak (SSt I-III, VDI 4100)

 n Különleges megjelenés az elektro-
polírozott folyókatestnek és rácsoknak 
köszönhetően

 n Bármilyen beépítési helyzetben rugal-
masan alkalmazható

 n Az összefolyó alsórész 360°-ban 
forgatható

Termékjellemzők 

 n Folyókatest: rozsdamentes acél (AISI 304)
 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
 n Folyóka belső szélessége: 80 mm
 n Vízelvezető kapacitás:

 o 0,4 l/s (10 mm víztorlódással)
 o 0,46 l/s (20 mm víztorlódással az EN 1253-1 szerint)

 n Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis 
 n Csőcsatlakozás: DN 40/DN 50
 n Bűzzár: egyrészes, eltávolítható belsőrésszel
 n Szigetelőgallér: gyárilag rögzített gallér és szigetelő-
membrán

 n Szigetelőgallér típusa: körbefutó szigetelőgallér vagy 
falszigetelő gallér 

 n Folyókatest: elektropolírozott felület
 n Előszerelés: a moduláris rendszer egy folyókatestből,  
egy összefolyó alsórészből és egy dizájnrácsból áll 

 n Tartozékok: rögzítőelemek, állítóláb, zajvédelmi elemek 
 n Szintezési lehetőség: max. 74 mm, a kiválasztott összefo-
lyó alsórésztől függően

 n Rácsválaszték: rozsdamentes acél, burkolható 
 n Kiegészítők: ACO ShowerStep és hajfogó

Összefolyó alsórész 

DN 40

Összefolyó alsórész  

DN 40/50

Összefolyó alsórész  

DN 40/50

Összefolyó alsórész 

DN 50
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Beépítési magasságok, padló szintje burkolat nélkül

ACO Modular Plusz zuhanyfolyókatest, rendelési adatok

ACO Modular Plusz összefolyó alsórész, rendelési adatok

Termék Műszaki rajz Leírás Cikkszám

115

207

89

 50 40

 n DN 40/50
 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm
 n Beépítési magasság: 105 - 140 mm
 n Az EN 1253-1 szerint minősítve

9010.81.20

 115 

69

207

 4050

 n DN 40/50
 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 30 mm
 n Beépítési magasság: 84 - 140 mm

9010.81.21

52

 278 

40

 n DN 40
 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 25 mm
 n Beépítési magasság: 56 - 140 mm

9010.81.22

51

13
9

50

 n DN 50
 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm
 n Beépítési magasság: 15 - 140 mm
 n Az EN 1253-1 szerint minősítve

9010.81.23

Termék Műszaki rajz Méretek Cikkszám

L1 L2 B
[mm] [mm] [mm]

Körbefutó szigetelőgallér (keretmagasság: 12 mm)

B

L1
L2 600 700 187 9010.87.06

700 800 187 9010.87.00

800 900 187 9010.87.01

900 1000 187 9010.87.02

1000 1100 187 9010.87.03

1200 1300 187 9010.87.04

Hátsó falszigetelő gallér (keretmagasság: 12 mm)

B

L1
L2

600 700 155 9010.87.16

700 800 155 9010.87.10

800 900 155 9010.87.11

900 1000 155 9010.87.12

1000 1100 155 9010.87.13

1200 1300 155 9010.87.14

padló szintje burkolat 
nélkül

Termékelőnyök

140

4544
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Exclusive Plusz és Modular Plusz zuhanyfolyóka rozsdamentes acél dizájnrácsok, rendelési adatok  

Termék Minta Cikkszám

600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm

Hullám 0155.05.98 0153.73.42 0153.73.43 0153.73.44 0153.73.45 0153.73.46

Szita 0155.06.00 0153.73.59 0153.73.60 0153.73.61 0153.73.62 0153.73.63

Mix 0155.06.08 9010.56.03 9010.56.04 9010.56.05 9010.56.06 9010.56.07

Zászló 0155.06.02 0153.73.69 0153.73.70 0153.73.71 0153.73.72 0153.73.73

Stripe 9010.79.16 9010.78.82 9010.78.83 9010.78.84 9010.76.85 9010.78.86

Twist* 9010.79.15 9010.76.82 9010.76.83 9010.76.84 9010.76.85 9010.76.86

Burkolható 0155.06.12 0153.81.87 0153.81.88 0153.81.89 0153.81.90 0153.81.91

Piano 9010.72.18 9010.72.12 9010.72.13 9010.72.14 9010.72.15 9010.72.16

Signature** Egyedi megoldás

Kiegészítők, rendelési adatok

Termék Megnevezés Leírás Használható Cikkszám

Hajfogó
 n Alapanyag: műanyag
 n Utólagos beszereléshez

Modular Plusz  
zuhanyfolyóka

9010.81.24

Hajfogó

 n Alapanyag: műanyag
 n Utólagos beszereléshez
 n Legalább 0,04 l/s -cel csökkenti a 
vízelvezető kapacitást

Exclusive Plusz  
zuhanyfolyóka

9010.72.00

ACO EasyStop DN 40  n A vizes bűzzár kiszáradása után is 
biztosítja a szagzárást

 n Alapanyag: műanyag szilikon 
membránnal

Exclusive Plusz  
zuhanyfolyóka

9010.79.23

ACO EasyStop DN 50 9010.79.24

Bűzzár
 n Bűzzár ACO Exclusive plusz 
folyókához

 n Alacsony Exclusive Plusz  
zuhanyfolyóka

9010.58.67

Bűzzár
 n Bűzzár ACO Exclusive plusz 
folyókához

 n Normál
9010.58.68

* Megfordítható felsőrész két különböző felülettel (massive és burkolható)   ** Az ügyfél igénye szerinti egyedi felirat

*Burkolat vastagsága ragasztóval és vízszigeteléssel

ACO ShowerStep, rendelési adatok

Termék / Műszaki rajz Kivitel Méretek Cikkszám

L H1* H2 Szálcsiszolt 
felület

Elektropolíro-
zott felület[mm] [mm] [mm]

H2

L

12
H1

H2

L

12
H1

bal

1490

10

36

9010.72.41 9010.72.53

12,5 9010.72.42 9010.72.54

15 9010.72.43 9010.72.55

990

10

30

9010.72.44 9010.72.56

12,5 9010.72.45 9010.72.57

15 9010.72.46 9010.72.58

jobb

1490

10

36

9010.72.47 9010.72.59

12,5 9010.72.48 9010.72.60

15 9010.72.49 9010.72.61

990

10

30

9010.72.50 9010.72.62

12,5 9010.72.51 9010.72.63

15 9010.72.52 9010.72.64

4746
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ACO Public 80 zuhanyfolyóka

Termékjellemzők 

 n Alapanyag:
 o Folyókatest: rozsdamentes acél (AISI 304)
 o Összefolyó alsórész: műanyag

 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos) (DIN EN 1253-1)
 n Folyóka belső szélessége: 80 mm 
 n Vízelvezető kapacitás (EN 1253-1):

 o 2 összefolyóval a folyóka hossza: 1 500 és 2 000 mm:
• 0,85 l/s, 10 mm víztorlódással
• 0,95 l/s, 20 mm víztorlódással

 o 3 összefolyóval a folyóka hossza: 2 500 és 3 000 mm
• 1,15 l/s, 10 mm víztorlódással
• 1,30 l/s, 20 mm víztorlódással

 n Csőcsatlakozás: tokos csőrendszerekhez alkalmazható
 n Csőcsatlakozás: DN 40/ DN 50
 n Bűzzár: egyrészes, eltávolítható belsőrésszel

 n Szigetelőgallér: gyárilag rögzített gallér és szigetelő-
membrán

 n Szigetelőgallér típusa: körbefutó szigetelőgallér  
vagy falszigetelő gallér

 n Folyókatest: passzivált rozsdamentes acél
 n Előszerelés: a moduláris rendszer egy folyókatestből,  
egy összefolyó alsórészből és egy dizájnrácsból áll

 n Tartozékok: rögzítőelemek, állítóláb, zajvédelmi  
kiegészítők

 n Beépítési magasság, padló szintje burkolat nélkül:  
30 - 140 mm 
Szintezési lehetőség: 25 mm (szintezőlábakkal)

 n Kiegészítők: ACO ShowerStep és hajfogó

 n Egyedi rendelésre 3 m hosszban is 
elérhető 

 n Minimális beépítési magasság  
115 mm, 1,5 ° lejtéssel

 n Másodlagos vízelvezetés opcionálisan
 n Bármilyen beépítési helyzetben rugal-
masan alkalmazható

 n Az összefolyó alsórész 360°-ban 
forgatható

Termékelőnyök

Műszaki rajz

Körbefutó szigetelőgallér

Falszigetelő gallér

H1

H1

Public 80 zuhanyfolyókatest, rendelési adatok

Termék Méretek Cikkszám

L1 L2 L3 H1* H1**
H1 Összefolyó 
alsórész 1,5°

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Public 80, körbefutó szigetelőgallér

1500 1600 1720 30 – 140 70 – 140 115 – 140 9008.60.15

2000 2100 2220 30 – 140 70 – 140 115 – 140 9008.60.20

2500 2600 2720 30 – 140 70 – 140 115 – 140 9008.60.25

3000 3100 3220 30 – 140 70 – 140 115 – 140 9008.60.30

Public 80, falszigetelő gallér 

1500 1600 1720 30 – 140 70 – 140 115 – 140 9008.70.15

2000 2100 2220 30 – 140 70 – 140 115 – 140 9008.70.20

2500 2600 2720 30 – 140 70 – 140 115 – 140 9008.70.25

3000 3100 3220 30 – 140 70 – 140 115 – 140 9008.70.30

*Hmin a folyókatesten lévő állítólábak levágásával és függőleges kivezetésű összefolyó alsórésszel érhető el (furat átmérője: Ø min. 130 mm)

**Hmin a folyókatesten lévő állítólábak levágása nélkül függőleges kivezetésű összefolyó alsórésszel érhető el (furat átmérője: Ø min. 130 mm)

Összefolyó alsórész, rendelési adatok

Termék Műszaki rajz Leírás Cikkszám
115

207

89

 50 40

 n DN 40/50
 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm  
(DIN EN 1253-1)

 n Beépítési magasság: 115 – 140 mm

9010.81.20

51

13
9

50

 n DN 50
 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm 
(DIN EN 1253-1) 

 n Beépítési magasság: 30 – 140 mm

9010.81.23

Public 80 zuhanyfolyóka dizájnrács, rendelési adatok

Folyókatest hossza 2 összefolyó alsórésszel: 1 500 és 2 000 mm
Folyókatest hossza 3 összefolyó alsórésszel: 2 500 és 3 000 mm

L1

L2
L3

50 60

15
1.
5

L1

L2

L3

30
3

18
3

50 60

Termék Minta Leírás Hosszúság Cikkszám

[mm]

Szita

 n Elektropolírozott
 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos) (EN 1253-1)
 n C csúszásmentességi osztály  
(a DIN 51097 szerint)

1500 9008.11.15

2000 9008.11.20

2500 9008.11.25

3000 9008.11.30

Burkolható

 n Burkolható H = 10 mm  
(a burkolat magassága magában foglalja  
a ragasztót is)

 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos) (EN 1253-1)
 n Csúszásmentesség a felhasznált burkolattól függ

1500 9008.20.15

2000 9008.20.20

2500 9008.20.25

3000 9008.20.30

4948

ZuhanyfolyókákZuhanyfolyókák



ACO Public 110 zuhanyfolyóka

Termékjellemzők 

 n Alapanyag:
 o Folyókatest: rozsdamentes acél (AISI 304)
 o Összefolyó alsórész: választható rozsdamentes acélból 
vagy öntöttvasból

 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos) (DIN EN 1253-1)
 n Folyóka belső szélessége: 107 mm
 n Vízelvezető kapacitás: akár 2 l/s az összefolyó alsórésztől 
függően

 n Csőcsatlakozás: függőleges Ø 125 mm; ACO Hygie-
neFirst AG142, ACO Variant-CR 142 és ACO Passavant 
öntöttvas padlóösszefolyó alsórészekkel kompatibilis

 n Bűzzár: egyrészes, padlóösszefolyó alsórésztől függően

 n Szigetelőgallér: gyárilag rögzített gallér és szigetelő-
membrán

 n Szigetelőgallér típusa: körbefutó szigetelőgallér  
vagy falszigetelő gallér

 n Folyókatest: passzivált rozsdamentes acél
 n Előszerelés: a moduláris rendszer egy folyókatestből, 
összefolyó alsórészből és egy dizájnrácsból áll

 n Tartozékok: tömítőgyűrű, állítóláb
 n Beépítési magasság (burkolat nélküli padló szintjéig): 

 o 1 500 / 2 000 mm hosszú folyókatest 60-130 mm között
 o 2 500 / 3 000 mm hosszú folyókatest 65-135 mm között

 n Kiegészítők: ACO ShowerStep 

 n Egyedi rendelésre 5 m hosszban  
is elérhető 

 n Tűzgátló betéttel ellátható
 n Másodlagos vízelvezetés opcionálisan
 n Állítható magasság
 n Összefolyó alsórész választható  
rozsdamentes acélból vagy öntöttvas-
ból

Termékelőnyök

Műszaki rajz

Körbefutó szigetelőgallér

Falszigetelő gallér

H1

H1

H3

H3

H2

H2

Public 110 zuhanyfolyókatest, rendelési adatok

Termék Méretek Cikkszám

L1 L2 L3

H1min/H1max padló 
szintje burkolat 

nélkül H2 H3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Public 110, körbefutó szigetelőgallér

1500 1600 1720 (60*) 110 – 130 32 167 9011.60.16

2000 2100 2220 (60*) 110 – 130 35 170 9011.60.21

2500 2600 2720 (65*) 115 – 135 37 172 9011.60.26

3000 3100 3220 (65*) 115 – 135 40 175 9011.60.31

Public 110, falszigetelő gallér

1500 1600 1720 (60*) 110 – 130 32 167 9011.70.16

2000 2100 2220 (60*) 110 – 130 35 170 9011.70.21

2500 2600 2720 (65*) 115 – 135 37 172 9011.70.26

3000 3100 3220 (65*) 115 – 135 40 175 9011.70.31

*Hmin a folyókatesten levő állítólábak levágásával érhető el

ACO Variant-CR142 rozsdamentes acél összefolyó alsórész, rendelési adatok

Termék Műszaki rajz Leírás
Kizárás 
mérete Bűzzár

Vízelvezető 
kapacitás Cikkszám

[mm] [l/s]

Névleges méret: DN 70

20
5

Ø164
Ø140

Ø75

11
4

 n Csőcsatlakozás iránya: 
függőleges

 n Szintezőgallérral
150 x 150 nélkül 1,5 9579.00.00

20
5

Ø344
Ø140

Ø75

11
4

 n Csőcsatlakozás iránya: 
függőleges

 n Ragasztó szigetelőgallérral
150 x 350 nélkül 1,5 9579.10.00

Ø344
Ø140

20
5

Ø75

11
4

 n Csőcsatlakozás iránya: 
függőleges

 n Szorító szigetelőgallérral
150 x 350 nélkül 1,5 9579.20.00

Névleges méret: DN 70

Ø
7510

9

Ø164
Ø140

11
5

149

77

 n Csőcsatlakozás iránya: 
vízszintes

 n Szintezőgallérral
150 x 360 nélkül 1,5 9575.00.00

Ø
75

Ø344
Ø140

11
5

10
9

149

77

 n Csőcsatlakozás iránya: 
vízszintes

 n Ragasztó szigetelőgallérral
230 x 360 nélkül 1,5 9575.10.00

10
9

Ø344
Ø140

11
5

Ø
75

149

77

 n Csőcsatlakozás iránya: 
vízszintes

 n Szorító szigetelőgallérral
230 x 360 nélkül 1,5 9575.20.00

További összefolyó alsórész típusokat talál az alábbi weboldalon:  
https://www.aco.hu/termekek/fuerdoszobak-vizelvezetese/aco-zuhanyfolyokak/public-zuhanyfolyoka/

ø125
L1

L2
L3

33
0

50 60

50
50

60
60

23
7.
5

L1

L2
L3

ø125

5150
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Termék Műszaki rajz Megnevezés Használható Leírás Cikkszám

Használható: DN 70

50Ø
 6

5
178

Bűzzár

 n Variant-CR 142 összefolyó 
alsórészhez

 o DN 70
 o Vízszintes csőcsatlakozáshoz

 n Műanyag
 n Súly: 0,1 kg

9575.30.15

Ø100

Ø92

6074 Bűzzár

 n Variant-CR 142 összefolyó 
alsórészhez

 o DN 70
 o Vízszintes és függőleges 
csőcsatlakozáshoz

 n Rozsdamentes acél (AISI 
304)

 n Bűzzár gumigyűrűvel 
alkalmazható

 o 9579.13.26
 n Súly: 0,4 kg

9579.13.15

Ø142

29

Bűzzár 
gumigyűrű

 n Bűzzár
 o 9579.13.15

 n Gumi
 n Súly: 0,2 kg

9579.13.26

70
 

16
0 

85

Bűzzár

 n Variant-CR 142 összefolyó 
alsórészhez

 o DN 70
 o Függőleges csőcsatlako-
záshoz

 n Műanyag
 n Súly: 0,1 kg

5180.10.15

70

21
0

85

Tűzgátló bűzzár

 n Variant-CR 142 összefolyó 
alsórészhez

 o DN 70
 o Függőleges csőcsatlako-
záshoz

 n Tűzgátló betéttel
 n Tűz- és füstgátlás céljából
 n Minősítések:

 o AbZ: Z-19.17-1527
 o AbG: Z-19.53-2294

 n Súly: 0,4 kg

5181.20.15

Ø91

15
0

Ø215

Tűzgátló bűzzár 
beépítési készlet

 n Variant-CR 142 összefolyó 
alsórészhez

 o DN 70
 o Függőleges csőcsatlako-
záshoz

 o Ragasztó- és szorítógallér-
hoz

 n Nem éghető anyagból
 o A1 besorolás

 n Habarcsmentes beépítés: 
225 mm-es furatba

 n Minősítés: 
 o AbZ: Z-19-17-1527

 n Súly: 2,3 kg

9390.07.40

Tömítőgyűrű
 n Padlóösszefolyó alsórészhez

 o DN 70
 n Gumi

5180.10.26

Ø168

31

Dréngyűrű  n Átmérő: 125 mm

 n AG142 és Variant-CR 142 
padlóösszefolyó alsórész 
és zuhanyfolyóka közötti 
dréngyűrű

9579.90.00

ACO Variant-CR 142 tartozék, rendelési adatok Dizájnrácsok, rendelési adatok

Termék Minta Leírás Hosszúság Cikkszám

[mm]

Szita

 n Elektropolírozott és szálcsiszolt
 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos) (EN 1253-1)
 n Csúszásmentességi osztály C 
(a DIN 51097 szerint)

1500 9011.11.15

2000 9011.11.20

2500 9011.11.25

3000 9011.11.30

Burkolható

 n Burkolható H = 10 mm  
(a burkolat magassága magában foglalja a ragasztót is)

 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos) (EN 1253-1)
 n Csúszásmentesség a felhasznált burkolattól függ

1500 9011.20.15

2000 9011.20.20

2500 9011.20.25

3000 9011.20.30

Roll műanyag 
rács

 n Műanyagból
 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos) (EN 1253-1)
 n Rés szélessége: 8 mm
 n Csúszásmentességi osztály C(a DIN 51097 szerint)

1500 9011.30.15

2000 9011.30.20

2500 9011.30.25

3000 9011.30.30

5352
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5554

54
ACO ShowerStep 
lejtésképző profil 

Termékáttekintés

ShowerStep
4



ACO ShowerStep Nero, rendelési adatok

Termék / Műszaki rajz Kivitel Méretek Cikkszám

L H1* H2
[mm] [mm] [mm]

H2

L

12
H1

bal

1490

10

36

9010.91.42

12.5 9010.86.38

15 9010.91.44

990

10

30

9010.91.45

12.5 9010.91.46

15 9010.91.47

jobb

1490
10

36
9010.91.48

12.5 9010.86.39
15 9010.91.50

990

10

30

9010.91.51

12.5 9010.91.52

15 9010.91.53

* Peremmagasság, ** Profilmagasság

5756

ACO ShowerStep, lejtésképző profil

Üveg zuhanyfal opcionáli-

san csatlakoztatható

Az ACO ShowerStep felső éle 12 mm széles, ami annyit 
jelent, hogy üvegből készült kabinfal ráültetésére is van 
lehetőség. Nem véletlen a méretválasztás, hiszen így a 
sztenderd, 9 mm-es zuhanykabin-falakhoz használható az 
élprofil. 

ShowerStep rendelési információk

Termékkép Kivitel Méret Cikkszám

L1 H1* H2** Szálcsiszolt 
felület

Elektropolíro-
zott felület[mm] [mm] [mm]

bal

1490

10

36

9010.72.41 9010.72.53

12,5 9010.72.42 9010.72.54

15 9010.72.43 9010.72.55

990

10

30

9010.72.44 9010.72.56

12,5 9010.72.45 9010.72.57

15 9010.72.46 9010.72.58

jobb

1490

10

36

9010.72.47 9010.72.59

12,5 9010.72.48 9010.72.60

15 9010.72.49 9010.72.61

990

10

30

9010.72.50 9010.72.62

12,5 9010.72.51 9010.72.63

15 9010.72.52 9010.72.64

Vízszintes terület

Zuhanyfolyóka

Lejtős felület a 
zuhanyfolyóka 
irányában 

Termékjellemzők 

 n Alapanyag: Rozsdamentes acél
 n Felület: szálcsiszolt, elektropolírozott, fekete
 n Méret: 990 mm, 1490 mm
 n Profilmagasság: 10 mm, 12,5 mm, 15 mm
 n Méretezés: a beépítés helyszínén méretre vágható
 n Kivitel: jobb oldali, bal oldali
 n Előszerelés: beépítésre kész

ShowerStepShowerStep

 n egyszerű beépítés
 n üvegfallal vagy nélküle használható 
termék

 n a burkolás egyszerűbb, kevesebb 
vágást igényel

 n előre gyártott lejtés
 n egyedileg méretezhető, vágható

ACO Termékelőnyök



5

60ACO MG padlóösszefolyó

62

71

ACO Easyflow padlóösszefolyó

ACO Passino padlóösszefolyó

Termékáttekintés

Padlóösszefolyók

59



ACO MG padlóösszefolyó

 n Az EN 1253-1szabvány szerint  
minősített

 n Alacsony beépítési magasság
 n Szigetelőgallér a vízszigetelés  
kialakításához

 o 50 mm
 n Könnyű tisztíthatóság 
 n Teljes rendszer

Termékjellemzők

 n Alapanyag: műanyag (összefolyó alsórész), rozsdamentes 
acél (keret és rács)

 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
 n Vízelvezető kapacitás: 

 o 0,4 l/s (10 mm víztorlódással)
 o 0,46 l/s (20 mm víztorlódással, az EN 1253-1 szerint)

 n Bűzzár: egyrészes, eltávolítható
 n Alkalmazható: minimum 6 mm-es csempevastagságnál
 n Előszerelés: beépítésre kész
 n Szigetelőgallér: 50 mm-es szigetelőgallérral 
 n Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis

Padlóösszefolyó, rendelési adatok

Termék Műszaki rajz Részletek Leírás Cikkszám

D
N

 4
0

D
N

 5
0

8-
14

*
76

269

□2
27

□1
05

62

 n Műanyag
 n Keret

 o Rozsdamentes acél
 o 105 x 105 mm

 n Rács
 o Rozsdamentes acél
 o 95 x 95 mm

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
30 mm

 n Beépítési magasság: 76 mm
 n DN 40/50

2245.30.10

D
N

 4
0

D
N

 5
0

12
-1

8*
76

269
50

□2
27

□1
50

 n Műanyag
 n Keret

 o Rozsdamentes acél
 o 150 x 150 mm

 n Rács
 o Rozsdamentes acél
 o 140 x140 mm

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
30 mm

 n Beépítési magasság: 76 mm
 n DN 40/50

2245.30.15

D
N

 4
0

D
N

 5
0

8-
14

*
96

269

□2
27

□1
05

62

 n Műanyag
 n Keret

 o Rozsdamentes acél
 o 105 x 105 mm

 n Rács
 o Rozsdamentes acél
 o 95 x 95 mm

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
50 mm

 n Beépítési magasság: 96 mm
 n DN 40/50

2245.50.10

D
N

 4
0

D
N

 5
0

12
-1

8*
96

50
269

□2
27

□1
50

 n Műanyag
 n Keret

 o Rozsdamentes acél
 o 150 x 150 mm

 n Rács
 o Rozsdamentes acél 
 o 140 x 140 mm

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
50 mm

 n Beépítési magasság: 96 mm
 n DN 40/50

2245.50.15

□2
27

□1
05

62
118

DN 50
96

8-
14

*
51

97

 n Műanyag
 n Keret

 o Rozsdamentes acél
 o 105 x 105mm

 n Rács
 o Rozsdamentes acél
 o 95 x 95 mm

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
50 mm

 n DN 50
2259.50.10

□2
27

□1
50

115

DN 50

50

96

12
-1

8*
51

97

 n Műanyag
 n Keret

 o Rozsdamentes acél
 o 150 x 150 mm

 n Rács
 o Rozsdamentes acél
 o 140 x 140 mm

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
50 mm

 n DN 50
2259.50.15

Termék Műszaki rajz Termékadatok Leírás Cikkszám

D
N

 4
0

52
8–

14
*

342

62

□2
27

□1
05

 n Keret
 o Rozsdamentes acél
 o 105 x 105 mm

 n Rács
 o Rozsdamentes acél
 o 95 x 95 mm

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
25 mm

 n Beépítési magasság: 51 mm
 n DN 40

2245.25.10

D
N

 4
0

12
-1

8*
52

50
342

□2
27

□1
50

 n Műanyag
 n Keret

 o Rozsdamentes acél
 o 150 x 150 mm

 n Rács
 o Rozsdamentes acél
 o 140 x 140 mm

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
25 mm

 n Beépítési magasság: 51 mm
 n DN 40/50

2245.25.15

Termékelőnyök

6160

Padlóösszefolyók Padlóösszefolyók



ACO Easyflow padlóösszefolyó

 n Az EN 1253-1 szabvány szerint minő-
sített

 n Különböző burkolat- és rétegvastagsá-
gokhoz is alkalmazható

 n Állítható magasságú felsőrész
 n Szerelés közben védőfedéllel
 n A bűzzár eltávolítása esetén szabad 
hozzáférés a csővezetékhez 

 n Utólagosan beszerelhető tűzvédelmi 
egység AbZ: Z-19.17-2159 (német 
szabvány)

Termékjellemzők

 n Alapanyag: műanyag
 n Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
 n Bűzzár: kivehető
 n Szigetelőgallér típusa: a padlóösszefolyó alsórészhez 
utólag szorító szigetelőgallér beépíthető 

 n Előszerelés: beépítésre kész

Termék Műszaki rajz Leírás
Kizárás 
mérete

Vízelvezető 
kapacitás Cikkszám

[mm] [l/s]

Névleges méret: DN 50

D
N

50

D
N

5082

231

Ø125

Ø149

12  n Vízszintes becsatlakozás
 n Bűzzár vízoszlopmagas-
sága: 30 mm

200 x 330 0,8 2505.00.00

82

D
N

50

Ø125

194

Ø149

12

 n Becsatlakozás nélkül
 n Bűzzár vízoszlopmagas-
sága: 30 mm

200 x 260 0,8 2505.05.00

Easyflow padlóösszefolyók, rendelési adatok

 n Rácsválaszték: 
 o Rozsdamentes acél (kör vagy négyzetes alakú) 
 o Burkolható felsőrész 

 n Utólagosan beszerelhető:
 o Tűzvédelmi egység 
 o Száraz bűzzár

Az ACO Easyflow padlóösszefolyók moduláris rendszere

ACO műanyag padlóösszefolyó alsórészek 

Magasító elem

Szorító szigete-
lőgallér

Bűzzár

Opcionális tűzvédelmi szerkezet

függőleges vízkivétel esetén

ACO Fit-in tűzvédelmi készlet

65
. o

ld
al

63
. o

ld
al

68
. o

ld
al

Ta
rt

oz
ék

ok
: 6

9.
 o

ld
al

Burkolható felsőrész

Kör alakú felsőrésszel és különálló 

szigetelőgallérral

Négyszögletes felsőrésszel és 

különálló szigetelőgallérral

Burkolható felsőrésszel és különálló 

szigetelőgallérral

Dizájnrácsok  Dizájnrácsok

Kör alakú felsőrész 

szigetelőgallérral

Négyszögletes felsőrész

szigetelőgallérral

Burkolható felsőrész

szigetelőgallérral

Padlóösszefolyók

Termékelőnyök

6362

Padlóösszefolyók



Termék Műszaki rajz Leírás
Kizárás 
mérete

Vízelvezető 
kapacitás Cikkszám

[mm] [l/s]

Névleges méret: DN 50*

11
4

16
7

DN 50

12

Ø125
Ø149

 n Becsatlakozás nélkül
 n Bűzzár vízoszlopmagas-
sága: 50 mm

200 x 200 1,5 2500.55.00

194

10
2

12

Ø125
Ø149

Ø
50

 n Becsatlakozás nélkül
 n Bűzzár vízoszlopmagas-
sága: 50 mm

200 x 260 1,0 2500.05.00

10
2

231

Ø125

Ø149

Ø
50

Ø
50

12  n Vízszintes becsatlakozás
 n Bűzzár vízoszlopmagas-
sága: 50 mm

200 x 330 1,0 2500.00.00

Névleges méret: DN 70*

11
9

16
8

14
50

Ø149
Ø125

Ø70

 n Becsatlakozás nélkül
 n Bűzzár vízoszlopmagas-
sága: 50 mm

200 x 200 1,6 2710.00.00

 Névleges méret: DN 100*

11
4

16
8

14
50

Ø149
Ø126

Ø100

 n Becsatlakozás nélkül
 n Bűzzár vízoszlopmagas-
sága: 50 mm

200 x 200 1,6 2810.00.00

 Névleges méret: DN 70/DN 100*

13
7

210

Ø125
Ø149

Ø
10

0
Ø

70

12

 n Becsatlakozás nélkül
 n Bűzzár vízoszlopmagas-
sága: 50 mm

200 x 310 1,6 2700.05.00

13
7

Ø125

250

Ø149

Ø
10

0
Ø

70

12

 n Vízszintes becsatlakozás
 n Bűzzár vízoszlopmagas-
sága: 50 mm

200 x 350 1,6 2700.00.00

Easyflow padlóösszefolyók, rendelési adatok

*Az EN 1253-1 szerint minősítve

PadlóösszefolyókPadlóösszefolyók

Termék Műszaki rajz Részletek
Beépítési 
magasság Leírás Cikkszám

[mm]

Szigetelőmembrán nélkül

Ø125

15
0

□149

 n Keret
 o Rozsdamentes 
acél

 o 149 x 149 mm

18 – 135

 n Dizájnrácsok
 n Rács mérete: 
140 x 140 mm

 n Rögzített rácshoz
 n Rögzítés nélküli 
rácshoz 

5141.43.00

Ø125

Ø136

15
0

 n Keret
 o Rozsdamentes 
acél

 o Ø: 136 mm

 8 – 135

 n Kör alakú dizájnrá-
csok 

 n Rács átmérője:  
Ø 127 mm

 n Rögzítés nélküli 
rácshoz

5141.46.00

 n Keret
 o Rozsdamentes 
acél 

 o 149 x 149 mm

26 – 135

 n Üvegből készült 
felsőrészek

 n Rögzítés nélküli 
rácshoz

 n 6 mm résnyílással

5141.38.00

Ø125

□149

25
15

0

□121

12

6

 n Keret
 o Rozsdamentes 
acél

 o 149 x 149 mm
 n Belső méret:  
121 x 121 mm

26 – 135

 n Burkolható betét
 n Rozsdamentes acél 
kerettel

 n 6 mm résnyílással
 n Tálcamélység:  
11,5 mm

5141.24.00

Padlóösszefolyó felsőrészek, rendelési adatok

6564



Termék Műszaki rajz Termékadatok
Szintezési 
lehetőség Leírás Cikkszám

[mm]

Szigetelőmembrán nélkül
□149

15

Ø125

15
0

8

 n Keret
 o Rozsdamentes 
acél

 o 149 x 149 mm
 n Bordás rács

 o Rozsdamentes 
acél

 o 140 x 140 mm
 o K 3

18 – 135

 n Rögzítés nélküli rács 5141.22.00

 n Rögzíthető rács 5141.23.00

Ø125

15
0

Ø1368

6

 n Keret
 o Rozsdamentes 
acél

 o Ø: 136 mm
 n Bordás rács

 o Rozsdamentes 
acél

 o Ø: 127 mm
 o K 3

8 – 135  n Rögzítés nélküli rács 5141.25.00

Szigetelő membránnal

Ø125

 □149

15
0

Ø350
Ø252

15

 n Keret 
 o Rozsdamentes 
acél 

 o 149 x 149 mm

36 – 135

 n Dizájnrácsok  
 n Rögzíthető rács
 n Rögzítés nélküli rács
 n Rács mérete:  
140 x 140 mm

5141.48.00

Ø125

15
0

Ø136

Ø350
Ø252

8

 n Keret
 o Rozsdamentes 
acél

 o Ø: 136 mm

36 – 135

 n Kör alakú dizájnrá-
csok

 n Rögzítés nélküli rács
 n Rács átmérője: 
Ø 127 mm

5141.42.00

Padlóösszefolyó felsőrészek, rendelési adatok

Termék Műszaki rajz Termékadatok
Szintezési 
lehetőség Leírás Cikkszám

[mm]

Szigetelőmembránnal
Ø350
Ø252

Ø125

149

15
0

24
-2

7

 n Keret
 o Rozsdamentes 
acél

 o 149 x 149 mm

36 – 135
 n Üveg felsőrész
 n 6 mm résnyílással

5141.37.00

□149

Ø125

15
0

□121

Ø252
Ø350

20
-2

3

6

 n Keret
 o Rozsdamentes 
acél

 o 149 x 149 mm
 o Belső méret: 
121 x 121 mm

36 – 135
 n Burkolható betét
 n 6 mm-es résnyílással
 n Mélység: 11,5 mm

5141.31.00

Ø125

□149

15
0

10
-1

3

8

Ø252

Ø350

 n Keret
 o Rozsdamentes 
acél

 o 149 x 149 mm
 n Bordás rács

 o Rozsdamentes 
acél

 o K 3

36 – 135

 n Rögzítés nélküli rács 5141.29.00

 n Rögzíthető rács 5141.30.00

Ø125

Ø136

15
0

Ø350
Ø252

8

6

 n Keret
 o Rozsdamentes 
acél

 o Ø: 136 mm
 n Bordás rács

 o Rozsdamentes 
acél

 o K 3

36 – 135  n Rögzítés nélküli rács 5141.32.00

6766

Padlóösszefolyók Padlóösszefolyók



Négyzet alakú dizájnrács
 n Rács: 140 x 140 mm
 n Keret: 149 x 149 mm
 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos)

Kör alakú dizájnrács
 n Rács: ø126 mm
 n Keret: ø136 mm
 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos)

Rozsdamentes acélból készült dizájnrácsok, rendelési adatok

Hullám

Leírás Rögzíthető rács Rögzítés nélküli rács Rögzítés nélküli rács

Cikkszám 5141.21.28 5141.08.28 5141.25.28

Szita

Leírás Rögzíthető rács Rögzítés nélküli rács Rögzítés nélküli rács

Cikkszám 5141.21.22 5141.08.22 5141.25.22

Mix

Leírás Rögzíthető rács Rögzítés nélküli rács Rögzítés nélküli rács

Cikkszám 5141.21.30 5141.20.30 5141.25.30

Termék Műszaki rajz Megnevezés Alkalmazható Leírás Cikkszám

17
8

17

Ø125

Magasító elem

 n Összes EasyFlow 
padlóösszefolyóhoz

 n Felsőrész
 n Csőcsatlakozás 
átmérője: 
125 mm

 n Műanyag
 n Műanyag felsőrészekhez és 
szorító gallérokhoz használ-
ható

 n Tömítőgyűrűvel
 n Az összefolyó mélyebbre 
történő beszereléséhez

2040.00.00

Szigetelőgallér
 n Minden DN 125 
Easyflow összefolyó 
felsőrészhez

 n Műanyag szigetelőgallér 
szigetelőmandzsettával

 n Lapburkolat alatti szigetelés 
fogadására

2040.00.01

Szorító szigete-
lőgallér

 n Összes EasyFlow 
padlóösszefolyóhoz

 n Műanyag szigetelőgallér
 n A karima rozsdamentes 
acélból készül

 n Szigetelőfólia fogadására

2040.00.02

Ø131 3,
510 6,
5

Ø125

Magasságállító 
gyűrű

 n Műanyag  
felsőrészhez

 o 5141.29.00 
 o 5141.32.00
 o 5141.42.00
 o 5141.48.00

 n Műanyag
 n Padlóösszefolyó magassá-
gának növeléséhez

 o Első gyűrű 11 mm-t emel
 o A további gyűrűk 6 mm-t 
emelnek

5141.30.15

Hajfogó

 n Felsőrészek
 o 5141.22.xx
 o 5141.23.xx
 o 5141.29.xx
 o 5141.30.xx

 n Műanyag 5141.00.19

13
9

 Ø215

DN

Fit-in 
tűzvédelmi 

készlet

 n Easyflow padló- 
összefolyók

 n Függőleges irányú 
vízkivételhez

 n A1 tűzvédelmi besorolás
 n Habarcs nélküli beépítés. 
Magfurat: 225 mm

 n Fit-in készlet mérete
 o Ø: 215 mm
 o Magasság: 139 mm

 n DN 50
 n DN 70
 n DN 100

9390.08.40
9390.08.41
9390.08.42

Tartozékok, rendelési adatok

68 69

Padlóösszefolyók Padlóösszefolyók



Tartozékok, rendelési adatok

Termék Műszaki rajz Megnevezés Alkalmazható Leírás Cikkszám

5092

Ø93

53

56

Tűzvédelmi 
egység

 n Easyflow padló- 
összefolyók

 o DN 50
 n Függőleges irányú 
vízkivételhez

 n Tűz- és füstzáró utólagos 
beszerelése az Easyflow 
padlóösszefolyókhoz

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
50 mm

2520.00.00

5090

Ø110

43

Ø81

Tűzvédelmi 
egység

 n Easyflow padló- 
összefolyók

 o DN 70
 n Függőleges irányú 
vízkivételhez

 n Tűz- és füstzáró utólagos 
beszerelése az Easyflow 
padlóösszefolyókhoz

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
50 mm

2720.00.00

5090
40

Ø110

Ø126

Tűzvédelmi 
egység

 n Easyflow padló- 
összefolyók

 o DN 100
 n Függőleges irányú 
vízkivételhez

 n Tűz- és füstzáró utólagos 
beszerelése az Easyflow 
padlóösszefolyókhoz

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
50 mm

2820.00.00

Ø93

62 30

Bűzzár

 n Alacsony kivitelű 
Easyflow összefo-
lyók

 o DN 50

 n Meggátolja a kellemetlen 
szagok kiszivárgását a csator-
narendszerből

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
30 mm

 n Pótalkatrész

2000.00.05

Ø93

84 50

Bűzzár
 n Easyflow padló- 
összefolyók

 o DN 50

 n Meggátolja a kellemetlen 
szagok kiszivárgását a csator-
narendszerből

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
50 mm

 n Pótalkatrész

2000.00.06

Ø110

83 50

Bűzzár

 n Easyflow padló- 
összefolyók

 o DN 70 
 o DN 100

 n Meggátolja a kellemetlen 
szagok kiszivárgását a csator-
narendszerből

 n Bűzzár vízoszlopmagassága:  
50 mm

 n Pótalkatrész

2000.00.07

ACO Passino padlóösszefolyó

 n Felújításhoz
 n Kompakt, teljes rendszer
 n Tok nélküli csővéghez
 n Opcionálisan 50 mm széles,  
érdesített felületű szigetelőgallérral

 n  Gyors és egyszerű beépítés

Termékjellemzők

 n Alapanyag: 
 o Műanyag (összefolyó alsórész)
 o Rozsdamentes acél (keret és rács)

 n Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
 n Kifolyócsonk átmérője: DN 100/ DN 125

 n Vízelvezető kapacitás: 
 o 0,83 l/s (20 mm víztorlódással az EN 1253-1 szerint)

 n Bűzzár: kétrészes, eltávolítható
 n Előszerelés: beépítésre kész

Termékelőnyök

Termék Műszaki rajz Leírás Cikkszám

Szigetelőgallér nélküli

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm
 n DN 100
 n Keret

 o Rozsdamentes acél
 o 105x105 mm

 n Hullám rács
 o Rozsdamentes acél
 o 95x95 mm
 o Terhelési osztály: K3

2310.87.00

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm
 n DN 100
 n Keret

 o Rozsdamentes acél
 o 105x105 mm

 n Szita rács
 o Rozsdamentes acél
 o 95x95 mm
 o Terhelési osztály: L15

2310.87.50

Passino padlóösszefolyó, rendelési adatok

7170

Padlóösszefolyók



Termék Műszaki rajz Leírás Cikkszám

Szigetelőgallér nélkül

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm
 n DN 125
 n Keret

 o Rozsdamentes acél
 o 105x105 mm

 n Rács
 o Rozsdamentes acél
 o 95x95 mm
 o Terhelési osztály: K3

2325.87.00

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm
 n DN 125
 n Keret

 o Rozsdamentes acél
 o 105x105 mm

 n Rács
 o Rozsdamentes acél
 o 95x95 mm
 o Terhelési osztály: L15

2325.87.50

50 mm széles vízszintes szigetelőgallérral

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm
 n DN 100
 n Keret

 o Rozsdamentes acél
 o 105x105 mm

 n Rács
 o Rozsdamentes acél
 o 95x95 mm

 n Terhelési osztály: K3

2310.91.00

 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm
 n DN 125
 n Keret

 o Rozsdamentes acél
 o 105x105 mm

 n Rács
 o Rozsdamentes acél
 o 95x95 mm

 n Terhelési osztály: K3

2325.91.00

Passino padlóösszefolyó, rendelési adatok Tartozékok, rendelési adatok 

Termék Megnevezés Leírás Cikkszám

Tömítés  n DN 100 2310.10.26

Tömítés  n DN 125 2325.10.26

Bűzzár
 n Bűzzár vízoszlopmagassága: 
 50 mm

2375.10.50

Keret
 n Rozsdamentes acél: 
105x105 mm 2375.10.10

Hullám rács
 n Rozsdamentes acél: 
95x95 mm

 n Terhelési osztály: K3
2375.10.20

Szita rács
 n Rozsdamentes acél: 
95x95 mm

 n Terhelési osztály: L15
2375.22.20

7372



ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Fax: +36 24 620 389

acohu@aco.hu
www.aco.hu
www.zuhanyfolyoka.hu

ACO. creating 
the future of drainage

Rendszermegoldások házra és pincére

 vízelvezető folyókák
 padlóösszefolyók
 aknafedlapok
 pinceablakok
 víznyomásmentes pincebevilágító-aknák
 visszatorlódásgátlók
 szivattyú átemelő berendezések

Megoldások házra és kertre

 vízelvezető folyókák és udvari lefolyók
 homlokzati folyókák
 gyeprács és kavicsstabilizáló
 lábtörlők
 szivárgórendszerek
 szikkasztó rendszerek

Az ACO rendszerlánc


