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Természetes termékeink színét, szerkezetét és 

méretét befolyásolhatják a lelőhelyből adódó 

eltérések. A képeken látható szín nyomdatechnikai okokból 

eltérhet a termék valódi színétől.

Az EU építőanyagokra vonatkozó rendeletének 

(305/2011/EU rendeletnek) megfelelő teljesítmény 

nyilatkozatok elérhetőek honlapunkon, a www.scherf.at 

címen, „Produkte“ címszó alatt. 

KÖRNYEZET & SZABADIDŐ
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 7170 Minden Big Bages termék igény szerint ömlesztve (csomagolás nélkül) is elérhetõ.Minden Big Bages termék igény szerint ömlesztve (csomagolás nélkül) is elérhetõ.

Játszóhomok, Aranybarna
Természetes játék, amely örömet szerez és fejleszti a kreativitást.
Tulajdonságok: Tisztán természetes termék, alacsony iszaptartalommal, az EU jogszabályai szerint 
bevizsgált (CE jelzéssel ellátott), finomszemcsés – ideális építéshez és modellezéshez. 

0,06 – 1 mm PE-zsák 25 kg (kb. 20 l) 48 1250 kg/m³ 90 04179 03006 7

0,06 – 1 mm Big-Bag 1000 kg (kb. 800 l) 1 1250 kg/m³ 90 04179 03009 8

0,06 – 1 mm Ömlesztett 1000 kg 1250 kg/m³ 90 04179 03000 5

Kutyákat és macskákat távol tartó játszóhomok, 
Aranybarna
Természetes aromaolajokat tartalmazó játszóhomok. Az illatanyagokat finom szemcséjű vulkáni kőzet 
tárolja – hosszabb hatékonyság és kevesebb kimosás.
Tulajdonságok: Tisztán természetes termék, alacsony iszaptartalommal, az EU jogszabályai szerint 
bevizsgált (CE jelzéssel ellátott), finomszemcsés – ideális építéshez és modellezéshez.

0,06 – 1 mm PE-zsák 15 kg (kb. 12 l) 80 1250 kg/m³ 90 04179 03205 4

0,06 – 1 mm PE-zsák 25 kg (kb.. 20 l) 48 1250 kg/m³ 90 04179 03206 1

Játszóhomok, Déltenger-béz
Világos, mosott játszóhomok. Természetes játék, amely örömet szerez és fejleszti a kreativitást.
Tulajdonságok: Tisztán természetes termék, mosott minőség, az EU jogszabályai szerint bevizsgált 
(CE jelzéssel ellátott), 0 éves kortól alkalmas, nem áll össze a homokozóban, optimális szemcseméret 
építéshez és formázáshoz.

0,1 – 0,8 mm PE-zsák 25 kg (kb. 20 l) 48 1250 kg/m³ 90 04179 03306 8

0,1 – 0,8 mm Big-Bag 1000 kg (kb. 800 l) 1 1250 kg/m³ 90 04179 03309 9

Esésvédő kavics (kvarckavics)
Tartós és tiszta esésvédelem a természetközeli játszóterek kialakításához.
Kőzetfajta: Kvarc
Jellemzők: Kerek szemcsés, kétszer mosott
Tulajdonságok: Megfelel az EN 1176-1 játszótéri eszközök és talajok előírásainak, pormentes, tapadó 
szemcséktől és finom portól mentes, remek vízkiszorító és rezgéscsillapító képességgel, mészkőmentes, 
magas kopásállóság (kvarc) minimális rétegvastagság lt. EN 1176-1: < 2 m kritikus esési magasság 
legalább 30 cm esésvédő kavics, < 3 m kritikus esési magasság legalább 40 cm esésvédő kavics.

4 – 8 mm Big-Bag 1000 kg 1 1600 kg/m³ 90 04179 32049 6

Esésvédő homok 
Tartós és tiszta esésvédelem a természetközeli játszóterek kialakításához.
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott
Tulajdonságok: Megfelel az EN 1176-1 játszótéri eszközök és talajok előírásainak, pormentes, tapadó 
finom szemcséktől mentes, remek vízkiszorító és rezgéscsillapító képesség, mészkőmentes, magas 
kopásállóság (kvarc), Minimális rétegvastagság az EN 1176-1 szerint: < 2 m kritikus esési magasság min. 
30 cm esésvédő homok, < 3 m kritikus esési magasság min. 40 cm esésvédő homok

0,3 – 2 mm Big-Bag 1000 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 14649 2

Szobrászati homok
Homokszobrok építéséhez.
Szín: Barna
Jellemzők: Kerek szemcsés
Tulajdonságok: ideális szitagörbe, agyag és iszap tartalommal, kellemes tapintású, sötét szín az erős 
három dimenziós hatásért.

0 – 3 mm Big-Bag 1000 kg 1 1300 kg/m³ 90 04179 02129 4
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"Hogyan készült" videó:  
a profi homokszobrász  
Leonardo Ugolini  
és a „Fat House”.

JÁTÉK

Méret/szemcse Csomagolás Egység Egység/Raklap Sűrűség EAN-kód
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Távolugró-homok (kvarchomok)
�Homok távolugrópályákhoz
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott
Tulajdonságok: Jelentős kerekszemcse arány, ezáltal jó ütés- és izületkímélő leérkezés, erős leérkezéskor 
hagyott nyom, gyorsan leereszti a vizet, kopásálló (nincs por), SiO2 tartalom >90 %, természetes, jég- és 
útisó ellenálló, mészmentes, optimális szitagörbe.

0,06 – 1 mm Big-Bag 1000 kg 1 1350 kg/m³ 90 04179 13049 1

Taposóréteg lovaspályákhoz (kvarchomok) 
Homok lovaspályákhoz-taposóréteg.
Jellemzők: Kerek szemcsés
Tulajdonságok: A szitagörbe megfelel az FLL lovaspályák építésére vonatkozó javaslatainak, kopásálló, 
fagyálló, mészmentes.

0,06 – 1 mm Ömlesztett 1000 kg 1250 kg/m³ 90 04179 02210 9

Strandröplabda-homok (kvarchomok)
Homok strandröplabda- és strandfoci-pályához.
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott
Tulajdonságok: Alacsony portartalmú, kopásálló (alacsony porképződés), SiO2-tartalom > 90 %, optimális 
szitagörbe, nem keményedik meg, sérülésmentes játékot tesz lehetővé (nem horzsol), ízületkímélő, 
könnyen gondozható.

0,1 – 1 mm Big-Bag 1000 kg 1 1400 kg/m³ 90 04179 13149 8

Gyephordozó réteg sportpályákra
Sportpályák gyeptakarójának telepítéséhez vagy felújításához.
Jellemzők: Kerekszemcsés kvarchomok, A osztályú komposzt
Tulajdonságok: Megfelel az ÖNORM B 2606-1 sportpálya-burkolatokra és gyepekre vonatkozó szabvány 
minden követelményének (vízáteresztő ill. víztároló képesség, szerves anyag, pH-érték és szitagörbe), 
készre kevert és homogén keverék (a helyszíni keverés költsége megtakarítható), szabványosított keverék 
(az adalékanyagok és a keverési arány állandó), minden ÖNORM szerinti sportpályához és példaként 
említett konstrukcióhoz megfelelő, javítási munkálatokhoz is ideális, pl. kapu környékének felújításához, 
tőzeg nélkül (környezetkímélő; trágya, kártevőirtószer és víz megtakarítása; kevesebb trágya mosódik 
ki a talajvízbe felszíni vizekbe), legjobb talajfizikai tulajdonságok és magas nyírószilárdság, jó szellőzés, 
optimalizált költségtakarékos tápanyag-alap, mikrobiológiailag stabil és biológiailag magas aktivitású (a 
talaj mikroorganizmusai fokozzák a talaj termékenységét és a növények növekedését, a gombákkal és 
kártevőkkel szembeni természetes védekezőképesség erősítése, az elpusztult fű gyors lebontása értékes 
humusszá).
Bedolgozás: A gyephordozó réteget az alatta levő réteggel kb. 5 cm mélyen dolgozza össze. A 
gyephordozó réteg tömörített állapotban 10–15 cm vastag legyen. A tömörítést hálós vagy sima hengerrel 
végezze (pl. szélesség: 1,0 m, hengerátmérő: 60 cm, tömeg: 500 kg). A gyephordozó réteg felületének 
szintje legfeljebb 2 cm-rel térhet el a névleges magasságtól. A felület síkságának ellenőrzése során a lejtés 
4 méteren legfeljebb 2 cm lehet. Az elsimított, kész gyephordozó rétegre csak szükség esetén szabad 
rámenni, és akkor is csak olyan géppel, mely legfeljebb 0,6 kg/cm² nyomást gyakorol a talajra.
Tippek: Ahhoz, hogy a gyeptakaró hosszú ideig megőrizze minőségét, és sportfunkcionális tulajdonságait, 
nagyon fontos évente egyszer 0,06–2 mm-es SCHERF-kvarchomokkal megszórni. Egy alkalommal kb. 
5 l/m² homokot szórjon ki. Gyeplazítás vagy -szellőztetés esetén akár 10 l/m²-t is kiszórhat. A homokot 
kiszórás után feltétlenül húzza le, hogy a gyepszellőztetés során keletkezett lyukakat a lehető legjobban 
feltöltse.

Big-Bag 1000 kg 1 1350 kg/m³ 90 04179 17309 2

Minden Big Bages termék igény szerint ömlesztve (csomagolás nélkül) is elérhetõ.Minden Big Bages termék igény szerint ömlesztve (csomagolás nélkül) is elérhetõ.

Gyephomok (kvarchomok)
Gyepfelületek homokkal történő beszórásához. Egészséges és dús, zöld füvet biztosít.
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott, tűzszárított
Tulajdonságok: Segíti a fű levegőzését, javítja a fű gyökereinek víz-, nitrogén- és tápanyagfelvételét, 
lehetővé teszi a fű egészséges és egyenletes növekedését, csökkenti a moha és az elhalt fűréteg 
kialakulását, szórókocsival is kiszórható, természetes, fagyálló, mészmentes.
Bedolgozás: Négyzetméterenként kb. 2–3 kg gyephomokot terítsen el egyenletesen, szórókocsi 
segítségével. Lehetőleg évente 1–2 alkalommal (tavasszal és nyár végén) gyepszellőztetés után végezze el.
Raktározás: A megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja.

0,06 – 2 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 17026 8

Homok műfűhöz (kvarchomok)
Töltőhomok műfüves felületekhez.
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott, tűzszárított
Tulajdonságok: Megfelel a DIN 18035-7 "Sportpályák-műfüves felületek" szabványnak és az ÖISS 
"Műfüves burkolatok követelményei" irányelvnek. SiO2 tart. > 96 %, Mésztartalom < 2 %.

0,25 – 1,25 mm Big-Bag 1000 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 17159 3

Homokszóró homok sportpályákhoz (kvarchomok)
Homokszóró anyag füves sportpályákhoz.
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott
Tulajdonságok: Megfelel az ÖNORM B 2606-1 sportpálya- és gyepburkolatokra vonatkozó előírásnak. 
Optimális szitagörbe, mészmentes, kopásálló, SiO2 tartalom >90 %, termlszetes, fagy- és útisó ellenálló.
Bedolgozás: A gyep hosszú távú megőrzése érdekében a gyepes sportpályákat évente legalább egyszer 
be kell szórni. A bedolgozandó mennyiség kb. 7,5 kg (5 liter) / m2. Gyeplazítás és gyepszellőztetés esetén 
legfeljebb 15 kg (10 liter) alkalmazható m2-enként. Homokszórás után az anyagot be kell dolgozni.

0,06 – 2 mm Big-Bag 1000 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 13349 2
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Méret/szemcse Csomagolás Egység Egység/Raklap Sűrűség EAN-kód
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 7574 Minden Big Bages termék igény szerint ömlesztve (csomagolás nélkül) is elérhetõ.Minden Big Bages termék igény szerint ömlesztve (csomagolás nélkül) is elérhetõ.

Gyepföld
Új gyepfelületek létrehozásához. Meglévő gyepfelületek javításához (egyenetlenségek megszüntetése, 
humusztartalom javítása). Növényágyások létrehozásához. Gyeptéglák alá.

Jellemzők: Komposzt A minőségi osztály, agyag- és iszaptartalmú kvarchomok

Tulajdonságok: Tulajdonságok: ÖNORM L 1210 szerinti optimalizált minőségi földkeverék, megfelel 
a 2004-es osztrák műtrágya szabványnak, néhány héten belül strapabíró pázsitot , gyors csírázást és 
növekedést eredményez, kiegyensúlyozott tápanyagtartalom (enyhe utótrágyázás a második évben 
ajánlott), megfelelő vízáteresztő és víztározó képességű, öntözése és karbantartása kis ráfordítást igényel, 
gyommentes, mikrobiológiailag stabil, tőzegmentes.

Bedolgozás: A talaj homogenitása és nagyon finom, morzsás szerkezete egyszerű és egyenletes 
feldolgozást tesz lehetővé. Az ültetés 10-20 cm mély rétegben történik. A magasság kb. 20 %-os 
süllyedéseivel kell számolni – ennek megfelelően magasabbra kell építeni a földet. A tömörödött altalajt 
beültetés előtt lazítsa fel. A gyepföldet egyenletesen gereblyézze el. Ezután a minőségi vetőmaggal 
egyenletesen vesse be a felszínt és a magokat, enyhén gereblyézze be a talajba. A felszínt sima hengerrel 
kissé tömörítse és naponta öntözze (a talajnak a fű csírázása után is mindig nedvesnek kell lennie).  
Kb. 10 cm magasság elérése után kezdje nyírni a füvet. Növényágyásoknál az ültetés kb. 20 cm mélyen 
történik. Ajánlott további kezdő trágyázás m²-enként 1 kg szaruforgáccsal.

0 – 10 mm PE-zsák 25 kg 48 1100 kg/m³ 90 04179 05106 2

0 – 10 mm Big-Bag 1000 kg 1 1100 kg/m³ 90 04179 05109 3

Kerti virágföld
Tőzegmentes, ásványi földkeverék virágágyások és veteményeskertek telepítéséhez, fák és cserjék 
ültetéséhez és köztes rétegként magaságyásokba.
Jellemzők: Bio komposzt A+ minőségi osztály, szántóföldi humusz, agyagot és iszapot tartalmazó 
kvarchomok.
Tulajdonságok: Könnyen feldolgozható, nagy víztároló képességű, tápláló, tőzegmentes, növényeknek 
kedvező.
Feldolgozás: Javasolt rétegvastagságok: kerti növényágyás 20-30 cm, magaságyás 30-50 cm.

0 – 10 mm Big-Bag 1000 kg 1 1000 kg/m³ 90 04179 05409 4

Zúzalékos gyep – vegetációs fedőréteg 
Nem tartósan használt, zöld közlekedési területek kialakítására szolgáló keverék: parkolóhelyek, 
rendezvényterületek, kempingek, áthajtható zöldsávok, járdák és kerékpárutak, utcaszegélyek. 
Jellemzők: Mészkő, komposzt A minőségi osztály
Tulajdonságok:megfelel a telepíthető felületi burkolatok tervezésére, kivitelezésére és karbantartására 
vonatkozó FLL irányelveknek, vízáteresztő - nincs felületi tömítés, nagy víztározó képessége 
miatt visszatartja a csapadékvizet (felszíni vízelvezetés), kisebb az erózió, a szennyvízrendszer 

tehermentesítése, hűvösebb mikroklíma a növényzet és a párolgás miatt a zárt területekhez 
képest, költséghatékony termelés, alacsony karbantartás. 
Feldolgozás: A részletes feldolgozási utasításokat a www.scherf.at oldalon találja a 
„Downloads” menüpontban.

0 – 16 mm Big-Bag 1000 kg 1 1650 kg/m³ 90 04179 05709 5

Kavicsos gyep – vegetációs fedőréteg
Nem tartósan használt zöld közlekedési területek kialakítására szolgáló keverék: parkolóhelyek, 
rendezvényterületek, kempingek, áthajtható zöldsávok, járdák és kerékpárutak, utcaszegélyek. 
Jellemzők: Mészkő, komposzt A minőségi osztály
Tulajdonságok: lásd Zúzalékos gyep
Feldolgozás: lásd Zúzalékos gyep

0 – 32 mm Big-Bag 1000 kg 1 1650 kg/m³ 90 04179 05809 2

Szűrőtalaj
Zöldíthető talajkeverék a felszíni vizekből származó szerves és szervetlen anyagok visszatartására és 
lebontására a közlekedési területekről. Használható szikkasztókban és kamrás szűrőkben.
Jellemzők: Kerek szemcsés kvarchomok, komposzt A minőségi osztály, tört szemcsés mészkő
Tulajdonságok: finomra őrölt, száraz ,megfelel az RVS 04.04.11 2020-as"Vízvédelem az utakon" 
rendeletnek, áteresztőképességi együttható 1x10-5 és 1x10-4 m/s között.
Feldolgozás: A szűrőtalaj beépített rétegvastagsága szikkasztókban 40 cm, kamrás szűrőkben 30 cm. 
A beépítés során az anyagot nem szabad tömöríteni. Az RVS 04.04.11 szerinti rétegszerkezetet be kell 
tartani (lefolyó réteg, elválasztó réteg, szűrőtalaj).

0 – 10 mm Ömlesztett 1000 kg 1250 kg/m³ 90 04179 05500 8

Bio-komposzt
Hosszú távon műtrágyaként ,kötött, tápanyagban szegény talajokhoz. Termőtalajjal keverve virágföldként 
alkalmazható.
Jellemzők: Komposzt A+ minőségi osztály
Tulajdonságok: Az osztrák komposzt besorolás szerinti A+ minőségi osztályú finomszemcsés műtrágya 
szubsztrát, zöldhulladékból és biogén hulladékból készült, biogazdálkodásra engedélyezett, növényeknek 
igen kedvező , szerves anyagokat, mikroorganizmusokat és tápanyagokat enged be a talajba, elősegíti a 
talajéletet, javítja a vízháztartást és a talaj levegőztetését, pH-érték stabilizáló, gyommentes. 
Bedolgozás: fák, cserjék stb. növényi szubsztrátumának előállításához keverje össze a termőtalajjal 1:1 
arányban. Műtrágyaként: fák és cserjék felületére terítsen ki 1-2 cm komposztot, zöldség- és virágágyások 
talajába dolgozza be (kb. 10 liter/m²), pázsit felületre kb. 1 cm komposztot dolgozzon el gereblyével.

0 – 10 mm Big-Bag 1000 l 1 900 kg/m³ 90 04179 05309 7

Víztározó gyepföld
Új gyepfelületek létrehozásához. Meglévő gyepfelületek javításához (egyenetlenségek megszüntetése, 
humusztartalom javítása). Növényágyások létrehozásához. Gyeptéglák alá.  
Ideális olyan helyekre, ahol hosszabb a száraz időszak

Jellemzők: Komposzt A minőségi osztály, agyag- és iszaptartalmú kvarchomok, Bioszén

Tulajdonságok: Lásd gyepföld és ezen kívül::
• �magas vízáteresztő és nagy víztároló képesség  bioszén hozzáadásával (25%-kal több a növények által 

felhasználható víztároló, 25%-kal kevesebb öntözési igény)
• �a bioszén tartósan növeli a talaj termékenységét, tárolja a vizet és a tápanyagokat, puffereli a szennyező 

anyagokat, ill. tartósan tárolja a klímakárosító szenet
• �a bioszénnek más víztároló adalékanyagokkal szemben jelentős a hasznosítható területi kapacitása 

(növények számára elérhető víztározó kapacitása) amely a SCHERF megbízásából készült kutatási 
projektben is igazolódott

Bedolgozás: Lásd Gyepföld

0 – 10 mm PE-zsák 20 kg 48 800 kg/m³ 90 04179 05116 1

0 – 10 mm Big-Bag 1000 kg 1 800 kg/m³ 90 04179 05119 2

KEVERÉKEK & MŰTRÁGYÁK

Méret/szemcse Csomagolás Egység Egység/Raklap Sűrűség EAN-kód

KEVESEBB

LOCSOLÁS
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Fenyőkéreg mulcs
Fenyőkéreg a természetes talajvédelemhez. 
Szín: Vörös-barna 
Jellemzők: Fenyőkéreg

Tulajdonságok: Megújuló természetes termék Ausztriából, PEFC minősített, nem tartalmaz csersavat, 
ezáltal növénybarát, csökkenti a gyomosodást, szabályozza a talaj hőmérsékletét, védi a talajt a nyári 
kiszáradástól , télen a fagytól, a mikroorganizmusok lazítják a talajt, javítják a termékenységet, erózió elleni 
védelmet nyújt a lankás területeken.

Bedolgozás: Gyommentesítse a felületet. Gereblyével terítse szét a fenyőkérget max. 5 cm vastagságban. 
Nitrogén műtrágyával való keverése ajánlott (pl: szaruforgács)

0 – 40 mm Big-Bag 1000 l 1 250 kg/m³ 90 04179 07209 8

Faapríték
Fenyőfa apríték a virágágyások talajtakarására. Kerti utak kellemes takaróanyaga.
Házi komposzt adalékanyaga.
Szín: Natúr 
Jellemzők: Fenyőfa apríték

Tulajdonságok: Megujúló természetes termék Ausztriából, PEFC minősített, nem tartalmaz csersavat, 
ezáltal növénybarát, csökkenti a gyomosodást, szabályozza a talaj hőmérsékletét, védi a talajt a nyári 
kiszáradástól , télen a fagytól, a mikroorganizmusok lazítják a talajt, javítják a termékenységet, strapabíró 
és időtálló , erózió elleni védelmet nyújt a lankás területeken, levegőszállító a házi komposzttal keverve, 
mutatós ágyás- és kerti út formáló.

Bedolgozás: Gyommentesítse a felületet. Gereblyével terítse szét a faaprítékot max. 5 cm vastagságban. 
Kerti utak esetén használjon gyomok elleni geotextíliát és az aprítékot 10 cm vastagságban terítse szét.

0 – 50 mm Big-Bag 1000 l 1 250 kg/m³ 90 04179 06309 6

Kőzetliszt, finom szemcsés
Természetes, vulkáni eredetű talajjavító adalékanyag kertészethez és mezőgazdasághoz. Savanyú 
talajok pH beállításához. Elősegíti az agyag-humusz komplexek képződését. Serkenti a komposzt 
lebomlását. Szagelnyelőként is használható a szerves hulladékgyűjtőben, vagy bedolgozva a komposzt- 
és trágyadombba, trágyatartályba. Javítja a trágya folyóképességét. Gombás betegségek elleni védekezés 
levélbeporzással. Kártevők elleni védekezés porozással (biológiai növényvédelem). Nedvesség- és 
szagmegkötő adalékként az istállóban, alomhoz. 
Jellemzők: tört szemcsés, finomra őrölt, száraz
Kőzet: bazalt
Tulajdonságok: pH 8,34, ásványi anyagokban és nyomelemekben gazdag, 10,5% lúgos meszet (CaO) 
tartalmaz, finomság kb.90% < 0,1 mm.
Felhasználás: vigye fel szárazon vagy keverje fel vízzel és öntse fel. A kiszórás után az elsődleges kőport a 
talajba dolgozzuk (gereblyézzük be vagy keverjük be).

0 – 0,1 mm Big-Bag 800 kg 1 1250 kg/m³ 90 04179 08009 3

Szénsavas mészműtrágya
Mészműtrágya kertben és mezőgazdaságban, a sav semlegesítésére és a talaj pH-értékének növelésére. 
Jellemzők: tört szemcsés, finomra őrölt, száraz
Kőzet: mészkő
Tulajdonságok: megfelel a 2004-es osztrák műtrágyarendeletnek és a 2013/1009-es EU rendeletnek 
"Mész műtrágyák", pH-értéke 7,86, több mint 75% lúgos meszet tartalmaz (kb. 73% CaO+ kb. 2% 
MgO), finomsága kb. 90% < 0,06 mm, a talaj savanyodása ellen hat (folyamatos CaO eltávolítás a 
terméshozamok és esőkimosás révén, savas nitrogén műtrágyákkal történő trágyázás) elősegíti a talaj 
szerkezetének stabilitását, a morzsaképződést és a mikroorganizmusok biológiai aktivitását, javítja a 
növények tápanyagfelvételét és növeli a víztározó képességet.
Felhasználás: a mészműtrágyát szárazon hordjuk ki, majd dolgozzuk be a talajba (szórjuk, gereblyézzük 
vagy keverjük be). A helyes adagolás érdekében a talaj pH-értékének elemzése javasolt.

0 – 0,1 mm Big-Bag 800 kg 1 1150 kg/m³ 90 04179 08509 8

Méret/szemcse Csomagolás Egység Egység/Raklap Sűrűség EAN-kód

BIOTÓP SZIGETEK & BIODIVERZIVITÁS 

Sok olyan állatfaj, amely már nem találja helyét a kultúrtájban, magánkertekben találhat új otthonra.

Ültetőközeg réti virágokhoz
Homokból és kavicsból készült keverék tápanyagszegény réti virágokhoz. A vadvirágrétek értékes 
élőhelyei a rovaroknak, például a vadméheknek és a lepkéknek, valamint a madaraknak, kétéltűeknek, 
hüllőknek és emlősöknek.
Szín: barna
Jellemzők: kerekszemcsés, mosatlan

Tulajdonságai: alacsony tápanyagtartalmú, enyhén kötő - jó vízkapacitás, nagy vízáteresztő 
képesség, mészmentes. Ideális termesztési feltételek a réti virágok számára.
Feldolgozás: A részletes feldolgozási utasításokat a www.scherf.at oldalon találja a 
„Downloads” menüpontban.

0 – 10 mm PE-zsák 25 kg 48 1300 kg/m³ 90 04179 02736 4

0 – 10 mm Big-Bag 1000 kg 1 1300 kg/m³ 90 04179 02739 5
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Minden Big Bages termék igény szerint ömlesztve (csomagolás nélkül) is elérhetõ. Minden Big Bages termék igény szerint ömlesztve (csomagolás nélkül) is elérhetõ.

Homokhotel vadméhek számára
Ausztriában mintegy 700 vadméhfaj él, amelyek 60%-a talajon fészkelő. Nyílt területek és törmelékrések 
-mint fészkelőhelyek- már ritkán találhatók. A kerti homokhotel egy helyettesítő élőhely ezen 
veszélyeztetett beporzók számára. 
Szín: barna
Jellemzők: kerekszemcsés, mosatlan

Tulajdonságok: agyagból, iszapból és homokból készült ideális hordalékhomok vadon élő 
méhek és más rovarok odúinak építéséhez. Beállított víztartalommal a tömörítéshez és a 
megkeményedéshez.
Feldolgozás: Építõanyag formájában szállítjuk. A részletes feldolgozási utasításokat a www.
scherf.at oldalon találja a „Downloads” menüpontban.

0 – 3 mm Tandem-Bags 1000 kg 1 1300 kg/m³ 90 04179 02148 5

Homokfürdő madaraknak
Homokfürdő madaraknak a tollazat ápolására és a paraziták elűzésére.
Szín: szürke
Jellemzők: kerek szemcsés, mosott
Tulajdonságok: Ideális szemcseméret tolltisztításhoz. Mosható, iszap- és agyagmaradványok nélkül. 
Felhasználás: Napos helyen ássunk egy 30-50 cm-es mélyedést, távolítsuk el az összes humuszt, majd 
töltsük fel a gödröt homokkal. Az állati ürüléket rendszeresen el kell távolítani. Javasoljuk, hogy egy év 
elteltével legalább a felső részt új homokra cserélje ki.

0,06 – 2 mm Big-Bag 1000 kg 1 1400 kg/m³ 90 04179 13249 5

Méret/szemcse Csomagolás Egység Egység/Raklap Sűrűség EAN-kód

Sáros agyag fecskéknek
Építőanyag fecskéknek fészekrakáshoz. Gyerekek számára ideális saraskodáshoz.
Szín: barna
Jellemzők: Kerek szemcsés
Tulajdonságok: természetes, szitált agyag. Nedvesen megduzzad, szárazon zsugorodik.
Felhasználás: nyitott, napos helyen legalább 10 cm-es mélyedést ássunk ki, az összes humuszt 
eltávolítva. Az üregnek valamivel mélyebbnek kell lennie, mint a szomszédos zöldterület. Ha esik, a víz 
nem tud elszivárogni, és összegyűlik az üregben. A víz elpárolgása után a nedves agyag visszamarad. 
Száraz időszakokban a felület megkeményedik és zsugorodás során repedések keletkeznek. A területet 
tavasszal nedvesen kell tartani a fecskék számára..

0 – 5 mm Big-Bag 1000 kg 1 1300 kg/m³ 90 04179 02359 5

Kődarabok kőhalmokhoz, kőfalakhoz és egyéb 
formákhoz, Jupiter-tarka
Napozó- és búvóhelyek hüllők, kétéltűek, rovarok és kisemlősök számára kőhalmok vagy kőlencsék 
formájában a töltéseken. Kert- és tereprendezési, és szerkezeti elemeként használható, valamint száraz 
kőfalak építéséhez.
Jellemzők: tört szemcsés, mosott

Kőzetfajta: Mészkő
Tulajdonságok: kimosott mészkövek meleg ,okker tónusokban.
Feldolgozás: A részletes feldolgozási utasításokat a www.scherf.at oldalon találja a 
„Downloads” menüpontban.

100 – 500 mm Faláda 1000 kg 1 90 04179 51949 4
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NÖVÉNYGRANULÁTUMOK

Tulajdonságok

Díjmentes felhasználási 
javaslatok
www.cactusaustria.at

• tiszta ásványi anyag – szerves anyagok nélkül 
• szerkezetileg stabil 
• nincs vizesedés 
• nagy légüres térfogat 
• �magas víz- és tápanyagtároló képesség, 

valamint a gyökerek optimális ellátottsága 
• �elősegíti a gyökérfejlődést és biztosítja az 

egészséges és erős gyökérnövekedést 
• �a gyászszúnyogok elleni biológiai 

védekezés ásványi fedőanyagként történő 
felhasználáskor

Vetési- és gondozási 
utasítások
 www.scherf.at, "Downloads"

Az Osztrák Kaktuszbarátok Társasága ajánlásával
 (alapítva 1931)

Felhasználás

Hidrokultúrális közegVízelvezető anyagMagvető & ültető közegek Dekoratív burkolóanyag Víztározó, mint adalékanyag

Keverék kaktusz és pozsgás növényekhez
Tisztán ásványi keverékként vagy adalékanyagként ültető közegekhez. Alkalmas minden növényhez, 
különösen a kaktuszok és más pozsgások számára. Vízelvezető anyag az ültetőedényben a 
gyökérrothadás megelőzése érdekében. Dekoratív burkolóanyag és ásványi növényvédő az 
ültetőedényekben. Az Osztrák Kakuszbarátok Társaságával közösen kifejlesztve.
Szín: tarka
Kőzet: kertészeti habkő, láva, zeolit, kvarc kavics

2 – 5 mm PE-zsák 7 l 60 90 04179 09404 5

2 – 5 mm Big-Bag 1000 l 1 90 04179 09409 0

Kertészeti habkő (kavics) – magvető közeg
Tisztán ásványi magvető közegként vagy vegyes adalékanyagként magvető közegekhez. Alkalmas 
minden növényhez, különösen ajánlott a kaktuszok és más pozsgások számára.
Szín: Bézs
Kőzet: Kertészeti habkő
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott

0,5 – 2 mm PE-zsák 7 l 60 90 04179 09114 3

0,5 – 2 mm Big-Bag 1000 l 1 90 04179 09119 8

Kertészeti habkő (kavics)-ültető közeg
Tisztán ásványi keverékként vagy adalékanyagként ültető közegekhez. Alkalmas minden növényhez, 
különösen a kaktuszok és más pozsgások számára. Vízelvezető anyag az ültetőedényben a 
gyökérrothadás megelőzése érdekében. Dekoratív burkolóanyag és ásványi növényvédő az 
ültetőedényekben.
Szín: Bézs
Kőzet: Kertészeti habkő
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott

4 – 8 mm PE-zsák 7 l 60 90 04179 09614 8

4 – 8 mm Big-Bag 1000 l 1 90 04179 09619 3

Kertészeti habkő (kavics)-hidrokultúrás közeg
Ültető közeg hidrokultúrás növénytermesztéshez, vízelvezető anyag ültetőedényekben a vizesedés és 
gyökérrothadás megelőzésére, dekoratív burkolóanyag és ásványi növényvédő az ültetőedényekben, 
ágyazati réteg bemutató ültetvényekhez.
Szín: Bézs
Kőzet: Kertészeti habkő
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott

8 – 16 mm PE-zsák 7 l 60 90 04179 09814 2

8 – 16 mm Big-Bag 1000 l 1 90 04179 09819 7

Láva- magvető közeg
Adalékanyagként magvetõ közegekhez. Alkalmas minden növényhez, különösen ajánlott a kaktuszok és 
más pozsgások számára.
Szín: Vörös-barna
Kőzet: Vulkanikus láva
Jellemzők: Tört szemcsés

0 – 3 mm PE-zsák 7 l 60 90 04179 09224 9

0 – 3 mm Big-Bag 1000 l 1 90 04179 09229 4
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Szűrőhomok
Szűrőhomok víztisztítókhoz.
Jellemzők: Kerek szemcsés, tűzszárított
Tulajdonságok: SiO2 arány > 96%, rendkívül tiszta, semleges pH, csíramentes, természetes, mészmentes.
Alkalmazás: Felhasználás: az első felhasználás előtt mossa vissza, hogy a homok megtisztuljon a kopás 
által keletkezett portól.

 0,4 – 0,8 mm PE-zsák 25 kg 48 1400 kg/m³ 90 04179 17566 9

 0,71 – 1,25 mm PE-zsák 25 kg 48 1400 kg/m³ 90 04179 17666 6

1 – 2 mm PE-zsák 25 kg 40 1500 kg/m³ 90 04179 17866 0

1 – 2 mm Big-Bag 1000 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 17869 1

Szűrőkavics
Szűrőkavics vízszűrőkhöz.
Jellemzők: Kerek szemcsés, tűzszárított
Tulajdonságok: SiO2 arány > 96%, rendkívül tiszta, semleges pH, csíramentes, természetes, mészmentes.
Alkalmazás: Az első felhasználás előtt mossa vissza, hogy a kavics megtisztuljon a kopás által keletkezett portól.

2 – 3,15 mm PE-zsák 25 kg 40 1550 kg/m³ 90 04179 17966 7

2 – 3,15 mm Big-Bag 1000 kg 1 1550 kg/m³ 90 04179 17969 8

3,15 – 5,6 mm PE-zsák 25 kg 40 1550 kg/m³ 90 04179 18066 3

3,15 – 5,6 mm Big-Bag 1000 kg 1 1550 kg/m³ 90 04179 18069 4

Szűrőüveg 
Üvegranulátom, mint szűrőközeg, víztisztító szűrőkhöz.
Jellemzők: Tört szemcsés, tűzszárított
Tulajdonságok: 
• a kvarchomok hatékony alternatívája
• kristálytiszta víz a magasabb szűrési finomság miatt 
• nem csomósodik és nem kérgesedik
• 50 %-kal kevesebb visszamosási idő (kevesebb víz- és vegyi anyag veszteség)
• tisztább szűrőtartalom a visszamosás során
• kevesebb klórszükséglet és klór szag 
• alacsonyabb bakteriális szennyeződési kockázat
 • hosszabb használati élettartam
• 20 %-kal rövidebb szűrési idő a nagyobb áramlás végett
• 20 %-kal kevesebb anyagigény az alacsonyabb sűrűségnek köszönhetően

0,7 – 1,3 mm PE-zsák 20 kg 48 1250 kg/m³ 90 04179 17655 0

Tengeri só medencékhez
Természetes tengeri só a higiénikus és tiszta medencevízért
Tulajdonságok: Eltávolítja az algákat és a baktériumokat, kíméli a bőrt, finom szemcsés, jól oldódik, 
sóbontó és elektrolizáló készülékekhez alkalmas.

0 – 1 mm PE-zsák 25 kg 40 1200 kg/m3 90 04179 84006 2
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Tó-kavics
Alacsony foszfortartalmú mészkő kavics, biológiailag előkészített vizekben használható.
Szín: Szürke-színes
Kőzetfajta: Mészkő / Dolomit
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott
Tulajdonságok: Megfelel az ÖNORM L 1128 biomedencék és fürdőtavak építéséről szóló szabványnak, 
alacsony foszfortartalmú – a tápanyagmennyiség korlátozása révén kevesebb alga és szerves nyálkaréteg 
képződik, állandó mész-utánpótlás a pH-érték szabályozására, 80 – 90 % karbonátos kőzet, fagyálló.

16 – 32 mm Big-Bag 1000 kg 1 1650 kg/m³ 90 04179 32219 3

Minden Big Bages termék igény szerint ömlesztve (csomagolás nélkül) is elérhetõ.

Láva-ültető közeg
Tisztán ásványi keverékként vagy adalékanyagként ültető közegekhez. Alkalmas minden növényhez, különösen 
a kaktuszok és más pozsgások számára. Vízelvezető anyag az ültetőedényben a gyökérrothadás megelőzése 
érdekében. Dekoratív burkolóanyag és ásványi növényvédő az ültetőedényekben.
Szín: Vörös-barna
Kőzet: Vulkanikus láva
Jellemzők: Tört szemcsés

3 – 5 mm PE-zsák 7 l 60 90 04179 09524 0

3 – 5 mm Big-Bag 1000 l 1 90 04179 09529 5

Terrakotta-ültető közeg
Tisztán ásványi keverékként vagy adalékanyagként ültető közegekhez. Alkalmas minden növényhez, 
különösen a kaktuszok és más pozsgások számára. Vízelvezető anyag az ültetőedényben a gyökérrothadás 
megelőzése érdekében. Dekoratív burkolóanyag és ásványi növényvédő az ültetőedényekben.
Szín: Tégla-vörös
Kőzet: égetett agyag
Jellemzők: Tört szemcsés

2 – 4 mm PE-zsák 7 l 60 90 04179 09434 2

2 – 4 mm Big-Bag 1000 l 1 90 04179 09439 7

Zeolit-Víztározó magvető közegekhez
Természetes víztározó adalékanyag magvető közegekhez. Alkalmas minden növényhez, különösen 
ajánlott a kaktuszok és más pozsgások számára. 
Szín: Bézs
Kőzet: Zeolit
Jellemzők: Tört szemcsés

0 – 3 mm PE-zsák 7 l 60 90 04179 09244 7

0 – 3 mm Big-Bag 1000 l 1 90 04179 09249 2

Zeolit-Víztározó ültető közegekhez
Természetes víztározó adalékanyag ültető közegekhez.  
Alkamas minden növényhez, különösen ajánlott a kaktuszok és más pozsgások számára.
Szín: Bézs
Kőzet: Zeolit
Jellemzők: Tört szemcsés

3 – 6 mm PE-zsák 7 l 60 90 04179 09544 8

3 – 6 mm Big-Bag 1000 l 1 90 04179 09549 3

Méret/szemcse Csomagolás Egység Egység/Raklap Sűrűség EAN-kód

MEDENCE & TÓ 
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Akváriumkavics (kvarckavics), Bézs
Természetes kvarckavics akváriumokhoz, alaptalajként.
Szín: Bézs
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott, tűzszárított
Tulajdonságok: SiO2 arány > 90%, természetes, saválló, mészmentes.

1 – 2 mm PE-zsák 5 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 15173 1

1 – 2 mm PE-zsák 10 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 15174 8

1 – 2 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 15176 2

2 – 4 mm PE-zsák 5 kg 1 1550 kg/m³ 90 04179 15673 6

2 – 4 mm PE-zsák 10 kg 1 1550 kg/m³ 90 04179 15674 3

2 – 4 mm PE-zsák 25 kg 48 1550 kg/m³ 90 04179 15676 7

4 – 8 mm PE-zsák 5 kg 1 1550 kg/m³ 90 04179 15873 0

4 – 8 mm PE-zsák 10 kg 1 1550 kg/m³ 90 04179 15874 7

4 – 8 mm PE-zsák 25 kg 48 1550 kg/m³ 90 04179 15876 1
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Kérésre színes akváriumi homokot és tengeri kagylókat is tudunk biztosítani különböző méretű kiszerelésekben

TIPP

AKVÁRIUM

Méret/szemcse Csomagolás Egység Egység/Raklap Sűrűség EAN-kód

Akváriumhomok (kvarchomok), Bézs
Természetes kvarchomok akváriumokhoz, alaptalajként.
Szín: Bézs
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott, tűzszárított
Tulajdonságok: SiO2 arány > 90%, természetes, saválló, mészmentes.

0,4 – 0,8 mm PE-zsák 10 kg 1 1400 kg/m³ 90 04179 14474 0

0,4 – 0,8 mm PE-zsák 25 kg 48 1400 kg/m³ 90 04179 14476 4

Akváriumhomok (kvarchomok), Fehér
Természetes kvarchomok akváriumokhoz, alaptalajként.
Szín: Fehér
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott, tűzszárított
Tulajdonságok: SiO2 arány > 90%, természetes, saválló, mészmentes.

0,4 – 0,8 mm PE-zsák 10 kg 1 1400 kg/m³ 90 04179 14484 9

0,4 – 0,8 mm PE-zsák 25 kg 48 1400 kg/m³ 90 04179 14486 3

Akváriumkavics (kvarckavics), Fehér
Természetes kvarckavics akváriumokhoz, alaptalajként.
Szín: Fehér
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott, tűzszárított
Tulajdonságok: SiO2 arány > 90%, természetes, saválló, mészmentes.

2 – 4 mm PE-zsák 5 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 15683 5

2 – 4 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 15686 6
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ÁRVÍZVÉDELEM

Árvízvédelmi homokzsák, megtöltve
Bejáratok, garázskapuk, pinceajtók és -ablakok eltorlaszolására. Gátépítéshez. Jármű- és hajóballaszt. 
Táblák és sátrak rögzítésére. Vészhelyzetekre való elővigyázatosságból.
Szín: Fehér
Jellemzők: csúszásmentes PE lapos zsák, mosatlan kvarchomok 0-8 mm
Tulajdonságok: könnyű kezelhetőség a kis súlynak köszönhetően. Stabil és gyors egymásra rakás a 
téglalap alakú forma miatt.
Felhasználás: A zsákokat kötésben egymásra kell rakni. Minden zsákot le kell simítani minél laposabbra a 
stabil rétegezés érdekében. A használt zsákokat az esetleges szennyeződés miatt meg kell semmisíteni. A 
szárazon maradt zsákok újra felhasználhatók. Folyóméterenként 3-4 zsákra van szükség. Egy zsáksor kb. 
8 cm magas.
Tárolás: száraz és sötét helyen tárolandó

Kb. 40 x 55 cm PE-zsák 1 db (Kb. 17,5 kg) 60 90 04179 02605 3

Árvízvédelmi homokzsák, üres
Bejáratok, garázskapuk, pinceajtók és -ablakok eltorlaszolására. Gátépítéshez. Jármű- és hajóballaszt. 
Táblák és sátrak rögzítésére.
Szín: Fehér
Jellemzők: PP-szövetzsák
Tulajdonságok: UV- és szakadásálló zsák (79 g/m2)
Felhasználás: A szárazon maradt zsákok újra felhasználhatóak. Folyóméterenként 3-4 zsák szükséges.  
Egy sor zsák kb. 8 cm magas.
Tárolás: száraz és sötét helyen tárolandó

40 x 70 cm PP-zsák 1 db 50 90 04179 02395 3

Bazalt szórózúzalék
Szórózúzalék járdák, utcák és terek számára. 
Szín: Antracitszürke
Kőzetfajta: Bazalt
Jellemzők: Nemes zúzalék, száraz. Száraz helyen tárolandó!
Tulajdonságok: Megfelel a kiszórható anyagokról szóló RVS 12.04.16 előírásnak (1-S típus – az IG-L 
levegővédelmi törvény szerint engedélyezve felújítások helyszínén), a TL-Streu előírásainak, továbbá 
a stájerországi levegővédelmi rendeletnek és a téli munkálatokról szóló bécsi rendeletnek. Nincs 
szilikózisveszély, mivel kvarcmentes, portartalom < 0,063 mm max. 1%, magas kopásállóság (csekély 
porképződés), nem okoz korróziót, természetes, fagyálló.
Raktározás: A megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja.

2 – 4 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 30176 1

2 – 4 mm Big-Bag 1000 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 30179 2

4 – 8 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 30276 8

4 – 8 mm Big-Bag 1000 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 30279 9

Szóró- és burkolati zúzalék
Szórózúzalék járdák, utcák és terek számára. Ágyazat kötetlen felépítésű útburkolatokhoz. Töltőanyagként 
beltéri padlókialakítások során. Fugázó zúzalék vízáteresztő, ökologikus útburkolati fugákhoz 
(fugaszélesség > 8 mm). Töltőanyagként gyeprácsok számára. Adalékanyag betonzúzalék számára.
Jellemzők: Nemes zúzalék, száraz. Száraz helyen tárolandó!
Tulajdonságok: Megfelel a burkolatok kivitelezésére vonatkozó ÖNORM B 2214 szabványnak (nincsenek
kerek szemcsék) és az RVS 08.18.01 („Térkő- és járólap burkolatok, szegélyek“) valamint az RVS 03.08.63 
1,3 terhelési osztályú követelményeinek; megfelel a „TL-útszóró anyagok“ műszaki követelményeinek, 
portartalom < 0,063 mm, max 1%, magas kopásállóság (kevés porképződés), nem okoz korróziót, nem 
tömítődik (nincsenek egyenetlenségek), vízáteresztő, természetes, fagyálló, mészmentes, CE-jelöléssel 
ellátott.

2 – 4 mm PE-zsák 25 kg 48 1350 kg/m³ 90 04179 30116 7

4 – 8 mm PE-zsák 25 kg 48 1350 kg/m³ 90 04179 30216 4

TÉL

Az anyag színe a készlet függvényében eltérő lehet!
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Tájékoztató videó 
az árvízvédő zsákok 
használatáról

Forrás: Felső-Ausztria tartomány /  
Interreg projekt „AB308 Árvizi ismeretek“

ÚJ 

Minden Big Bages termék igény szerint ömlesztve (csomagolás nélkül) is elérhetõ.

Méret/szemcse Csomagolás Egység Egység/Raklap Sűrűség EAN-kód
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Természetes termékeink színét, szerkezetét és 

méretét befolyásolhatják a lelőhelyből adódó 

eltérések. A képeken látható szín nyomdatechnikai okokból 

eltérhet a termék valódi színétől.

Az EU építőanyagokra vonatkozó rendeletének 

(305/2011/EU rendeletnek) megfelelő 

teljesítménynyilatkozatok elérhetőek honlapunkon,  

a www.scherf.at címen, „Produkte“ címszó alatt.

ÉPÍTŐANYAGOK
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Fugázóhomok, Antracit
Betonelemekből, terméskőből és klinkertéglából készült út- és lapburkolatok fugázásához.
Szín: Antracit
Kőzetfajta: Bazalt
Jellemzők: Nemes zúzalék, száraz
Tulajdonságok: Lásd Fugázóhomok, Világosbézs.
Alkalmazás: Lásd Fugázóhomok (kvarchomok), bézs.
Raktározás: A megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja.

* 0 – 2 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 12156 7

** 1 – 3 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 12756 9

* 3 – 5 mm-es fugaszélesség
** 5 – 10 mm-es fugaszélesség

Fuga és kvarchomok termékeink igény esetén Big-Bag kiszerelésben vagy ömlesztve is kaphatók (8 tonnától).

Burkolati zúzalék
Ágyazat kötetlen felépítésű útburkolatokhoz. Fugázó zúzalék vízáteresztő, ökologikus útburkolati 
fugákhoz (fugaszélesség > 8 mm). Töltőanyagként gyeprácsok számára. Adalékanyag betonzúzalék 
számára.
Jellemzők: Nemes zúzalék
Tulajdonságok: megfelel a burkolatok kivitelezésére vonatkozó ÖNORM B 2214 szabványnak (nincsenek
kerek szemcsék) és az RVS 08.18.01 („Térkő- és járólap burkolatok, szegélyek“) valamint az RVS 03.08.63 
1,3 terhelési osztályú követelményeinek; magas kopásállóság, nem okoz korróziót, nem tömítődik 
(nincsenek egyenetlenségek), vízáteresztő, természetes, fagyálló, mésztartalmú, CE-jelöléssel ellátott

2 – 4 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 30126 6

2 – 4 mm Big-Bag 1000 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 30119 8

2 – 8 mm Big-Bag 1000 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 30319 2

4 – 8 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 30226 3

4 – 8 mm Big-Bag 1000 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 30219 5
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Fugázóhomok (kvarchomok), bézs
Betonelemekből, terméskőből és klinkertéglából készült út- és lapburkolatok fugázásához.
Szín: Bézs
Kőzetfajta: Kvarc
Jellemzők: Kerek szemcsés, tűzszárított
Tulajdonságok: Optimális terülés, a finom szemcséknek köszönhetően jól köt, természetes, fagyálló, 
mészmentes.
Alkalmazás: Nem rögzített burkolat esetén: A fugázóhomokot seprűvel söpörje a száraz burkolaton a 
fugákba, vagy szivacsgumis lehúzóval és bő vízzel iszapolja bele a száraz burkolatban levő résekbe. A 
fugákat teljes mértékben töltse fel. A fugázás után söpörje tisztára a felületet, majd megfelelő döngölőgép 
segítségével, elegendő víz hozzáadása mellett többször döngölje le hossz- és keresztirányban. Ismét 
töltse fel, iszapolja be és söpörje le a fugákat. A döngölést követően a burkolt felület azonnal használható. 
Fugaarányoktól függően egy zsák 4–7 m²-re elegendő.

* 0 – 1,5 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 12026 3

* 3 – 5 mm-es fugaszélesség

Fugázóhomok, világosbézs
Betonelemekből, terméskőből és klinkertéglából készült út- és lapburkolatok fugázásához.
Szín: Világosbézs
Kőzetfajta: Kvarcit
Jellemzők: Nemes zúzalék, száraz
Tulajdonságok: Megfelel a burkolatok kivitelezésére vonatkozó ÖNORM B 2214 szabványnak (nincsenek 
kerek szemcsék) és az RVS 08.18.01 („Térkő- és járólap burkolatok, szegélyek“) valamint az RVS 03.08.63 
1,3 terhelési osztályú követelményeinek (csak a 0-2mm-es), továbbá a ZTV „Pflaster-StB 06“ és „TL 
Pflaster-StB 06“ burkolatokra vonatkozó irányelveinek. Tartós és stabil fúgák zúzott kőből, csökkentett
töltőanyag tartalom, nem süllyed bele a kőzetágyazatba, természetes, fagyálló, mészmentes..
Alkalmazás: Lásd Fugázóhomok (kvarchomok), Bézs.
Raktározás: A megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja.

* 0 – 2 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 12116 1

** 1 – 3 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 12716 3

* 3 – 5 mm-es fugaszélesség
** 5 – 10 mm-es fugaszélesség

Fuga és kvarchomok termékeink igény esetén Big-Bag kiszerelésben vagy ömlesztve is kaphatók (8 tonnától).

Fugázóhomok, Világosszürke
Betonelemekből és terméskőből készült út- és lapburkolatok fugázásához.
Szín: Világosszürke
Kőzetfajta: Mészkő
Jellemzők: Nemes zúzalék, száraz
Tulajdonságok: megfelel a burkolatok kivitelezésére vonatkozó ÖNORM B 2214 szabványnak (nincsenek
kerek szemcsék) és az RVS 08.18.01 („Térkő- és járólap burkolatok, szegélyek“) valamint az RVS 03.08.63 
0,4, 0,1 és 0,05 terhelési osztályú követelményeinek (csak a 0-2mm-es), továbbá a ZTV „Pflaster-StB 06“ és 
„TL Pflaster-StB 06“ burkolatokra vonatkozó irányelveinek. Tartós és stabil fúgák zúzott kőből, csökkentett 
töltőanyag tartalom, nem süllyed bele a kőzetágyazatba, természetes, fagyálló, mésztartalmú.
Alkalmazás: Lásd fugázóhomok (kvarchomok), bézs.
Raktározás: A megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja.

* 0 – 2 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 12136 9

** 1 – 3 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 12736 1

* 3 – 5 mm-es fugaszélesség
** 5 – 10 mm-es fugaszélesség

Az anyag színe a készlet függvényében eltérő lehet!

Burkolati zúzalék
Környezetbarát újrahasznosított ágyazóanyag járólap és térkő burkolatokhoz ,kötetlen építésnél. 
Fugaanyag vízáteresztő, környezetbarát burkolati fugákhoz (fugaszélesség > 8 mm). Alkalmas beton 
gyeprácsok feltöltéséhez és mint adalékanyag zúzalékos beton készítéséhez.
Kőzet: Újrahasznosított beton 
Jellemzők: tört szemcsés
Tulajdonságok: könnyű terheléshez javasolt, nem tömörödik (nincs egyenetlenség), vízáteresztő, meszet 
tartalmaz, környezetbarát.

2 – 4 mm Big-Bag 1000 kg 1 1350 kg/m³ 90 04179 30149 5

Újrahasz-
nosított  
anyag

Gyomgátló fugahomok, Beton-szürke
Gyomgátló és környezetbarát újrahasznosított fugahabarcs, betonból és természetes kõbõl készült járda- 
és egyéb burkolatok fugázásához.
Szín: Beton-szürke
Kőzet: Újrahasznosított beton
Jellemzők: Tört szemcsés, tűzszárított
Tulajdonságok: Megnehezíti a gyomnövekedést a magas pH-érték miatt, tartós és stabil kötések a 
zúzott szemeknek és finom szemcséknek köszönhetően, mérsékelt terhelésű területeken alkalmazandó, 
csökkentett töltőanyag szükséglet, mésztartalmú, környezetbarát..
Alkalmazás: Lásd fugázóhomok (kvarchomok), bézs.
Raktározás: A megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja.

* 0 – 2 mm PE-zsák 25 kg 48 1550 kg/m³ 90 04179 12146 8

* 3 – 5 mm-es fugaszélesség

Újrahasz-
nosított  
anyag

BURKOLATOK 

Méret/szemcse Csomagolás Egység Egység/Raklap Sűrűség EAN-kód



Márványhomok (homok finomvakolathoz)
Adalékanyag a következők számára: Fehér adalékanyag bel- és kültéri fehér nemesvakolatokhoz, 
javítóhabarcsokhoz.
Szín: Fehér
Jellemzők: Zúzalék, pormentesített
Tulajdonságok: Magas fehérségi fok, optimális simítási és feldolgozási tulajdonságok, természetes, fagyálló.

0 – 1 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 40116 4
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Falazó- és vakolóhomok
Adalékanyag a következők számára: Falazóhabarcs, bel- és kültéri durva szemcsés vakolatok, 
előfröcskölés.
Jellemzők: Kerek szemcsés
Tulajdonságok: Nagy vakolatkeménység, ideális szemcseméret-eloszlási görbe, optimális feldolgozási 
tulajdonságok, természetes, fagyálló, mészmentes, CE-jelzéssel ellátva.

0 – 5 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 10006 7

0 – 5 mm Big-Bag 1000 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 10009 8

Kábelhomok
Ágyazatanyagként kábelekhez, csövekhez és mélyépítéshez.
Jellemzők: Kerek szemcsés

0 – 5 mm Ömlesztett 1000 kg 1400 kg/m³ 90 04179 02300 7

92

Kvarchomok
0,06 – 1 mm: Adalékanyag bel- és kültéri felületek finomvakolatához,burkolóhabarcsokhoz, 
fugahabarcsokhoz, javítóhabarcsokhoz. 
0,1 – 1 mm: Adalékanyag bel- és kültéri felületek finomvakolatához,burkolóhabarcsokhoz, 
fugahabarcsokhoz, javítóhabarcsokhoz. Homok golfpályák felülszórásához („topdressing“), 
novénypalánták neveléséhez.
0,06 – 2 mm: Bel- és kültéri felületek fedővakolatának, valamint vályogvakolatok, burkolatok 
fugázó habarcsának, illetve javítóhabarcsok adalékanyaga. Golfpályákon bunkerek kialakításához, 
sportpályaépítésnél a termőtalajréteghez használható homok. Sportpályák homokkal történő felszórása.
0,5 – 2 mm: Homok térkő ágy készítéséhez.
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott
Tulajdonságok: Optimális feldolgozási tulajdonságok, kopásálló (7-es keménység a Moh-féle keménységi 
skálán), SiO2 arány > 90%, természetes, fagy- és szórósó-álló, mészmentes, CE-jelzéssel ellátva.

0,06 – 1 mm Big-Bag 1000 kg 1 1350 kg/m³ 90 04179 13049 1

0,1 – 1 mm Big-Bag 1000 kg 1 1400 kg/m³ 90 04179 13149 8

0,06 – 2 mm Big-Bag 1000 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 13349 2

0,3 – 2 mm Big-Bag 1000 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 14649 2

Kőpor (dörzshomok, homok finomvakolathoz)
Adalékanyag a következők számára: Adalékanyag bel- és kültéri felületek finomvakolatához,  
burkolatfuga-habarcshoz, javítóhabarcshoz.
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott
Tulajdonságok: Nagy vakolatkeménység, optimális simítási és feldolgozási tulajdonságok, természetes, 
fagyálló, CE-jelzéssel ellátva.

0,06 – 1 mm PE-zsák 25 kg 48 1300 kg/m³ 90 04179 10526 0

Betonmurva (betonkavics)
Adalékanyag betonhoz.
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott
Tulajdonságok: Megfelel az EN 12620 kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz szabvány 
előírásainak, optimális feldolgozási tulajdonságok, természetes, fagyálló, CE-jelzéssel ellátva.

0 – 16 mm PE-zsák 25 kg 48 1700 kg/m³ 90 04179 31206 4

0 – 16 mm Big-Bag 1000 kg 1 1700 kg/m³ 90 04179 31209 5

Esztrich-homok (hidegburkolati homok)
Adalékanyag a következők számára: Adalékanyag kis rétegvastagságú esztrichekhez, terméskő- és 
betonlapok, valamint burkolókövek ágyazati habarcsához, terméskövek falazóhabarcsához, durva felületű, 
rusztikus vakolatokhoz (dörzsölt vakolat).
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott
Tulajdonságok: Megfelel az EN 12620 kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz szabvány 
előírásainak, repedésmentes és nagyszilárdságú esztrichekhez, géppel és kézzel is feldolgozható, 
optimális simítási és feldolgozási tulajdonságok, természetes, fagyálló, CE-jelzéssel ellátva.

0,06 – 4 mm PE-zsák 25 kg 48 1600 kg/m³ 90 04179 11026 4

0,06 – 4 mm Big-Bag 1000 kg 1 1600 kg/m³ 90 04179 11029 5

0,06 – 8 mm PE-zsák 25 kg 48 1600 kg/m³ 90 04179 11226 8

0,06 – 8 mm Big-Bag 1000 kg 1 1600 kg/m³ 90 04179 11229 9

Minden Big Bages termék igény szerint ömlesztve (csomagolás nélkül) is elérhetõ.Minden Big Bages termék igény szerint ömlesztve (csomagolás nélkül) is elérhetõ.

Kvarchomok
Különböző szemcseméretekben kapható. Számos felhasználás.
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott, tűzszárított
Tulajdonságok: Optimális feldolgozási tulajdonságok, kopásálló (7-es keménység a Moh-féle keménységi 
skálán), természetes, fagy- és szórósóálló, mészmentes.
Raktározás: A megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja.

0,06 – 1 mm PE-zsák 25 kg 48 1400 kg/m³ 90 04179 13166 5

0,3 – 1 mm PE-zsák 25 kg 48 1400 kg/m³ 90 04179 14166 4

0,3 – 2 mm PE-zsák 25 kg 48 1400 kg/m³ 90 04179 14366 8

0,4 – 0,8 mm PE-zsák 25 kg 40 1400 kg/m³ 90 04179 14466 5

0,7 – 1,2 mm PE-zsák 25 kg 40 1400 kg/m³ 90 04179 14766 6

Kvarchomok, finom
Csempefugázáshoz használt habarcs adalékanyaga. Csemperagasztók fellazítására.  
2 mm-nél kisebb fugájú burkolatkövek fugázásához.
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott, tűzszárított
Tulajdonságok: Optimális feldolgozási tulajdonságok, kopásálló (7-es keménység a Moh-féle keménységi 
skálán), természetes, fagy- és szórósóálló, mészmentes.
Raktározás: A megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja.

0,06 – 0,3 mm PE-zsák 25 kg 48 1400 kg/m³ 90 04179 13066 8

ADALÉKANYAGOK

Méret/szemcse Csomagolás Egység Egység/Raklap Sűrűség EAN-kód
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Tetőkavics
Lapostetőkre, ereszcsurgók köré szórható, tóépítéshez használható kavics.
Kőzetfajta: Kvarc
Jellemzők: Kerek szemcsés, kétszer mosott
Tulajdonságok: tapadó szemcséktől és finom portól mentes, természetes, fagyálló, CE-jelöléssel
ellátott, mészkőmentes, amennyiben pneumatikus szállítórendszerrel juttatjuk a tetőre, akkor tört 
kavicsdarabokkal is számolhatunk, mely nem ok a reklamációra! Megfelel a DIN 18531-2 tetők, erkélyek, 
loggiák és járdák tömítésére vonatkozó szabványnak valamint az ÖNORM L 1128 biomedencék és 
fürdőtavak építéséről szóló szabványnak (alacsony foszfortartalmú – a tápanyagmennyiség korlátozása 
révén kevesebb alga és szerves nyálkaréteg képződik).

16 – 32 mm Big-Bag 1000 kg 1 1650 kg/m³ 90 04179 32229 2

94

Szóróhomok
Fém, beton, fa és üveg felületi megmunkálásához: tisztítás, rozsdátlanítás, festékréteg-eltávolítás, 
rétegfelhordás előtti érdesítés, előkészítés ragasztás vagy rétegfelhordás számára, betonfelújítás.
Szín: Szürke
Kőzetfajta: Nagyolvasztói salak
Jellemzők: Tűzszárított, pormentesített
Tulajdonságok: Szintetikus, egyszer használatos ásványi szóróanyag, 6–7-es keménységi fokozat 
a Moh-féle keménységi skálán, éles élek, szabad kristályos szerkezetű kovasav < 1% (nem áll fenn 
szilikózisveszély, megfelel a munkavállalók védelméről szóló rendeletnek).
Raktározás: A megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja.

0,2 – 0,5 mm PE-zsák 25 kg 48 1100 kg/m³ 90 04179 16036 8

0,5 – 1 mm PE-zsák 25 kg 48 1100 kg/m³ 90 04179 16536 3

0,5 – 2 mm PE-zsák 25 kg 48 1100 kg/m³ 90 04179 16636 0

1 – 2 mm PE-zsák 25 kg 48 1100 kg/m³ 90 04179 16736 7
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Minden Big Bages termék igény szerint ömlesztve (csomagolás nélkül) is elérhetõ.

Murvatörmelék
0 – 32 mm: Út- és gyalogútépítésben felső, nem kötött hordozóréteg. Lefolyóárok töltőanyaga.
20 – 40 mm: Drénkavics. Épületalapok és pincék fala mögötti töltés. Alaplemezek alatti hengerelt ágyazat.
40 – 70 mm:	Alaplemezek alatti hengerelt ágyazat. Gabion támfalak háttömedékelése.

Kőzetfajta: Kvarcit
Jellemzők: Tört szemcsés
Tulajdonságok: Megfelel az EN 13242 „Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, 
kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz“, természetes, fagyálló.

0 – 32 mm Big-Bag 1000 kg 1 1800 kg/m³ 90 04179 33119 5

20 – 40 mm Big-Bag 1000 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 33619 0

40 – 70 mm Big-Bag 1000 kg 1 1500 kg/m³ 90 04179 34019 7

Gömbölyű kavics
4–8 mm: Adalékanyag betonhoz. Szűrőkavics növényi tisztítórendszerekben és a tóépítésben. Esésvédő 
kavics. Gyalogutak és parkolók burkolata.
8–16 mm: Adalékanyag betonhoz. Burkolat járdákhoz és parkolókhoz. Tóépítés.
16–32 mm: Drénkavics. Épületalapok és pincék fala mögötti töltés. Alaplemezek alatti hengerelt ágyazat. 
Tóépítés.
32–50 mm: Medencék. Források kialakítása. Ereszekhez kavicsként. 

Kőzetfajta: Kvarc
Jellemzők: Kerek szemcsés, mosott
Tulajdonságok: Megfelel az EN 12620 kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz szabvány előírásainak, 
természetes, fagyálló, CE-jelzéssel ellátva, mészmentes, megfelel az ÖNORM L 1128 előírásainak – 
úszómedencék és természetes medencék (alacsony foszfáttartalom – kevesebb alga- és biofilmréteg-képződés)

4 – 8 mm Big-Bag 1000 kg 1 1650 kg/m³ 90 04179 32009 0

8 – 16 mm Big-Bag 1000 kg 1 1650 kg/m³ 90 04179 32109 7

16 – 32 mm PE-zsák 25 kg 48 1650 kg/m³ 90 04179 32206 3

16 – 32 mm Big-Bag 1000 kg 1 1650 kg/m³ 90 04179 32209 4

32 – 50 mm Big-Bag 1000 kg 1 1600 kg/m³ 90 04179 32409 8

HOMOKFÚVÓ HOMOK

KAVICS & MURVA 

Méret/szemcse Csomagolás Egység Egység/Raklap Sűrűség EAN-kód
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VÍZKÖTÉSŰ ÚTBURKOLATOK 

Tulajdonságok/leírás
• �a szitagörbe megfelel az FLL 2007-es vízkötésú utak tervezéséről, kivitelezéséről és 

karbantartásáról szóló műszaki előírásainak
• nem tartalmaz hidraulikus, bitumenes vagy organikus kotöanyagot és műanyagot
• homogén, föld-nedves, felhasználásra kész keverék
• izületkímélő és kényelmes járhatóságú
• kevesebb túlmelegedés, mint az aszfaltnál
• nincs talajtömítés
• �víztároló kapacitás és folyamatos vízutánpótlás a száraz évszakokban a felszíni mikroklíma 

javításával és a csatornák tehermentesítésével
• kreatív szabadság különböző színekben

Teherhordó réteg:
• �a felső réteg kopásánál a kőzet nem változik
• szemcseméretbeli átmenet az alap- és burkolatréteg között
• megtartja a vizet és száraz időszakban leadja a burkolatrétegnek
• növeli a terhelhetőséget
• javítja a szűrőstabilitást

Alkalmazási lehetőségek
 Parkok
• zöld területek
• történelmi épületek
• telephelyek
• magán kertek

• hazai közlekedőutak
• vendég kertek
• iskolaudvarok
• sport- és szórakoztató helyszínek
• Bicikliút

Természetes, tömítetlen burkolatok 
gyalogutakhoz, kerékpárutakhoz, 
piaci helyekhez, fatuskó tipegőkhoz, 
kerti ösvényekhez vagy golyósport 
pályákhoz.

Duna-kék

Aranyokker

Ezüstszürke

Egérszürke

Kavics-szürke

Chateau-bézs

Kétrétegű felépítés –  
5 mm-es felületi  
szemcseméret

Egyrétegű építés –  
8 mm es felületi 
szemcseméret

Burkolati réteg
Jellemzők: tört szemcsés

Szín Méret/szemcse Csomagolás Egység
Egység/
Raklap

Sűrűség  
tömítés nélkül EAN-kód

Rétegvas-
tagság

mm
kg/m2

kb.

Chateau-bézs 0 – 8 mm Big-Bag 1000 kg 1 1450 kg/m³ 90 04179 04209 1 40 77

Aranyokker 0 – 8 mm Big-Bag 1000 kg 1 1450 kg/m³ 90 04179 04219 0 40 77

Duna-kék 0 – 8 mm Big-Bag 1000 kg 1 1450 kg/m³ 90 04179 04229 9 40 77

Ezüstszürke 0 – 8 mm Big-Bag 1000 kg 1 1450 kg/m³ 90 04179 04239 8 40 77

Egérszürke 0 – 8 mm Big-Bag 1000 kg 1 1450 kg/m³ 90 04179 04249 7 40 77

Mezítlábas burkolati réteg
Jellemzők: Kerek szemcsés

Szín Méret/szemcse Csomagolás Egység
Egység/
Raklap

Sűrűség  
tömítés nélkül EAN-kód

Rétegvas-
tagság

mm
kg/m2

kb.

Kavics-szürke 0 – 8 mm Big-Bag 1000 kg 1 1700 kg/m³ 90 04179 04259 6 40 90

Burkolati réteg
Jellemzők: tört szemcsés

Szín Méret/szemcse Csomagolás Egység
Egység/
Raklap

Sűrűség  
tömítés nélkül EAN-kód

Rétegvas-
tagság

mm
kg/m2

kb.

Chateau-bézs 0 – 5 mm Big-Bag 1000 kg 1 1450 kg/m³ 90 04179 04109 4 40 77

Aranyokker 0 – 5 mm Big-Bag 1000 kg 1 1450 kg/m³ 90 04179 04119 3 40 77

Duna-kék 0 – 5 mm Big-Bag 1000 kg 1 1450 kg/m³ 90 04179 04129 2 40 77

Ezüstszürke 0 – 5 mm Big-Bag 1000 kg 1 1450 kg/m³ 90 04179 04139 1 40 77

Egérszürke 0 – 5 mm Big-Bag 1000 kg 1 1450 kg/m³ 90 04179 04149 0 40 77

Teherhordó réteg
Jellemzők: tört szemcsés

Szín Méret/szemcse Csomagolás Egység
Egység/
Raklap

Sűrűség  
tömítés nélkül EAN-kód

Rétegvas-
tagság

mm
kg/m2

kb.

Chateau-bézs 0 – 11 mm Big-Bag 1000 kg 1 1350 kg/m³ 90 04179 04409 5 70 125

Aranyokker 0 – 11 mm Big-Bag 1000 kg 1 1350 kg/m³ 90 04179 04419 4 70 125

Duna-kék 0 – 11 mm Big-Bag 1000 kg 1 1350 kg/m³ 90 04179 04429 3 70 125

Ezüstszürke 0 – 11 mm Big-Bag 1000 kg 1 1350 kg/m³ 90 04179 04439 2 70 125

Egérszürke 0 – 11 mm Big-Bag 1000 kg 1 1350 kg/m³ 90 04179 04449 1 70 125

Építés
A  �4 cm burkolati réteg
B  6-8 cm teherhordó réteg
C  �Kötetlen alapréteg ≥ 12 cm,  

pl.: SCHERF Murvatörmelék 0-32 mm
D  talaj
E  �szegélyezés pl.: SCHERF gyepelválasztó 

szegély „Alu-Heavy“ vagy „Blank-Heavy“  
(12 cm magas)

F  Esztrich vagy zúzalék betonalap
G  Zúzalék betonalap

Építés
A  �4 cm burkolati réteg
B  �Kötetlen alapréteg ≥ 12 cm,  

pl.: SCHERF Murvatörmelék 0-32 mm
C  talaj
D  �szegélyezés pl.: SCHERF gyepelválasztó 

szegély „Alu-Heavy“ vagy „Blank-Heavy“  
(5 cm magas)

F  Esztrich vagy zúzalék betonalap
G  Zúzalék betonalap

A részletes feldolgozási utasításokat a 
www.scherf.at oldalon találja a „Downloads” 
menüpontban.

A részletes feldolgozási utasításokat a 
www.scherf.at oldalon találja a „Downloads” 
menüpontban.
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KŐSZŐNYEGEK

Felhasználás
Felhasználás és alkalmazási arány a kötőanyag (epoxigyanta, poliuretán, 
zúzalék kötőanyag, kavicsstabilizátor) gyártójának utasításai szerint.

Kvarckavicsok és keménykő zúzalékok műgyantakötésű, strapabíró, 
vízáteresztő, dekoratív bel- és kültéri padlóburkolatok készítéséhez.

Tulajdonságok
Kopásálló, pormentes, csúszásmentes, mészmentes, fagyálló.

Kvarckavics, Bézs
Jellemzők: kerekszemcsés, mosott, tűzszárított
Kőzet: kvarc
Tárolás: a megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja

2 – 4 mm PE-zsák 25 kg 48 1550 kg/m³ 90 04179 15666 8

Kvarckavics, Okker
Jellemzők: kerekszemcsés, mosott, tűzszárított
Kőzet: kvarc
Tárolás: a megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja

2 – 4 mm PE-zsák 25 kg 48 1550 kg/m³ 90 04179 15656 9

Kvarckavics, Fehér
Jellemzők: kerekszemcsés, mosott, tűzszárított
Kőzet: kvarc
Tárolás: a megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja

2 – 4 mm PE-zsák 25 kg 48 1550 kg/m³ 90 04179 15646 0

Kvarcitzúzalék, Világosbézs
Jellemzők: Nemes zúzalék, mosott, tűzszárított
Kőzet: Kvarcit
Tárolás: a megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja

2 – 4 mm PE-zsák 25 kg 48 1350 kg/m³ 90 04179 41396 9

Kvarcitzúzalék, Ezüstszürke
Jellemzők: Nemes zúzalék, mosott, tűzszárított
Kőzet: Kvarcit
Tárolás: a megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja

2 – 4 mm PE-zsák 25 kg 48 1350 kg/m³ 90 04179 49346 6

Gránitzúzalék, Só és bors
Jellemzők: Nemes zúzalék, mosott, tűzszárított
Kőzet: Gránit
Tárolás: a megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja

2 – 4 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 49376 3

Porfírzúzalék, Vörös-barna
Jellemzők: Nemes zúzalék, mosott, tűzszárított
Kőzet: Porfír
Tárolás: a megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja

2 – 4 mm PE-zsák 25 kg 48 1350 kg/m³ 90 04179 45366 8

Bazaltzúzalék, Fekete
Jellemzők: Nemes zúzalék, mosott, tűzszárított
Kőzet: Bazalt
Tárolás: a megkezdett raklapokat száraz helyen tárolja

2 – 4 mm PE-zsák 25 kg 48 1500 kg/m³ 90 04179 49326 8

Méret/szemcse Csomagolás Egység Egység/Raklap Sűrűség EAN-kód
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GYEPELVÁLASZTÓ SZEGÉLYEK

Gyepelválasztó szegély 'Easy' Gyepelválasztó szegély 'Light' Gyepelválasztó szegély 'Heavy'

Felhasználás

Gyepfelületek ✓ ✓ ✓
Kavics- és zúzalékfelületek ✓ ✓ ✓
szigetelt ágyások esetében ✓ ✓ ✓
virágszigetek ✓ ✓ ✓
Járdafelületek ✓
Aszfaltfelületek ✓
Vízkötésű útburkolatok ✓
Zúzalék és kavics stabilizálás ✓ (M 5 cm) ✓ (M 5 cm)

Magasság

5 cm ✓ ✓
8 cm ✓
10 cm ✓
12 cm ✓ ✓
18 cm ✓

Anyag / Szín

Acéllemez, horganyzott ✓ ✓
Alumínium ✓ ✓
Nyersacél, rozsdabarna ✓ ✓ ✓
Moha-zöld ✓
Antracit ✓

Különböző formájú felületek elválasztására és szegélyezésére.

A különféle változatok áttekintése
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GYEPELVÁLASZTÓ SZEGÉLY 'EASY'
Tulajdonságok: 	�Könnyen szerelhető kapocsrendszer, a kerekített éleken mezítláb is járható, ellenáll a csavarodásnak a kétoldalt visszahajlított lemeznek 

köszönhetően, könnyedéb hajlítható 
Bedolgozás: 	� Jelölje ki a gyepszegély helyét szegélyvágó vagy hagyományos ásó segítségével. A gyepszegélyeket szükség szerint előre hajlítsa meg 

vagy kapcsolja össze. Az összekapcsolt gyepszegélyeket gumikalapács segítségével egyengetve helyezze el.

Gyepelválasztó szegély 'Easy', szürke
Jellemzők: Acéllemez, 0,55 mm, horganyzott

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 96 cm x MA 12 cm Raklap 1 db (0,6 kg) 10 90 04179 81406 3

H 96 cm x MA 18 cm Raklap 1 db (0,9 kg) 10 90 04179 81408 7

Gyepelválasztó szegély 'Easy', 
rozsdabarna
Jellemzők: Nyersacél 0,75 mm

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 96 cm x MA 12 cm Raklap 1 db (0,8 kg) 10 90 04179 81456 8

H 96 cm x MA 18 cm Raklap 1 db (1,2 kg) 10 90 04179 81458 2

Gyepelválasztó szegély 'Easy',  
Moha-zöld
Jellemzők: Acéllemez, 0,55 mm, porfestett

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 96 cm x MA 12 cm Raklap 1 db (0,6 kg) 10 90 04179 81506 0

H 96 cm x MA 18 cm Raklap 1 db (0,9 kg) 10 90 04179 81508 4

Gyepelválasztó szegély 'Easy', 
Antracit
Jellemzők: Acéllemez, 0,55 mm, porfestett

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 96 cm x MA 12 cm Raklap 1 db (0,6 kg) 10 90 04179 81556 5

H 96 cm x MA 18 cm Raklap 1 db (0,9 kg) 10 90 04179 81558 9



Egyenes L-Gyepelválasztó szegély 
'Alu-Heavy', szürke
Egyenes vonalvezetéshez.
Jellemzők: Alumínium 2 mm

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 196 cm x MA 5 cm Raklap 1 db (1,4 kg) 1 90 04179 81142 0

H 196 cm x MA 10 cm Raklap 1 db (2,3 kg) 1 90 04179 81145 1

H 196 cm x MA 12 cm Raklap 1 db (2,4 kg) 1 90 04179 81146 8

Hajlított L-Gyepelválasztó szegély 
'Alu-Heavy', szürke
Íves vonalvezetéshez.
Jellemzők: Alumínium 2 mm

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 196 cm x MA 5 cm Raklap 1 db (1,4 kg) 1 90 04179 81152 9

H 196 cm x MA 10 cm Raklap 1 db (2,3 kg) 1 90 04179 81155 0

H 196 cm x MA 12 cm Raklap 1 db (2,4 kg) 1 90 04179 81156 7

L-GYEPELVÁLASZTÓ SZEGÉLY 'HEAVY'
Tulajdonságok: 	�Közepes és nagyobb igénybevétel mellett egyszerűen elhelyezhető, mezítláb is rá lehet lépni, mert a felső szegélyek le vannak kerekítve, 

betonmunkálatok nem szükségesek, a határos füves területek nem halnak el.
Bedolgozás: 	� A terület alapozását a tervezett felhasználásnak és követelménynek megfelelően kell kialakítani és tömöríteni. Szükség esetén tegyen 

gyomkinövést megakadályozó, nem szőtt geotextíliát a felületre. A gyepelválasztó szegély vonalvezetését állapítsa meg és tűzze ki. 
Szükség esetén a gyepelválasztó szegély nyomvonala mentén esetleg vékony soványbetonréteget is felhúzhat. A gyepelválasztó szegélyt 
megfelelő szögekkel rögzítse a földbe vagy a soványbetonrétegbe és a szegélyvégeket tolja egymásba. A kanyarodó elemeket a beépítés 
előtt enyhén hajlítsa meg, de ne törje el. Készítse el a kövezett felület számára az ágyazatot, vagy vágja méretre a zúzottkő és a kavics 
stabilizálására szolgáló lemezt.

Hajlított L-Gyepelválasztó szegély 
'Blank-Light', rozsdabarna
Íves vonalvezetéshez.
Jellemzők: Nyersacél 0,75 mm

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 121 cm x MA 5 cm Raklap 1 db (0,8 kg) 1 90 04179 81122 2

H 121 cm x MA 8 cm Raklap 1 db (1 kg) 70 90 04179 81124 6

A kiállító állvány egyben a csomagolás is, így nem kell külön megrendelni (60 x 40 cm).

Hajlítható és egyenes elemek is kaphatóak: 
„Light“ (horganyzott, 0,55 mm, H 121 cm, MA 8 cm) Csomagolási egység: 75 db
„Alu-Light“ (Alu, 1,25 mm, H 121 cm, MA 8 cm) Csomagolási egység: 60 db
„Blank-Light“ (Nyersacél, 0,75 mm, H 121 cm, MA 8 cm), Csomagolási egység: 70 db

Kiállító kosár
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Egyenes L-Gyepelválasztó szegély 
'Light', szürke
Egyenes vonalvezetéshez.
Jellemzők: Acéllemez, 0,55 mm, horganyzott

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 121 cm x MA 5 cm Raklap 1 db (0,7 kg) 1 90 04179 81002 7

H 121 cm x MA 8 cm Raklap 1 db (1,0 kg) 75 90 04179 81004 1

Hajlított L-Gyepelválasztó szegély 
'Light', szürke
Íves vonalvezetéshez.
Jellemzők: Acéllemez, 0,55 mm, horganyzott

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 121 cm x MA 5 cm Raklap 1 db (0,7 kg) 1 90 04179 81012 6

H 121 cm x MA 8 cm Raklap 1 db (1,0 kg) 75 90 04179 81014 0

Egyenes L-Gyepelválasztó szegély 
'Alu-Light', szürke
Egyenes vonalvezetéshez.
Jellemzők: Alumínium 1,25 mm

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 121 cm x MA 5 cm Raklap 1 db (0,5 kg) 1 90 04179 81072 0

H 121 cm x MA 8 cm Raklap 1 db (0,7 kg) 60 90 04179 81074 4

Hajlított L-Gyepelválasztó szegély 
'Alu-Light', szürke
Íves vonalvezetéshez.
Jellemzők: Alumínium 1,25 mm

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 121 cm x MA 5 cm Raklap 1 db (0,5 kg) 1 90 04179 81082 9

H 121 cm x MA 8 cm Raklap 1 db (0,7 kg) 60 90 04179 81084 3

L-GYEPELVÁLASZTÓ SZEGÉLY 'LIGHT'
Tulajdonságok: 	�Könnyebb igénybevétel mellett egyszerűen elhelyezhető, mezítláb is rá lehet lépni, mert a felső szegélyek le vannak kerekítve.
Bedolgozás: 	� Ássa ki a felületet a gyepelválasztó szegély mínusz 1 cm mélységben. Szükség esetén tegyen gyomkinövést megakadályozó, nem 

szőtt geotextíliát a felületre. A gyepelválasztó szegély vonalvezetését állapítsa meg és jelölje ki. A gyepelválasztó szegélyt talajtüskékkel 
rögzítse, és a szegélyvégeket tolja egymásba. A kanyarodó elemeket a beépítés előtt enyhén hajlítsa meg, de ne törje el. A kanyarodó 
elemeket fogóval tetszőleges szögű sarokelemekké hajlíthatja. Töltse fel a felületet a kívánt anyaggal, pl. SCHERF díszkaviccsal vagy 
SCHERF díszítő zúzottkővel. A gyepelválasztó szegélyt lehetőség szerint egymással párhuzamosan töltse fel mindkét oldalról.

Egyenes L-Gyepelválasztó szegély 
'Blank-Light', rozsdabarna
Egyenes vonalvezetéshez.
Jellemzők: Nyersacél 0,75 mm

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 121 cm x MA 5 cm Raklap 1 db (0,9 kg) 1 90 04179 81112 3

H 121 cm x MA 8 cm Raklap 1 db (1,2 kg) 70 90 04179 81114 7



FŰNYÍRÓSZEGÉLYEK

Fűnyírószegély, szürke
Jellemzők: Acéllemez 0,75 mm, horganyzott

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 96 cm x 8 SZ x MA 8 cm Raklap 1 db (0,8 kg) 10 90 04179 81315 8

Fűnyírószegély, rozsdabarna
Jellemzők: Nyersacél 0,75 mm

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 96 cm x 8 SZ x MA 8 cm Raklap 1 db (0,8 kg) 10 90 04179 81319 6

Fűnyírószegély, Moha-zöld
Jellemzők: Acéllemez, 0,55 mm, porfestett

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 96 cm x 8 SZ x MA 8 cm Raklap 1 db (0,8 kg) 10 90 04179 81323 3

Fűnyírószegély, antracit
Jellemzők: Acéllemez, 0,55 mm, porfestett

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 96 cm x 8 SZ x MA 8 cm Raklap 1 db (0,8 kg) 10 90 04179 81327 1

Stabil fűnyírószegélyek szép, könnyedén ápolható kertekhez. Ideális a robotfűnyíró kábelek védelméhez és lerakásához. 

Tulajdonságok: 	Egyenes vonalvezetéshez, mezítláb járható, egyszerű lerakás, bádogvágó ollóval formálható. 
Bedolgozás: 	� Határozza meg és jelölje ki a fűnyírószegély irányvonalát. Egyszerűen nyomja be a fűnyírószegélyt a talajba, szükség szerint  

gyepszegély-kapoccsal fogassa össze.
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L-Gyepelválasztó szegély sarok  
'Alu-Heavy', szürke
45 és 90 fokos belső és külső sarkokhoz.
Jellemzők: Alumínium 2 mm

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

 H 32 cm x MA 5 cm Raklap 1 db (0,2 kg) 1 90 04179 81162 8

H 32 cm x MA 10 cm Raklap 1 db (0,3 kg) 1 90 04179 81165 9

H 32 cm x MA 12 cm Raklap 1 db (0,4 kg) 1 90 04179 81166 6

L-Gyepelválasztó szegély sarok 
'Blank-Heavy', rozsdabarna
45 és 90 fokos belső és külső sarkokhoz.
Jellemzők: Nyersacél 1,5 mm

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 32 cm x MA 5 cm Raklap 1 db (0,5 kg) 1 90 04179 81292 2

H 32 cm x MA 10 cm Raklap 1 db (0,7 kg) 1 90 04179 81295 3

H 32 cm x MA 12 cm Raklap 1 db (0,8 kg) 1 90 04179 81296 0

Egyenes L-Gyepelválasztó szegély 
'Blank-Heavy', rozsdabarna
Egyenes vonalvezetéshez.
Jellemzők: Nyersacél 1,5 mm

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 196 cm x MA 5 cm Raklap 1 db (3,0 kg) 1 90 04179 81272 4

H 196 cm x MA 10 cm Raklap 1 db (4,2 kg) 1 90 04179 81275 5

H 196 cm x MA 12 cm Raklap 1 db (4,6 kg) 1 90 04179 81276 2

Hajlított L-Gyepelválasztó szegély 
'Blank-Heavy', rozsdabarna
Íves vonalvezetéshez.
Jellemzők: Nyersacél 1,5 mm

Méret Csomagolás Egység
Egység  
raklap EAN-kód

H 196 cm x MA 5 cm Raklap 1 db (2,7 kg) 1 90 04179 81282 3

H 196 cm x MA 10 cm Raklap 1 db (3,8 kg) 1 90 04179 81285 4

H 196 cm x MA 12 cm Raklap 1 db (4,1 kg) 1 90 04179 81286 1



GYAPJÚ GEOTEXTÍLIA

Gyomgátló geotextília 'WeedControl Premium' 
Gyomkinövést megakadályozó, gyapjú geotextília zúzottkővel és kaviccsal borított felületekhez, ill. kerti 
ágyásokhoz.
Szín: Fekete
Jellemzők: PP-gyapjú 90 g/m²
Tulajdonságok: Megakadályozza az alulról jövő gyom kinövését, víz- és légáteresztő, egyszerűen 
lerakható, UV-álló, a fényt nem ereszti át.
Bedolgozás: Távolítsa el a gyomot, a gyökereket és a köveket, aztán a talajt egyengesse el. Hajtsa ki a 
geotextíliát, majd kövekkel vagy karókkal rögzítse - ha több sornyi textília kerül egymás mellé, az átfedés 
az egyes sorok között 20 cm legyen. A növények helyét X-szel jelölje meg, majd a textíliát X alakban vágja 
ki a növény gyökerének megfelelő méretben. A bevágott textilszéleket hajtsa ki, a növény helyét ássa ki, a 
növényt helyezze be, majd a bevágott textilszéleket hajtsa vissza a növény köré. Az évelő virághagymák 
számára is vágjon ki nyílásokat a geotextílián. Tisztítsa meg a textíliát a földmaradványoktól és a portól. 
Fedje le a felületet elegendő mennyiségű SCHERF díszkaviccsal vagy SCHERF díszítő zúzalékkővel, ill. 
szigetelő anyaggal.

Méret Csomagolás Egység Egység/raklap EAN-kód

H 15 x SZ 1 m Tekercs 1 db (1,35 kg) 50 57 09198 00376 7

H 25 x SZ 2 m Tekercs 1 db (4,5 kg) 60 57 09198 00377 4

Gyomgátló geotextília 'Premium Extra' 
Gyomkinövést megakadályozó, nem szőtt geotextília zúzottkővel borított felületekhez, kerti ágyásokhoz, 
játszóterekhez, utcán/úton kialakítottzöld szigetekhez, körforgalmakhoz, parkolókhoz és fateraszok alá.
Szín: Fekete
Jellemzők: PP-gyapjú 125 g/m² (SZ 1 m); 105 g/m² (SZ 2 m)
Tulajdonságok: Megakadályozza az alulról jövő gyom kinövését, víz- és légáteresztő, egyszerűen lerakható, 
UV-álló, a fényt nem ereszti át, biológiailag ellenálló, gombákkal szemben rezisztens és nem rothad el.
Bedolgozás: Lásd Gyomgátlo geotextília 'WeedControl Premium' 

Méret Csomagolás Egység Egység/raklap EAN-kód

H 25 x SZ 1 m Tekercs 1 db (3,1 kg) 50 57 09198 00435 1

H 50 x SZ 2 m Tekercs 1 db (12,0 kg) 25 57 09198 00205 0

Gyomgátló geotextília 'Premium Plus' 
Gyomkinövést megakadályozó, nem szőtt geotextília zúzottkővel borított felületekhez, kerti ágyásokhoz, 
játszóterekhez, utcán/úton kialakítottzöld szigetekhez, körforgalmakhoz, parkolókhoz és fateraszok alá.
Szín: Fekete
Jellemzők: PE-gyapjú 150g/m²
Tulajdonságok: Megakadályozza az alulról jövő gyom kinövését, víz- és légáteresztő, egyszerűen lerakható, 
UV-álló, a fényt nem ereszti át, biológiailag ellenálló, gombákkal szemben rezisztens és nem rothad el.
Bedolgozás: Lásd Gyomgátlo geotextília 'WeedControl Premium' 

Méret Csomagolás Egység Egység/raklap EAN-kód

H 25 x SZ 1 m Tekercs 1 db (3,8 kg) 50 57 09198 00379 8

Agresszíven gyökerező gyomnövények (pl. tarack, zsurló) esetén olykor előfordulhat, hogy a gyökér átszakítja a textílliát. Nem zárható 
ki, hogy a levegőben repülő magvak gyökeret vernek a textílián, ha az nem megfelelő vagy rossz átfedésben került lerakásra.
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ÜRES ZSÁKOK 

Árvízvédelmi homokzsák, üres
Bejáratok, garázskapuk, pinceajtók és -ablakok eltorlaszolására. Gátépítéshez. Jármű- és hajóballaszt. 
Táblák és sátrak rögzítésére.
Szín: Fehér
Jellemzők: PP-szövetzsák
Tulajdonságok: UV- és szakadásálló zsák (79 g/m2)
Felhasználás: A szárazon maradt zsákok újra felhasználhatóak. Folyóméterenként 3-4 zsák szükséges.  
Egy sor zsák kb. 8 cm magas.
Tárolás: száraz és sötét helyen tárolandó

40 x 70 cm PP-zsák 1 db 50 90 04179 02395 3

Big-Bag zsák, üres
Különféle ömlesztett anyagok tárolására, építkezési és kerti hulladékok elszállítására.
Szín: Fehér
Jellemzők: PP szőtt anyag
Tulajdonságok: UV stabil és szakadásálló zsák (terhelhetőség max. 1000 kg, biztonsági faktor 5:1)

75 x 85 x 110 cm Big-Bag 1 db 10 90 04179 99552 6

Stabilizáló lemez zúzottkőhöz és kavicshoz
Zúzottkő és kavics stabilizálásához behajtókon, parkolókban, kerti utakon, vendégkertekben, 
tetőkertekben és töltéseken. Az anyagban nem keletkeznek vályúk - biztonságos alapot nyújt a sétához, és 
jól járható személyautóval és kerékpárral is.
Szín: Fehér
Jellemzők: HDPE méhsejt alakú rács, nem szőtt geotextília
Tulajdonságok: UV- és fagyálló, törési terhelés 400 to/m2-ig, 100 %-os vízáteresztés - lejtős kialakítás 
vagy vízelvezető berendezések nem szükségesek hozzá, csökkentett mértékű gyomkinövés a hőt át 
nem eresztő geotextília alapnak köszönhetően (50 g/m2), a méhsejt sarkai meg vannak erősítve, a lemez 
összehajtható és egyszerűen szállítható, könnyen lerakható a nagy lemezdimenzió miatt, nem szükséges 
hozzá alapzatot lerakni fagyási mélységben.
Bedolgozás: készítse el az alapot (SCHERF-murva 0-32 mm vastagságban, földbe eresztés mélysége 
a talajminőségtől és a tervezett terheléstől függően: személyautóval való közlekedés esetén min. 25 
cm, gyalogúton min. 10 cm). Készítse el a beborítandó felület keretét (SCHERF gyeptégla, beton- vagy 
természetes kő) - a keretező perem magassága kb. 2-3 cm-rel lógjon túl a méhsejt alakú rács felső 
peremén. Készítse el az ágyazatot a SCHERF 2-4 mm vastagságú, útburkolatokhoz használatos 
zúzottköveiből (3-6 cm beépítési mélység). Fektesse le a stabilizáló lemezeket az ágyazatra futósoros 
kötésben, és terítse le a geotextíliát is. A méretre vágást flex-szel végezheti. A felületet töltse fel 
zúzottkővel vagy kaviccsal (megengedett szemcsenagyság min. 4 mm-től max. 16 mm-ig, szükséges 
mennyiség kb. 60 kg/m2). A felületet 2 cm-rel töltse túl. Néhány hét elteltével ellenőrizze, hogy a feltöltés 
megfelelően tömörödött-e - a lemezeket mindig fedje töltőanyag. 

Méret Csomagolás Egység Egység/raklap EAN-kód

H 160 x SZ 120 x MA 3 cm Raklap 1 db (2,5 kg) 17 42 60073 47207 4

STABILIZÁLÁS
Zúzottkő és kavics
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PE-zsák
Terméktől függően fehér vagy átlátszó PE zsákot használunk, legalább 
50%-ban újrahasznosított anyaggal. Ezeket többször felhasználható 
EURO-raklapokon (80 x 120 cm) vagy egyutas fél raklapokon (60 x 
80 cm) szállítjuk ki. Ügyelünk arra, hogy csak kifogástalan raklapokat 
használjunk (ne legyenek hiányosak, ne álljanak ki szögek). A kész 
raklapokat zsugorfóliával körbetekerjük biztonságos szállítás és a 
viharállóság érdekében.

Előnyei
• nincs anyagveszteség
• autóval egyszerűen szállítható
• kis mennyiségek a kis munkákhoz
• a keverékek pontos adagolása
• könnyen kezelhető
• nem szennyezi az utcát,a járdát ill. a teret
•  a zsákokat átlátszó lakkal vontuk be –  

nem szennyezi be a kezet vagy a ruházatot  
a feliratozáshoz használt festék

A 10 kg tartalmú zsák előnyei
• praktikus fogófül
•  kiszállítás helytakarékos egyszer  

használatos fél raklapokon (60 x 80 cm)
•  könnyű zsák, nőknek és idősebbeknek  

előnyös 
•   némileg hosszabb gyalogutak esetén  

(pl. temetőben) ideális
• autóba könnyedén berakható és kivehető
•  kis mennyiségek a kis munkákhoz  

(virágcserépbe takarásként stb.)

Tandem-Bags
A Big-bag praktikus alternatívája. Nagyméretű PE zsákok,  
melyeket 2 ember meg tud emelni. Egy egyutas raklap 21 db  
47,62 kg-os zsákot tartalmaz (rendelési egység = 1000 kg).  

Előnyei
•  nem kell az árut kilapátolni,  

mint a Big Bag-eknél
•  Az áru gyors és tiszta házhoz  

szállítása (talicskával is) 
•  Kevesebb csomagolóanyag,  

mint a 25 kg-os zsákban
 •  az elszállítást/anyagmozgatást a  

megrendelő is végezheti  
(Big Bageknél nem lehetséges)

Big-Bag
A Big-Bag kedvező árú nagy kiszerelés, amely egy tonna árut tartalmaz. 
Polipropilénből készült, nagy, egyszer használatos zsák, felül nyitott. 
A kiszállítás többször felhasználható EURO-raklapokon történik. A 
Big-Bag kiszerelést tgk.-rakodódarus szállításra terveztük, nehezen 
megközelíthető helyeken is lerakható ill. üríthető (kerítés túloldalán, tetőn 
vagy belvárosban). Big-Bag zsákjaink két oldala átlátszó PP-anyagból 
készült, hogy termékeink minősége a zsák tetejétől az aljáig látható 
legyen.

Előnyei
•  a csomagolóanyag újrahasznosítható  

pl. építési hulladékok gyűjtőzsákjaként
• nincs anyagveszteség
•  az egyszerre érkező építőanyagok nem  

keverednek össze
•  kétféle módon üríthető (teljes ürítés az  

ürítőnyíláson át vagy az anyag fentről  
történő kivétele)

• védi az anyagot a szennyeződéstől
• nem szennyezi az utcát,a járdát ill. a teret
• a maradék anyag egyszerűen elszállítható

Kaloda
A kaloda egyszer használatos csomagolás 100-400 mm méretű 
kövekhez, fa raklapból és horganyzott huzalrácsból áll.
A töltő térfogat 0,5 m³. A kaloda a szállításhoz használt csomagolás és 
egyben nyitott árukínáló eszköz is az értékesítési ponton.

Előnyei
• az áru jól látható
•  a vevő kiválaszthatja a neki leginkább  

tetsző köveket
•  robosztus rács
•  Raklapszélesség, mint az EUR raklapoknál  

(80 x 80 cm)

Ömlesztett
Az ömlesztett anyag billencs teherautóval közvetlenül az építkezés helyszínére 
vagy a tárolási helyre szállítható és billenthető. A megfelelő teherautót ahhoz 
igazítva kell kiválasztani, hogy mekkora a szükséges anyagmennyiség 
és a helyszínen rendelkezésre álló hely. A száraz homok anyagokat akár 
tartálykocsival is lehet szállítani. Egyes régiókban az ömlesztett áru kiszállítását 
markolódarus teherautóval is vállaljuk.

Előnyei
• nincs csomagolóanyag-hulladék 
•  költségkímélő megoldás, elsősorban nagy 

mennyiségek esetén

KISZERELÉSEK

MINTA

A természet kiválóságai
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